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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de erratas de la Orden de 25
de marzo de 1998 por la que se adapta en
funcion del progreso técnico el Real Decre-
to 664/1997, de 12 de mayo, sobre la pro-
teccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes bio-
Iégicos durante el trabajo.

8917

Advertidas erratas en el texto de la Orden de 25 de
marzo de 1998 por la que se adapta en funcion del
progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de
mayo, sobre la protecciéon de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes bio-
I6gicos durante el trabajo, publicada en el «Boletin Oficial
del Estado» nuamero 76, de 30 de marzo de 1998, se
procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la pagina 10637, primera columna, articulo Unico,
apartado 1, sexta linea, donde dice: «Escherichia coli,
cepas verocitotéxicas (por ejemplo 0157:H7 u 0103),
que se clasifican en el grupo 3* con la nota “T"», debe
decir: «Escherichia coli, cepas verocitotéxicas (por ejem-
plo 0157:H7 o 0103), que se clasifican en el gru-
po 3(*) con la nota “T"».

En la pagina 10637, segunda columna, articulo Unico,
apartado 2, séptima linea, donde dice: «... se cambia
por 1/2 Burkholderia...», debe decir: «...se cambia por
“Burkholderia...”».

En la pagina 10638, primera columna, articulo Unico,
apartado 3, grupo «Agentes no clasificados asociados
a (i)», donde dice: «Variante de la enfermedad Creutz-
feldt-Jakob (CJD) que se clasifica en el grupo 3*...», debe
decir: «Variante de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob
(CJD) que se clasifica en el grupo 3(*)...».

En la pagina 10638, primera columna, articulo Unico,
apartado 3, grupo «Agentes no clasificados asociados
a (i)», donde dice: «Encefalopatia espongiforme bovina
(BSE) y otras TSE de origen animal afines (i) que se
clasifican en el grupo 3*...», debe decir: «Encefalopatia
espongiforme bovina (BSE) y otras TSE de origen animal
afines (i) que se clasifican en el grupo 3(*)...».

En la pagina 10638, primera columna, articulo Unico,
apartado 4, octava linea, donde dice: «... de riesgo 3*
como medida de precaucién,...», debe decir: «de riesgo
3(*) como medida de precaucion,...».

MINISTERIO
DE INDUSTRIA'Y ENERGIA

8918 | ORDEN de 31 de marzo de 1998 por la que
se actualizan los anexos del Real Decreto
2140/1985, de 9 de octubre, sobre la homo-
logacion de tipos de vehiculos automdviles,
remolques y semirremolques, asi como de par-

tes y piezas de dichos vehiculos.

El Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, sobre
homologacién de tipo de vehiculos automoéviles, remol-
ques y semirremolques, asi como de partes y piezas
de dichos vehiculos, faculta al Ministerio de Industria

y Energia, en su disposiciéon final tercera, a modificar
sus anexos mediante Orden.

Para la matriculacion de vehiculos en Espafia es requi-
sito previo que éstos correspondan a un tipo homolo-
gado.

Las Directivas 70/156/CEE, para vehiculos de motor
y sus remolques; 74/150/CEE, para tractores agricolas
o forestales de ruedas, y 92/62/CEE, para vehiculos
de motor de dos o tres ruedas, establecen los conceptos
de «Homologacion de alcance nacional» y «Homologa-
cion CEE», traspuestas a la legislacion nacional en los
anexos del Real Decreto 2028/1986 y sus sucesivas
actualizaciones.

Asimismo, en el Real Decreto 2140/1985 se dicta
un conjunto de normas adicionales, en lo que se refiere
a los certificados de caracteristicas de los vehiculos auto-
moviles y sus remolques, asi como para determinados
tipos de maquinaria agricola y a sus procedimientos de
control de la conformidad de la produccién de las uni-
dades con respecto al tipo homologado.

Por otra parte, el anexo 8 del citado Real Decreto
fue modificado mediante Orden de 22 de mayo de 1989,
para dar cabida en el mismo a un conjunto de maquinas
agricolas arrastradas por un tractor agricola, de manera
similar a un remolque convencional de transporte que,
por caracteristicas de construccién, son susceptibles de
poder circular por las vias publicas.

Por otro lado, con el Real Decreto 1435/1992, de
27 de noviembre, se dictaron las disposiciones de apli-
cacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre
maquinas, en cuyo campo de aplicacion estan conte-
nidas las maquinas agricolas a que hace mencién la
Orden anteriormente citada, razén por la cual procede
su adaptacion, y dictar las disposiciones complemen-
tarias a dicha Directiva, a fin de que las maquinas agri-
colas objeto de esta disposicion puedan circular por
carretera en condiciones de seguridad, de acuerdo al
vigente Cdédigo de la Circulacién.

La coexistencia de estas Directivas con el Real Decre-
10 2140/1985 vy la experiencia adquirida en la aplicacion
de este ultimo, aconsejan dictar las disposiciones nece-
sarias para adecuar la legislacion nacional a las dispo-
siciones de las Directivas comunitarias y al progreso
técnico.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Se modifican y sustituyen los anexos 2 a
11, quedando redactados como figuran en esta Orden.

Segundo.—Quedan derogados el anexo y los apén-
dices 1, 2 y 6 de la Orden de 20 de septiembre de
1995, por la que se dictan las prescripciones uniformes
respecto a las caracteristicas de construccién de cara-
vanas y remolques ligeros.

Disposicién transitoria Unica.

Se concede un plazo de dos anos, contados a partir
de la entrada en vigor de esta Orden, para adaptar a
los requisitos senalados en los anexos, las homologa-
ciones concedidas de acuerdo con la Orden de 20 de
septiembre de 1985.

Disposicion final Unica.

La presente Orden entrara en vigor en el plazo de
un mes a partir del dia siguiente al de su publicacion
en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. |. para su conocimiento y
efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1998.

PIQUE | CAMPS
Ilmo. Sr. Subsecretario.

(En suplemento aparte se publican los anexos que se citan)


Guillermo  E Rodriguez Martin
 

INVITADO
Orden de 31 de marzo de 1998
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ANEXO 2
Vehiculos de motor de dos & tres ruedas y cuatriciclos

APENDICE 1

Campo de aplicacién,- El presente anexo se aplicard a todos lo vehiculos de motor de das 6
tres ruedas y cuatriciclos, gemelas o no, y cuatriciclos destinados a circular por carretera,
segun se define en la Directiva 92/61/CEE.

Definiciones: Se eniiende por:

Homologacién de un vehiculo.- La homologacién de un tipo de vehiculo en o que se
refiere a las caracterfsticas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

Tipo de vehiculo.- Los vehicuios pertenecientes a ta misma categoria (ciclomotor de dos
ruedas, ciclomotores de tres ruedas, motocicleta, motocicleta con sidecar, vehiculo de
tres ruedas y cuatriciclos) y conslruidos por el mismo constructor gue tengan el mismo
kastidor y la misa denominacién de tipo atnbuida por el constructar,

Un tipo de vehiculo podra incluir variantes y versiones.

Varianta.- Los vehiculps del mismo tipo que presenten diferencias en:

- La forma de la carroceria,

- fa masa en orden de marcha y la masa maxima técnicamente admisible
{diferencia superior ai 20%)

- el principio de funcionamiento del motor (de explosién, de encendido por
compresion, eléctrico, mixto,...),

- el ciclo (2 ¢ 4 tiempos),

- la cilindrada (diferencia superior al 30%),
- el numero v la disposicién de los cilindros,
- la potencia (diferencia superior al 30%),

- el modo de tuncionamiento (en caso de un motor eléclrico),
- el nimero vy la capacidad de las baterfas de propulsidn.

Las variantes podran incluir distintas versiones;

Versidn.- los vehfeulos del mismo tipe, y, en su caso, de la misma variante que
presenten diferencias en;

- la fransmisicn de la potencia {caja de cambics, automatica o no, relaciones
de transmisidn, modo de accivnamiento del cambic de velocidad,...),

- la cilindrada (diferencia inferior 6 igual al 30%),

- la potencia (diferencia inferior & igual al 30%),

- la masa en orden de marcha y la masa maxima técnicamente admisible
{(diferencia inferior & igual al 20%),

- ofras modificaciones de menor importancia introducidas por el constructor
y relativas a las caracterfsticas esenciales contenidas en el Anexo li;

Estructura del nimero de homelogacion: Constara de un prefijo A para motocicletas,
€l para ciclomotores, CL para cuatriciclos ligeros, CP para cuatriciclos pesados,
indicativo de la categoria de que se frata, seguida de un numero de cuatro cifras que
indicard el nimero de aprobacion.

APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de vehiculos de dos & tres ruedas

DATOS COMUMES RELATIVOS A LOS CICLOMOTORES, A LAS MOTOCICLETAS, A
LOS VEHICULOS DE TRES RUEDAS Y A LOS CUATRICICLOS

Generalidades

0.1.
0.2

0.3.
0.3.1.
0.4,
0.5.
0.6.
0.7.

0.7.1.

0.8.

Constitucicn
1.1,
1.2,
1.3.

1.4

. Marca:

Tipo (precisar las posibles variantes y versiones; deberan identificarse cada
variante y cada versién mediante cddigo numérico o alfanumeérico):

Medios de identificacién del tipo si se indica en el vehiculo (™)
Emplazamiento de esta indicacion:

Categoria del vehiculo (%)

Nombre y direccion del constructor:

En su caso, nombre y direccil:-'m del representante del constructor;
Emplazamiento y forma de colocacidn de las inscripciones reglamentarias:
La numeracion en la serie del tipo para identificacion del vehiculo comienza
en el nimero (parte fija VIN). (Indicando el significado de los digites que lo
componen).

Emplazamiento y forma de colocacion de la marca de homelogacidn para los
componentes v las unidades téenicas:

general del vehiculo

Fotos o planos, o ambes, de un vehisule tipo:

Esquema acotado del conjunto del vehl'culo:‘.

Nimero de ejes y de ruedas (en su case, nimero de orugas o bandas de
redamiento):

Emplazamiento y disposicidn del motor:
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2. Masas (en kg) ()

2.1,
2.1.1.
2.2,
221,
2.3
2.3.1.
2.3.2.

2.4,
2.5,
3. Motor ("}

3.0.
3.1
3.1.1
3.2,
321

3.2.1.1.

3.21.2
3.2.1.2.1.

3.21.2.2.

Masa de! vehiculo en orden de marcha:

Reparto de esta masa entre los ejes:

Masa del vehiculo en orden de marcha coh conductor:

Reparto de esta masa entre 10s ejes:

Masa maxima técnicamente admisible declarada por el conductor:
Reparto de esta masa entre los ajes: '

Masa maxima técnhicamente admisible en cada eje: .

Capacidad de arrangue en cuesta con la masa maxima igcnicamente
admisible declarada por el constructor:

maga méaxima remelcable (en su casa)

Constructor:

Maréa:

Tipo (el que figure en ¢l motor, u ofros medios de identificacién):
Mator de explosion o de encendido por compresidn
Caracteristicas especificas del motor.

Mode de funcionamiento; explosidn/encendide por compiesidn, en cuatro
tismpos/en dos tiempos (')

Nimero, disposicidn y orden de encendido de los cilindros:

3.2.1.3.
3.2.14.

3.2.1.5.

3.2.1.6.
3.24.7.
3.2.1.8.
3.2.2.

3.2.5.

3.2.31.
3.2.3.2.
3.2.3.3.

3.24.
3.241.
3.24.1.1.
3.2.41.2.
3.2.4.1.3.

3.2414.

324141,
3.2.4.1.4.2.
3.2.4.1.4.3

Cilindrada:.......c.ovcernn8m®. (%}
Relacién de compresidn volumétrica (9):

Planos de ia culata, del pistdn o los pistones, de los segmentos de los
pistones y del cilindro o de los cilindros:

Régimen de ralenti ()...ocoveceverenmin™
Potencia neta maxima:.........kW a .......... min™
Par maximo neto............. Nm a min

Combustible; diesel/gasolina/mezcla/GLP/otros (1)

Depdésito de éombustible

Capacidad maxima:

Plano del depdsito con indicacién de los materiales empleados:

Esguema que indique claramente el emplazamiente del depésitc en el
vehiculo:

Alimentacidn del motor

Por carburador o carburadores: sifno (1)
Maré:a & marcas:

Tipo o lipos:

Ndamero instalado:

Ajustes ()
Ya sean

Difusores:
Nivel en [a cuba:

Masa del flotador:
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324144

3.2.4.1.4.5.

3.24.1.5.
3.24.1.5.1.

3.2.4.2.

3.2.4.2.1.

3.2.42.2.
32423

3.24.2.3.1.

3.2.4232

324233,

324234
3.242.35.
3.2423.6.
32424,

3.24241.

3242472

Valvula:
a

Curva del combustible en funcidn de! flujo de aire y ajustes necesarios para
mantener esta curva:

Sistema de aranque en frio; manualautomatico (1):

Principio o principios de funcionamienta:

Forinyeccién de combustible (encendido por compresic’s’n tnicamente): sifne
"

Descripciones del sistema:

Principio de funcionamiento: ...

inyeccion directalprecd mara/camara de turbulencia ()

Bomba de inyeccion,

ya sea:

Marca o marcas:

Tipe o tipos:
o bien:
Trasiego maximo de combustible (") () ........ m* / por carrera o por ciclo a

una velocidad de bombeo de: ......... min™ 6 diagrama caracterishico:
Avance de la inyecaidn (%):
Curva de avance de la inyeccion (%):

Sistema de calibrade: banco/motor de pruebas ()

‘Regulador -

Tipo:

Punto de cierre:

3.2.4.2.4:2.‘1.
3242422
3.24243.
3.2425.
3.2.4.2.5.1.
3.24.252.

3.24.2.6.

3.2.4.2.6.1.
3.242862
324263

3.2.4.27.

324274,

3.2427.2.

3.2.427.3.

3.2.4.2.8.

3.24.28.1.
324282

Punto de cierre con carga; ..., min™
Punto de cierre sin carga: .................... min™
Régimen de ralenti: .................. min’

Tubos de inyeccion

Longitud: ................. mm.

Diametro intermnao; ................ mm.

Inyector o inyectores

ya sea:

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Presion de apertura () corereeeeee kP2

o diagrama caracteristico (*);

Sistema de arranque en frio (si existe)
ya sea:

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

o bien:

Deécripc:ici n:

Sistema auxiliar de arranque (si existe)}
ya sea:

Marca o marcas:

Tipo o hpos:

o bien:
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324283

3.2.4.3.
3.2431.

3.243.2

3.24.3.2.1.
3.24.3.2.2,
32433

3.2.4.34,
3.2.4.3.5.
3.2.4.351.
‘ 324352
3.2.4.4.
22,5, |
- 32,51,
3.2.52.
3.2.5.2.1.

3.25.22

3.2.6.1.

3.2.6.2,

Descripcidn de! sistema:

Par inyeccitn de combustible (explosidn tnicamente): siino ()
Descripcion del sis!éma:

Principio de funcionamiento: inyeccidn en el colector de admisidn
(monepunto/multipunto) (')/inyeccién directalotros
(DresiSar . ..o eeeeeeeecerarans y

o bien:

Marca ¢ marcas de la bomba de inyecciom:

Tipo o tipos de [a bomba de inyeccion:

Inyectares: presion de apertura (): ........ Kpa

o diagrama caracterfstico %)

Avance a la inyeccidn

Instalacidn eléctricé

Principio o principios de funcipnamiento:
Potencia nominal: ... W

Bomba de alimenta;cién: siino ()

Instalacidn eléctrica

Tension nominal ............. V, positivainegativa a masa (")
Generador

Tipo: A

Potencia nominal: .......... w

Encendido

Marca O marcas:

Tipe o tipos:

3.28.3.

3.2.64,
3.28.5.
3.2.66.
3.26.7.

3.26.8,

32881,

3.258.2

327,
32.7.1.
3272
32721
32722
327.3.
327.3.1,
328
3.28.1.
3.28.1.1.

3.2.8.1.2.

32813

3.2.8.2,

Princip%o de funcionamiento:

Curva de avance del encendido o punto de funcionamiento caracteristico {):
Regulacién estatica (%) ...... mm

Apertura de los platinos (%} ........ mm

Angulo de cierre (%)

Antiparasitado:

Terminalogra y plano del equipo de antiparasitado:

Indicacidn dal valor nominal de las resistencias en corriente continua y, para
los cables de encendide resistivos. indicacién de la resistencia nominal por
metro:

Sistemna de refrigeracian (por liquido/par aire} ()

Valor nominal del regulador de control de la temperatura del motor:
Liquido

Ngturaleza del liquido:

Bomba o bombas de circulacién: sifno (")

Por aire 7

Ventilador: si/no (1')

Sistema de admisidn

Turbo-alimentador: sifno (%

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Descripeid ndef sistema [ejemplo: presidnde carga maxima ....... Kpa, valvula
de descarga (si procede]]

Intercambiadar intermedio: sifma (")
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3283.

3.2.8.3.1.
.3.2.8.32.
328233
3.2.8.3.31,
3.2.8.3.3.2.
320
3.2.8.1,
3.2.10,
3.2.11.

32411 -

3.2.11.2,
3.2.12.

3.2.12.1.
3.2.12.2.

3.2.12.21.

3.2.13.

Descripcign y planos de los tubos de admision y sus accesorios (camara de
distribucion de aire, dispositivo de calentamiento, entradas de aire
suplementarias, etc.): -

Descripcidn del colector de admisién {adjintese planos y/o fotos):

Filtro de aire, planos:

Sllenciador de admisidn, planos:

Marca o marcas:

Tipo o tipos:

Sistema de escape

Plano del sistema de escape completn;

Seccién minima de los conductos de admisién y de escape:

Distribucidn o datos equivalentes

Elevacidn maxima de las valvulas, angulos de apertura y de cierre an relacién
con los puntos muertes, o datos relativos a fa regulacién de otros sistemas
alternativas: .

Magnitudes de referencia y/o margenes de auste ('):

Medidas adoptadas conira la contaminacign atmostérica

Dispositivos de reciclado de los gases del carter, solo para motores de
cuatro tiempos (descnpaion y planos):

Dispositives suplementarios contra la contaminacid n (si existen y si no estan
incluidoe en otro punto):

Descripcidn y/o plancs:

Emplazamiento del simpolo del coeficiente de absercion (motor con
encendido por compresion unicamente):

Mator eléctnco de traccion
Tipo {hobinado, excitacidn):
Potencia maxima por hora: ......... — Kw

Tension de marcha:. - ... ....-—V

3.3.2,

3.3.2.1.
3.3.2.2
3.3.2.3.
3.3.2.4.

3.4.

3.5.
3.5.1.

3.5.1.1.

3.5.1.2
35.1.2.1
35122
3.8,
3.6.1.
3.6.1.1,

3.6.1.2.

3.6.2.
3.6.2.1.
386.3
3631
3.6.3.1.1.

36312

Baterfa

Nimero de elementos:

Masa: ........ kg.

Capacidad ........ Ath {amperio/hora)
Posician:

Otros motcres o combinacién de motores (indiguese pormencras sobre las
partes de estos motores):

Temperaturas indicadas por el constructor

Sistema de refrigeracion

Refrigeracidn por liquido

Temperatura maxima en la.salida: ........ o°c
Refrigeracidn por aire

Punto de referencia;

Temperatura maxima en el punto de referencia; ..... °C
Sistema de tubricacian

Descripcidn del sistema

Emplazamiento del depdsito de lubricante (s to hay):

Sistema de alimentacion (bomba/inyeccidn en la admisidn/mezecla con el
combustible, etc.} (')

Lubricante mezclade ¢on el combustible
Porcentajes: .

Refrigerador de aceite: siino (')

PIanG © planos: ... 0 v cveeeen.
Marca o malcas:

Tipo o tipos:
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4. Transmision

)

4.1, Esquema del sisterna de transmisidn:
4.2, Tipo {(mecdnica, hidraulica, eléctrica, etc.):
4.3, Embrague (tipo):
4.4, Caja de cambins .
4.4.1. Tipo: automaticaimanual ()
442 Tipo de mando: de mano/de pie (%)
4.5, Relaciones de transmision
N R1 R2 R3 Rt
Variador minimo
1
2
3
Variador maximo
Marcha atras =
N = combinacion de velacidad.
R1 = relacién del primario (relacién del régimen de| motor 2 la velocidad de rotacian del
eje primario de la caja).
R2 = relacion del secundario (re]acidn de la velocidad de rotacién del ejer priman'o ala
velocidad: de rotacién del eje secundario de la caja).
R3 = relacion final (relacidon de la velocidad de rotacidn del eje de salida de la cajaala
velocidad de rotacién de las rueda motoras).
Rt = reduccion total.
4.5 Velocidad maxima del vehiculo y marcha en la que se aleanza (en km/h) "
4.7. Velocimetro y cuentakilometros: sifno (')
4.71. Marca(s):
4.7.2. Tipa(s}:‘
4.8, Relfacidn Pﬁtencia Maxima/tMA

Sistema de Suspensicn

5.1,
5.2,

5.2.1.
52.2.
523,

Direccion-
6.1,

6.1.1,

Frenos
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7.4,

Plano de los érganos de suspension:

Neumadticos (categoria, dimensiones y carga maxima) y llantas montadas
normalmente:

Circunferencia de rodamiente nominal:
Presién de los neumdticos recomendada por el constructor: ....... kPa

Combinacion o combinaciones neumatico/llanta; .

Mecanisma y mandos

Tipo de mecanismo:

Esguema de los dispositivos de frenado:

Freno delantero y trasero, de disco y/o de tambar ()
Marca(s):

Tipo(s):

Esquema de los érganos de frenado

Pinzas yfo estribos ()

Forros vio pastillas ()

Palancas y/o pedales de freno (%)

Depdsito(s) de liquido hidraulico (en su caso):

Ofros dispositivos (en su caso), ‘plano y descripcidn:
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8. Dispositivos de alumbrade y de sefializacién lumlnosa

8.1.

B.2,

8.3,

B.4.

9. Equipos
5.1,
9.1.1.

9.1.2.

8.2,

2.1,

9.3.

9.3.1,

9.3.2,

8.3.3.

Lista de todos los dispositivos (citar nlimere, marca(s), modelo(s), marca{s)
de homologacion, intensidad maxima de las luces de carmetera, color, luz-
testigo correspandiente:;

Esquema que muestre &l emplazamienio de los dispositivos de alumbrado
y de sefializacién luminosa:

Sefal de alarma (sl exista):

Dispositivos suplementarios para vehiculos especiales:

Dispositivos de enganche (en su caso)

Tipo(s): gancho/anillo/otros (*)

" Fotografias y/o planos que muestren [a posicion y la construccion del

dispositivos de enganche:
Disposicidn & idantificacién de los mandos, luces testigo e indicadores

Fotagraffas y/o plancs de la disposicion de los simbolos, mando, luces
festigo e indicadores

Inscripciones regiamentarias

Fotografias y/o planos que muestren la ubicacion de las inscripciones
reglamentarias y del nimero de bastidor:

Fotografias y/o planos que muestren [a parte oficiai de las inscripciones (con
indicacién de las dimensiones):

Fotografias y!o') planos del nimero de bastidor (con indicacion de las
dimensiones);

Dispositives contra la utiizacién no autorizada del vehiculo
Tipo de dispositivos.

Breve descrnipcian del dispositive o de los dispositives ulilizados:

9.5.

9.5.1.
9.5.2,
9.5.3.
9.5.4.
8.5.5

9.5.6.

9.5.7.

9.6,

Aparatos emisores de senales actsticas

Breve descripcidn del dispositivo o de los dispositivos ufilizados:

Marca o marcas:

Tipo o fipos:
Nombre y dirsecidn dal constructor o constructores:
Marca de homologacidn:

Plano(s) en el que se muesire el emplazamiente dei aparato o aparatos
emisores de sefales achsticas en relacion a la estructura del vehiculo:

Prescripclones relativas al modo de fijacién, incluida la parte de [a estruciura
del vehiculo donde el aparato o aparatos emisares de sefales aclsticos
seran fijados;

Emplazamiento de la placa trasera de matricula de las motocicletas (indicar
las variantes, si procede; se pondran utilizar planos segin los casos):

CARACTERISTICAS RELATIVAS UNICAMENTE A LOS CICLOMOTORES DE DOS
RUEDAS Y MOTOCICLETAS.

Equipos

Retrovisor o retrovisores (facilitar los siguientes datos para cada retrovisor).
Marca:

Marca de homologacidn:

Variante:

Planos que muestre(n) el emplazamiento del retrovizor o de los retroviscres
cen respecto a la estructura del vehiculo:

Precisiones relativas al modo de fijacién, incluido toda lo referente a la parie
de la estructura del vehiculo a la que se fija el retrovisor:
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1.2

1.2.1.
1.2.2.

1.3.

1.3.1.

1.4,

141,
1.4.2.

Patin
Tipo: centralilateral

Plano que muestre el emplazamiento del o de los patines con respecto a la
estructura del vehicule:

Fijaciones para sidecares de motocicletas (si procede);

Fotografias y/c planos que muestren su emplazamiento y construccion:
Sistemas de retencién para ocupantes del vehiculo

Tipo: cinchas y/o asas.

Fotografias y/o planos que muestren su emplazamiento:

. CARACTERISTICAS RELATIVAS UNICAMENTE A LOS CICLOMOTORES DE TRES
RUEDAS, VEHICULOS DE TRES RUEDAS Y CUATRICICLOS

3

Dimensionas y masas (en mm. y kg.) (en su caso, hacer referencia a los croquis).

1.1

1.1.1:

1.4.2.

1.2.1.

Dimensiones que deberan respetarse para carozar un bastidor ne
carrozado.

Longitud:

Anchura:

Altura en vacio:

Voladizo delantero:

Voladizo trasero: .

Posicicn limites del centro de gravedad del vehiculo carrozada: '

Masas (%)

Carga utii méxima declarada por el constructor:

:

2,

Equipos.

21,
211,

22
221,
2211,
222
2221,
2.3
2.3.1.
2.4,
24.1.
2.9,
251,

28.

Carrocer’a

Naturaleza de la carroceria:

Esquema acctado de conjunto del interior:
Esquemia acoctado de conjunto del exterior:
Materfales y modo de construccién:

Puertas para los ocupantes, cerraduras y bisagras;

Configuracidn, dimensiones, sentidc y angulo de apertura maxima de las
puertas:

Dibujo de las cemraduras y bisagras y de su emplazamiento en las puertas:

Descripcidn técnica de {as cerradura y bisagras:

Parabrisas y otros vidrios

Parabrisas.

Materiales utilizados:

Otros vidrios.

Mateﬁales utilizados:

Limpiaparabrisas

Descripcidn técnica detallada (con fotograffas o planos):
Lavaparabrisas

Descripcidn técnica detallada (con fotografias o planos):
Desescarchado y desempanado

Descripcidn técqica detallada (con fotografias o con planos):

Retrovisor o retrovisores (facilitar los siguientes datos para cada retrovisor):

ot
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2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.

264,

2.6.5.

2.7.

2.7.1.
272
2.7.3.

2.7.3.1.

2732

2.7.4.

27441,

2742

2.7.5.

2.7.5.1.

2.7.5.2.

2.8.

2.8.1.

2.8.2.

Marca:
Marca de homologacian:
Variante:

Planos que muestren el emplazamiento del retrovisor o de los retrovisores
coh respecto ala estructura del vehicuio:

Paormenares sobre el modo de fijacién, incluido tode lo referente a la parte
de [a estructura del vehiculo ala que se fija el retravisor:

Astentos.

Numero:

Emplazamiento:

Coordenadas o plano del punts R (1)

Asiento del conductor:

Todos los demas asientos:

Inclinacidn prevista del respaldo.

Asiento del conductor:

Todos los deméds asientos:

GGama de posiciones de ajuste del asiento (en su caso).
Asiento del conductor:

Todos los demas asientos:

Sistema de calefaccion del habitaculo (si procede)
Descripcign sucinta del tipa de vehiculo en los que se refiere al sistema de
calefaccidn si éste utiliza el calor procedente del liquide de refrigeracion del
motor:

Descripcién detallada del tipo de vehiculo en lo que se refiere al sistema de

calefaccidn si éste utiliza el aire de refrigeracidn o los gases de escape como
fuente de calor, que incluya:

28.21.

2.8.2.2

2823

2824

29

2.9.1.

Un esquema del conjunte del sisterna de calefaccior) e indicacién de su
posicidn en el vehiculo [y el acondicionamientc de! los dispositivos de
amortiguacion de ruides (incluida la posicion de los pun"‘tos de interrupcidn)l:
Un plano de conjunto del intercambiador de calor pa.ir-a los sistemas que
utilicen el calor de los gases de escape, o de los elementos en los que se
efectia este intercambiador (para los sistemas de caliafaccion que utilizan
&l calor suministrado por el aire de refrigeracién dei mlmtor.

g 't - a
Un plano de seccion del intercambiador de calor o de lias partes en ias que
se efectia el intercambio de calor e Indicacidn del esp'esor de la pared, de
los materiales ulilizados y de las caracteristicas de la superficie:

o . o .
Especificaciones de ofros componentes esencialels del sistema de
calefaccion, como el ventilador, en lo que se refiere a su modo de
construccidn y datos técnicos: !

Cinturcnes de seguridad. ' T

!
Numero y emplazamiento de los cinturones de geguric‘:*ad con indicacion de
los asientos para los cuales estos equipes estan prevflstos:

Variante
(en su casa)

D/P  Marca completal
de homologacién

Asientos delanteros.

Asientos traseros. |
|
I

. - f
Asientos centrales traseros y asientos c¢entrales delan'teros.

|
|

Dispositivos especiales (ejempla; asientos de altura regqﬂ.u‘able. fetractor, etc).
|

D = Lado del conductor
P = Lado del acompafante '
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2.10.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4,

Anclgjes
Numere vy localizacion de los anclajes:

Fotografias y/o planos de la carroceria que muestren el emplazamiento y las
dimensiones de los anclajes reales y efectivos asi como el punto R:

"Planos de los anclajes y de las partes de la estructura de! vehicule a la que

estan fijados (con indicacidn de los materiales):

Dencminacic n de los tipos de cinturones () cuyo montaje esta autorizado en
los anclajes del vehlculo:

"A" einfurdn de tres puntos

"E" anturdn subabdominal.

“S" lipus especiales de chiurones: en esta caso, prachar o tipo s ol spigrafe “coservaciones™.

“Ar, "Br" & "Sr" cmiurdn que ncluya un refracior .

“Ara®, "Bre” y "Sre” citurdn provisio de un ratractor y da un dispositve de shrorcisn de energla en m snclaf por ko manas

i
3
§

[

Emplazamiento de,‘i anclaje

“

en la estructura del
vehiculo

er‘\l la estructura del
| asiento

Parte delantera

anclajes inferiores .

- asiento derecho: - exterior |
‘ - interior }‘
- anclaje superior. .
asiento central: '1"
- anclajes inferiores: - derecho 1
- izquierdo |
- anclaje superior. [
asiento izquierdo: - i
- anclajes inferiores: - exterior '
- inferior \
- anclaje superior. ‘
Parte trasera J
asiento derecho:
- anclajes inferiores: - exterior
- interior
- anclaje superior. ‘
B T
asiento central: b
- anclajes inferiores: - derecho :
- izquierdao
- anclaje superior.
aslento izquierdo: ‘g
- anclajes interiores: - exterior !
- interior I

- anclaje superior.

|
1

2.10.5.

Descripcidn del tipo particular de cinturén en el que un(‘ulanclaie esta fllado al

respaldo del asiento o que incluye un dispositivo de disspersidn de energia:

I
i

cl
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Notas

]
4]

]

ly]

Tachase |a que na progeda,

1a ial o tal

En el caso de los dispostivos homologados podrd susidulrse ls p por una a la hor n Asimi: o serk r
deacnpc|Sn de los elemenlos claramenle visicles en los esquemas o erquis adjuntos & fa fiche, Para 2ada punta a] que daban adunaree folografias

¥ planos Indfquense los nimeros da ks Anexos comespondisnies

Los medios de ianificacion, cuands ee uliicen, 35l podrln aparecer, &0 102 vehiculos, unidades l4cnicas o componsntes ndluidos en el dmbiz de
aplicaciin de la Drectva especifica que regule la homalogaci 6n, 51 &l medie de Kenlficacidn del bps presenla caraclarss no parbneniws para la
dasenprién da los tipos de vehlcuk dadag thonicas o a que se refiere la presente ficha de caraclersiicas, diches caracleres serin
susliuides, an documentae 6n, por &l signa “?* {sjempla; ABC?“M 221

Clazificaciin sequn (as niguisnies calegoring
- exclomolor de dos rusdes.

- clomolor da tres ruedas y cudlnckls hgers,
- molocicleta,

- molocicleta con sidecar,

- wohiculo de ires susdas y vuwh kicks,

Confrasetias de homologacid n aplicables al vehiculo y sus eomponentes.

APENDICE 2

Las piezas y caracteristicas del vehiculo recogidas en los puntos que se exponen a
continuacion (lista exhaustiva) van acompafiadas de la referencia "CONF" sl se ha de
comprobar su conformidad con los datos facilitados por el constructor o de la referencia "DE"
si s# ha de comprobar su conformidad con las disposiciones adoptadas a nivel comunitario.

Hasta la fecha de entrada en vigor de las disposiciones indicadas anteriormente se aplicardn
para cada categoria de vehiculo lo dispuesto en el Real Decreto 2028/86 y sucesivas ordenes
ministeriales que lo actualizan. ‘

1 Masw wn vacio mass dal vahicuk hsto pais aee ul.lllz:du an condlclones normales y rloim do o3 Figulentes #qulpcs Numero Punto Referencia
- equipo suxiliar exigida enlk para ta utiizacdn aormal del punto
- equipo eldclrico completo, kiclwdoa ks disposilvos de mlumbrada y de sefalizacidn kminesa suminlsirados por el consirucior, p 4
- nstimantos y disposiivas exigides por i wglsiackin pwa 12 yue sa resliza una medicign de ln masa en vaclo del vehiculo
P complemantos liguldas aproplados para asegurar al buen funcanamienta da todas las pactes del vehiculo, 1. ‘ Marca CONF
Observacionas el combuslible y s mezcis da combustibie y acelie no se incluirdn en la medicién, pera $7 s& deberin inclur T T A
wlermanlos imles como el kclde dal acumulador, 21 kedida para los crcuilas hidréul &l liquda refr y ol acefle del 2 TIPOIVafIaHtE/VEFSI on CONF
motor ' : . . .
3. Nombre y direccion del constructor del vehiculo CONF
2. Ma=a en orden de marcha: masa en vacic = In que 19 miads In mes de ios slemantos  BguUIETes R
- Combustible depdnrio heno como minima ai B0% de i capacitad especrficada por el construcior. 4. i i
- Equipo Auxiiar ncrmﬂmen(s sumausirads por e constructor ademas del equipc necesano para un funclonamientc nomal (caja En su Gaso. nombr? y d”-ecclon de' representENte del CONF
Portasuipejes, parebiisas, eqUIpo de proleccrdn, wie ) constructor de! vehiculo
Objmlmun on ¢l caso da que un vehicuks funcicns con une mozcle de combusiible y acsje, 5 Categorl’a del vehiculo (*) CONF
) cuanca ol combustibie y acede’ hayan sido mozclados previamonie, e t4amino “combustible™ debard P
de forma que inchiya deha mezcis prénia de combualible y aceds, - P e
b} cuando el combusibls ¥ aceta sentroduzean por saparado, el tdiming "combusiible” delard joterratarse de forma Ndmero de ruedas Y dlSpDSICIOH en caso de vehiculo
gue sdlo mcluya Ja gasokna, En asle case, el acale aslard ya Inclulde en la madickin de la mas an valo, de tres ruedas CONF
3 Masa mauma técnicamenie samisicie masa calcuiade por el constructor para unas condicones de expiotecion defsrmnaedas, tenlndo en cuenta . .
elcmentos lales come la raralencla aa los matenaies, fa capacidad de carga da los neumaiicos, afc 7. Esquema indicativo del cuadro CONF
4 Car::l :.[lﬂ mldxlma d:cl?ri;ﬂa porrnl co‘nst;uctnr carga obienkia mediante ef chlculo de s dierencla entre Ja masa defioida an #l punlo 2 con a. Nombre ¥ direccién del constructar del motor (cuando
FonAUELor y 13 mass delinige en sl punte no sea el mismo que el constructor del vehiculo) CONF
5 Lla masz del conduclor se esuma nvanablements en 75 kg. . .
9, Marca y denominacion del motor CONF
Para tos melores y sislemas no cenvencionalés, el consiruclor deberd prop dalos eq 2 los esy en esl2 punle -
Redonde se asta odra con precisidn 10. Tipo de encendido del motor CONF
'
Calcdlese este valor ¢on Pt = 3,1416 y redond dase con pracisian da 1 em®. <11, Ciclo del motor (**} CONF
Proporcic nence ks dalos soliclindos para fodas as varlantes #ventualmenta propuestas. 12 Sistema de refrigeracidn dEi motor CONF
“in admile LN margen o lolerancia doi 5%, - "
13. Tipo de engrase del motor (**} CONF
Far “punto R’ 6 “punio da relarancm de unk piaa de ssisnic ae aptlende sl punio de refecenc ln Indicada par | fabrcants, que
- Lene unas coordenadas delreneadas con dspacta o L oasiuclurs del vehlodln, ’ H 1l HH
- vonespunde ale posleldn tedoca dol punte de sobacldo tnsefinuslus (punto H) paa | pestuwa de conduccidn o de uilzacadn nonmal nids bala ¥ con 14' Numero Y dlsposmton de IOS G|Ilndl05 o _es{atores (En
el asienln desplaeuto lusa uteds ab mdshn, segun odisacdn del comsbudo del vehlould pod eda wa dy le plizas us asienly pevstas par caso de que un motor de pistones rotativos) del motar
el L
- podrd ser tumado coni relerenca @ volulded de las sulusdades conipetentes, para todes 1as plazay de aslento que ne d¢an las delaveras enlas ( ) CONF
fue e "punte H' no putde deleniinarss por medie del "sistems de reférencia indimensional” o de los procedinienios para la determinacion del 15 D . t [ d d | d | .
"punta H* . lametro, carfera, clindradd a volumen aeg las camaras
de combustion {en casc de que sea un motor de
pisiones rotativos) del motor (™) CONF
' 16. Diagrama de distribucion completo del maotor (**) CONF
17. CONF

Relacién de compresién volumétrica del motor (**)

i
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Punio

Nimero Punto Referencia
del punto
41, Dispositivos contra la utilizacidn no autorizada del

vehicule DE
42, Cristales, limpiaparabrisas, lavaparabrisas y

dispositivos de desempafado y desescarchado de

ciclometores de tres ruedas, de triciclos y de

cuatricicles provistos de carroceria DE
43. Dispositivos de retencion para pasaleros de vehiculos

de dos ruedas, DE
44, Anclajes de los cinturones de segundad y cinturones

de seguridad para ciclomotores de tras ruedas, tnciclos
. y cuatriciclos provistos de carroceria DE
45, Velocimetro y suentakildmetras para motocicletas, '

vehiculos de tres ruedas y cuatriciclos CONF
46. ldentificacidn de los mandos, luces testige e DE

indicadores
47. Inscripciones reglamentarias {contenido,

DE

emplazamiento y forma de colocacion)

minimo tres ruedas)

Niimero Referencia
del punto
18. Par maximo v potencia méxima neta del mator:

- de explosion o de encendide per compresidn DE

- eléctrica CONF
19. Meadidas contra la manipulacién de los ciclomaotores y

matocicletas DE
20 Deposita(s) de carburante (**) DE
21. Bateria(s) de propulsidn CONF
22, Carburador o cualquier otro sistema de alimentacion

del motor (tipc y marca de fabrica) (**) CONF
23. Tensién neminal de alimentacidn {voltaje) CONF
24. Generador (género y potencia rﬁéxima) (] CONF
25. Velocidad maxima por construceidn del vehicule DE
26 Masas y dimensiones ' DE
27. Dispositivos de enganche y fijacion DE
28. Medidas contra fa contaminacion atmoesférica (™) DE
29, Neumaticos ) DE
30. Transmisian CONF
21. Franado DE
32 Instalacidn de dispositivos de alumbrado y de

sefializacidn luminosa en el vehfeulo DE
3. Instalacidn de dispositivos de alumbrado y de

sefalizacidn luminosa obligaloros o facultativos segin

osiablezcan las disposiciones de instalacién que

figuran en =l punto 32 DE
34, Aparatos preductores de sefiales actisticas DE
35. Emplazamiento de la placa de matricula trasera DE
38, Compatibilidad electromagnética DE
37. Nive! senero y dispositive de escape (™} DE
38. Retrovisor o retrovisares DE
38. Salientes exteriores DE
40. Fatin (excepto para Ins vehiculos qgue tengan como DE

{*) Guando, en un vehiculo de propulsién bimodal, ambos modes de propulsien hacen gue ¢l
vehiculo se ajuste a ia definicidn de ciclometor o a la de motocicleta © de vehiculo de tres
ruedas o cuatriciclo, le serén aplicables esas Wtimas definiciones.
{(**} Los vehiculos de propulsién eléctrica no estaran sujetos a las disposiciones relativas a este
punto. Esto no se aplicara a los vehiculos de prepulsién bimodal en los cuales uno de tos dos
modos de propulsién es eléctrico y el otro térmico.

Nota:

Las directivas especificas contemplardn disposiciones especiales para los ciclomotores de
prestaciones reducidas, es decir, aquellos provistos de pedales, ¢on un moter de potencia
inferior o igual a 1 kW y cuya velocidad maxima por construccidn sea inferior o igual a 25 km/h.
Dichas disposiciones especificas se referiran, en particular, a las piszas y caracteristicas
centempladas en los puntos 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 y 46 del presente Anexo.

vl
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APENDICE 4

FICHA REDUCIDA PARA VEHICULOS DE MOTOR DE DOS O TRES RUEDAS Y CUATRICICLOS

MARCA: CONTRASEN A DE HOMOLOGACION:

TIPO:

BASTIDOR
Tipa
N® de plazas -

SUSPENSION

VARIANTE VERSION

DENOMINACION
COMERCIAL

PARTE FiJA VIN

OBBERVACIONES

* Emplazamienio de la placa del fabncante

** Emplazamiento del namere de idenlficacio n del vehiculo

VARIANTES

A.-DIST ENTRE EJES

B.- LONGITUD TOTAL

C.- ANCHURA TOTAL

D.- VIA DELANTERA

C.- VIA TRASERA

MASAS MAXIMAS

TARA NOMINAL (1)

MTMA (2)

MTMA 1er EJE (7)

MTMA 28 EJE (2)

{7} Masa del vehiculo en orden de marcha
{2} Masa Técnica Maxima Admisible,

Delantera.
Trasera:

TRANSMISION
Tipo-

MOTOR

Marca.

Tipo*

Cilndrada

N* de cilindros:
Patencia fiscal.  CVF
Potencia efectiva: kW
Combustihle:

Tipo da refngeracid n:
Relac, Pot. Max./MMA"

EMBRAGUE
Tipo:

CaJtA DE GAMBIOS

Tipo,
N° de velocidades/Reducciones:

VELOCIDAD MAXIMA POR CONSTRUCCION

{Sdlo ciclomolores)

ALUMBRADO Y SENALIZACION
Proy. large alcance:

Proy. corto alcance:

Luz posicién delantera:

Luz posicion trasera.

Indicadores de direccién.

NEUMATIGOS
Nomera:

. Dimensicnes.

ndices minimos de carga y velocidad

LLANTAS (Stlo ciclomolores)
Delantaras
Trageras®

DISPOSITIVO DE FRENADO
Delantero (Dimensiones)
Trasere: (Dimensiones)

Combinada, (Dimensiones)

INSTALACION ELECTRICA

Tension,
Bateria’ A,

Generader: W

DEFOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad: L

.

NUMERC OF ASIENTOS:

RUIDO A VEHICULO PARADO

ESPEJOS RETROVISORES
NE:
MN° homalegaci 6n:

REFERENCIA SISTEMA DE ESCAPE
Admisid n:

Escape:

Silencioso:

MARCAJE DE PIEZAS (54Iv ciclamotores)
Cilindra:

Culala:

Carler.

Pifion o polea salida motor,

Elemento canducido:

SISTEMA ANTIRROBO
Tipo:

VELOCIMETRO
Tipo

FECHA

dB (A) a rpm.
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ANEXO 3
Vehiculos de [a Categoria M1 y N1 derivados de aquellos

APENDIGE 1

"Campo de aplicacién.”- El campe de aplicacién del presente anexo se extiende 2 los tipos
de vehiculos pertenecientes a la categorfa M,, segun se define en el Reglamento scbre
Homolegacidn de Vehiculos en lo que se refiers al frenado y N, derivados de M,.

Definiciones.- Se entiende por:

Tipo de vehiculo.- Los vehiculos que no difieran entre sl en al menos los siguientes aspectos
esenciales: - P ‘

- fabricante,
- designacicn del tipo realizada por el fabricante ¢ su representante legal,
- aspectos esenciales de la fabricacion y ef disefio:

- bastidar/suelo {diferencias shvias y fundamentales),

- unidad motriz (combustidn interna, eléctrica, hibrida).

Variante.- Los vehiculos perteneciantes a un mismo tipo'que ne difteran entre si en al menos
los siguientes aspecios esenciales:

- estito de la carrocerfa {por ejemplo sedén, con portén trasero, cupé, cabriolet, furgdn, ete.),

- Unidad motriz:

i

- principic de funcionamiento (ciclo, nimero de tiempos, ..}

- niimero de cilindros y disposicion. .

- diferencias de potencia superiores al 30 % {la mayor es superior 2 1,3 veces ta menor),

- diferencias de cilindrada superiores al 20 % (la mayor es superior a 1,2 veces 1a
menar),

- ejes motores {nGmero, pesicidn, interconexicn),

1

ejes directores (nUmero y posicion). -

Estructura del niimero de homologacic n.-

Constara de una letra B seguida de un nimero de cuatro cifras que indicara el numera de
aprobacidn para los vehiculos de categoria M,.

Una letra C7? seguida de un nimero de cuatro cifras que indicara el ndmero de aprobacion
para los vehiculos de la categoria N, derivado de M,." >

9l
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0.

APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTIGAS DE VEHICULQOS DE LA CATEGORIA M, Y N,
DERIVADOS DE AQUELLOS

Genetalidades -

0.1 Marca.

0.2 Tirio, variantes y denominacion comercial (especificar eventualmente las
variantes). ‘

0.3 Clasificacian del vehiculo (por criteric de cop’struccién).

0.4 Categoria del vehiculo.

0.5 Noarnbre vy direccion del fabricante.

0.6 En su caso, nombre y direccion del representante legal de! fabricante.

0.7 Emplazamiente y mode de colegacion de las placas e inscripciones

reglamentarias.

0.7.1 Emplazamiento de la placa del constructor. !
0.7.2 Emplazamiento del Numero de identificacién del vehiculo.
0.8 La numeracion en la serie del tipo para identificacion del vehiculo comienza
en el niamero (parte fija VIN). {Indicando el sighificado de los digitos que lo
. componen). .

Gonstitucidn éeneral del vehiculo

(Adjuntar una foto 3/4 delante, una foto 3/4 detras y un esquema acotado del conjunto def

vehiculo).

1.1 Nimero de gjes y ruedas.,

1.2 Ruedas motrices (nOmero, emplazamiento, conexién con ofro eje).
1.3 Chasis en ¢l caso de gue exista (esquema descriptivo del conjunto).
1.4 Material de los largueros o de’ la estructura autoportante {*).

1.5 Emplazamiento y disposicién del motor.

e
'

(") Se pondra dnicaments la famiha

2.

Dimensiones y Masas

)

2.1 Distancia entre gjes.

2.2 Vias.de cada gje.

2.3 Dimensicnes del vehiculo.

231 L ongitud total.

232 Anchura total.

2.3.3 Altura total en vacio.

234 Voladizo delantero.

235 Voladizo mdximo posterior.

2386 Distancia a! suelo.

2.4 7 Tara {min./max.).

2.4.1 Reparto de esta masa entre los ejes.

2.5 Masa maxima en carga técnicamente admisible declarado por el fabricante.

2.6 Masa maxima técnicamente admisible declarade por el fabricante sobre cada
uno de los ejes,

2.7 Masa maxima remolcable, con frenos/sin frenos, declarado por el fabricante.

2.8 Masa maxima del conjunto (MMC) declarado por el fabricante.

2.9 Carga vertical maxima en el acopiamiento.

Motor

(Adjuntar dibujo o fotografia del n‘io:or. curvas caracteristicas del motor en bance,
esquemas eléctricos y esquemas del circuito de escape).

31 Fabricante.
3.11 NMombre y direccion del fabricante.

a1.2 En su caso, nombre y direccion del representante legal del fabricante.
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3.2
321
322
3.2.3
3.2.4
325
3.2.5.1
3252
3.2.6
327

3.2.8
329

3210

. 321

3.21141

3.2.12

32121

3z2a2.z2

321235

3213

Vehiculo con motor térmico.

Marca vy tipo.

Tipo de encendido y ciclo.

Nimero y disposicién de los cilindros y nimero de valvulas.

Didmetro, carrera, cilindrada y relacion de cempresicn.

Potencia:

Potencia maxima: ....... KW, a ... rpm.
Potencla fiscal ........ CVF.

Par maxime: ... Nm, a ... rpm.
Combustible.

Depdsito de combustible..

-Capacidad, matetial y situacién.

Depdsito auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situacién,

- Consumao de combustible,

Emisidn de CO,: alkM.
Consumeo urbano: 11100 km,
Cansumo extraurbano: 17100 km.
Consumo combinado: 1100 km.

Alimentacidn del motor. Aspiracién atmosférica/sobrealimentade.
Intercambiador de calor: si/no.

Garburadoer 6 equipo de inyeccion.
Marca.
Tipo.

Unidad electrénica de control {para motores de encendido por chispa).
Marca y tipo.

Bomba de inyeccién (para motores de encendido por compresion). Marca y
tipo.

Inyectores, marca y tipo.

Bateria

Tipo.
Amperios/hora.
Tension.
Borne a masa.

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3217

3.2.18

3.3

Generador.

Tipo.

Potencia nominal: ...... VA.
Distribucidn y encendido eléctrico.

Orden de explosién

Bebina: marca y tipo.

Distribuider; marca y tipo.

Supresor de interferencias: Marca y tipo.
Encendide: Marca y tipo.

Refrigeracidn: por liquido/aire.
Ventilador: tipe y diametro.

Medidas adoptadas contra la contaminacidn atmosférica producida por el
motor.

Nivel de ruido a vehiculo parado ...... dB(A) a ...... rpm. -

Vehiculos con otros motores.

Transmisidn de movimiento.
(Adjuntar un esquema de la transmision).

4.1

42
43
44

4.5

4.6

Tipo de transmision,

Transmisidn del motor.
Descripcicn.

Embrague.
Tipo.

Caja de velocidades.
Tipo.

Relacion (es) de la transmisidn final.

Desmultiplicacid n de la transmisién con ¢ sin caja de transferencia:

Combinacidn de velocidad

Relacidn de la caja Desmulfiplicacid n total

I Marcha atras

L I R SV I N

8l
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47 Velocidad correspondiente al régimen de moter de 1000 rpm con neumaticos
de dimensiones ................ {cuya circunferencia de rodamiento es de .........
metros):

Combinacidn de velocidad Velocidad en km/h.
1
2
3
4
. 5
Marcha atras

4.8 Vetocidad maxima del vehiculo y rélacién de cambio en la que se obtiene.

49 Aparato indicador de velocidad. Tipe.

410 Aceleracion maxima.

Ejes y ruedas.
(Adjuntar croquis.)

Suspension.
{Adjuntar croguis.)

6.1

6.2

6.3

Neumaticos.

Dimensiones.

Caracteri'sticas.

Indices de carga y velocidad minimas segin Reglamento 30,

Neumaticos de uso temporal: dimensiones, Indices de carga y velotidad
minimas segun Reglamento 64.

Tipo de susp'ensidn de cada eje o rueda.
Estahilizadaores.
Amortiguadores.

Caracteristicas de los elementos eldsticos de suspension.

7. Dispositivos de direccion
{Adjuntar croquis.)

741
7.1.1
71.2
7.1.3
7.2
7.3

7.4

75
754
.52

8. Frenado

Tipo de mecanismo y sistema de transmision a las ruedas.
Sistema de asistencia si llava.

Esfuerzo sobre el volanie.

Diametro del volante.

Comportamiento del dispositivo de direccidn en caso de choque.
Angulo maximo de giro de jas ruedas.

Nuimero de vueltas de volante (expresarlo en nimeros enteros mas
fracciones de 10). -

Didmetre minimo de giro (entre bordilios/paredes).
A la derecha.

A la lzquierda.

{(Adjuntar esquemay).

8.1
8.1.1
8.1.2

8.2

8.3

g4

Dispaositive de frenado da servicio.
NGmero y disposicidn de circuitos.

Tipo de transmision de la carga scbre &l pedal al sistema de freno y tipo de
asistencia si lleva.

Tipo de sistema de frenado y superficie total de frenado em:
Eje delantero.

Eje trasero.

Dispositivos correctores de frenado, si existen.

Dispositivo de frenade de socorro.

Dispositive de frenado de estacionamiento.

Dispositivos suplementarios eventuales (si existen).
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9. Carroceria,

{Adjuntar esquema acotado del interior).
{Adjuntar esquema del tablerc de instrumentos con identificacidn de los mismos)

a1
9.2
8.3
9.4
8.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.10.1
9.10.2

9.10.3

2.10.4
9.10.5
2.10.6
9.10.7
9.10.7.1
9.10.7.2
9.10.8

Naturaleza de Ila carroceria.
Materiales y modo de construccion.
Puertas.

Campo de vision (adjuntar esquema).
Parabn'sés y otros vidrios: Tipos.

Limpiaparabrisas: NUmero de escobillas, sistema y velocidades de
funcionamiento.

Lavaparabrisas: Ndmero de surtidares y sistema de mando.

) Antihielolantivaho.r

Retrovisores.

Acondicionamiento interior.

Asientos delanteros: Numero y posibilidades de reglaje en posicidn.
Asientos posteriores: Numero y posibilidades de reglaje en posicion. N
Distancia max./mfn. al techo sigutendo la direccién de la linea de referencia
del tarso a partir del punto R.

Asiento delantero.

Asiento trasero.

Asientos equipados con apoyacabezas: en serie y en opeion,

Cinturones de seguridad: ndmero y localizacion. -

Otros dispositivos de retencion.

Anclajes para los cinturones de seguridad: ndmero y localizacidn para cada
plaza de asiento.

Anclajes fijados a la estructura del asiento.

Anclajes comunes a dos o mas cinturones.

Calefaccidn y aireacién del habitaculo.

8.10.9

9.10.1Q

9.1

9.12

9.13

Niamero y posicién de los anclajes de fijacidn de la capota en vehiculos
descapotables.

Arco de seguridad en vehiculos descapotables. Dimensiones, material v
sistema de fijacién a [a carrocerfa. '

Namero de plazas.
Salientes exteriores.

Emplazamiento y montaje de las placas de matriculacion traseras.

10. Dispositivos de alumbrado y sefalizacion dptica
{Esquema exterior del vehlculo con emplazamiento de los dispositives de iluminacién y
sefializacidn éptica.)

10.1

- 10.2
10.3
10.4

10.5

Namere de proyectores de corto alcance. Namero de proyectores de [argo
alcance. Nimero de luces de posicién Nimero de proyectores de antiniebla
delanteros. Nimero de proyectores de antiniebla posteriores. Namera de
proyectores de marcha atrds. NUmero de indicadores de direccion. Nimero
de luces para la iluminacion de la matricula trasera. Ndmero de
catadidptricos. Nimero de luces de pare.

Proyectores equipados con lamparas haldgenas: en seriefen opcion.
Sefial de emergencia.
Luces de estacionamiento.

Dispositivas de limpieza de los proyectores.

11. Varios, accesorios y ofras opciones

" Relacidn entre potencia maxima def motor y el MMA,

Aire acondicionado:- si/no/en seriefopcional.

Bloqueo canfralizado de puértas: si/no/en serie/opcional.
Elevalunas eléctrico en puertas delanteras; sifno/en seriefopcional.
Elevalunas eléctrico en puertas posterioras: si/no/en serie/apcional.

Techo deslizante: sifno/en serefen opcidn. Mando manual/el éctrica.

Nota: Tachese que lo que no progeda.
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Otras opciones.

Homologacicnes concedidas para el vehiculo y sus componentes (excepto
dispositivos de alumbrado, neumaticos y vidrios).

Nota:

1. El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditara con el
certificado de homologacisn correspondiente.

2. En esta relacion se incluirdan los sucasivos Reglamentos que hayan

entrado en vigor para esta categoria de vehiculo.

1]

APENDICE 3

MODELQ DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA M,y N, DERIVADOS

DE AQUELLOS

MARCA: Conlrasedia de homologacion:
TIPO:
VARIANTE DENOMINACIGH PARTE OBSERVACIONES
COMERCIAL FlJA VIN

Empfazamiente de la placa de[ fabricants.

Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo

VARIANTES

A.- Longitud total.

B.- Distancia entre ejes.
C.- Voladizo frascio

D - Altura totat,

E - Anchura tatal.

F.- Via anteror,

5.~ Via postenor.

MASAS TECNICAS MAXIMAS
ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

VARIANTES

Tolal.

Primer gje:
Segundo eje:
Tara nominal:
MMR cffsf:
MMC:
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BASTIDOR, Tipo

SUSFENSION

Delantera:

Trasera:

Amortiguadores Del.:  [ras -
Barra estabil, Dei Tras :

TRANSMISION
Tipa:

MOTOR

Marca o fabricante:

Tipo (siglas):

Pal. fiscalfefectiva:  CVFKW
Combustinle

N cil.: Cilindrada y didmetra

EMBRASUE, Tipo!

CAJA DE CAMBIOS. Tipo:
Mando:
N de relaciones:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SERALIZAGION

N® prayectares corie alcarica:
Ne proyectores largo slcance,
M° proyectores marcha afrds:

N¢ proyaclores antniebla del..
M? proyoeiores antiebla vas.,

Ne proyeclores de pare:

GANCHO DE REMOLQUE. Marca v tipo
Capacidad de carga: Verical, arrasire.
Confreseia de homologacidn:

ORCIONES Y ACCERORIOS

FECHA

DIRECCION
Didmetre volante

NEUMATICOS

Witmaro-

Gimensiores:

Indices minimos de carga y velocidad
Neumdlicos de uso lemporal

DISPOSITIVOS DE FRENADO
Servici:

Estacionamienia:

Sacormra:

Asistencia:

Dispositive antiblagues: Marca, tipo y categorla.

INSTALACION ELECTRICA
Tansiém: Voltos
Bateria:

Allernador/Binamo

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tigo

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Capacidad dapdsite:

EQUIPAMIENTOS
Espejos retrovisores

Extenores:
intenores:

Asientos:
N* de plazas:
PUERTAS

RUIDC A VEHICULO FARADQ

REFERENCIA SILENCIOSD

ANEXO 4
Vehiculos de la Categoria N

APENDICE 1

Campo de aplicacién.- El campo de aplicacién del presente anexo se extiende a los tipos de
vehlculos pertenecientes a las categarias N, seguin se definen en la Directiva 70/156/CEE.

Definiciones.- Se entiende por:

- Homologacién de un vehiculo.- La homologacidn de un tipo de vehiculo en lo que se
refiere a las caractersticas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

- Tipo de vehiculo.- Los vehlculos que pueden ser puestos en servicio bajo ia misma
denominacisn oficial y recibir el mismo nimero de homologacion de tipa.
Para que dos & mas vehiculos sean considerados del mismo tipo deberdn:

a)

Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la

misma fabrica. '

Pertenecer a la misma categoria de vehiculos.

Tener la misma configuracién (en cuanta al ndmero y dispasicion de ruedas

y ruedas motrices).

Tener el mismo tipo de motor, entendiendo come tal los que no difieran en:

d.1 Ciclo, cilindrada total, diametro y carrera.

d.2 ' Numere y disposiciones de cilindros y nitmero de vaivulas.

d.2 Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de &ste si
existe y refrigeracion de la admisidn.

Tener la misma MTMA & inferior.

Tener &l mismo tipo de cabina, entendiendo como tal el tener las mismas

dimensiones y farmas de los elementos constructivos del frontal de la

cabina.

ZZ
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= Variante.- Vehiculos que, sin diferenciarse en ios puntos anteriormente sefialados,
pressnten cambios en:

MMA & MTMA (inferior).
Distancia entre ejes extremos.
Tipo de suspensién (neumdtica, mecdnica, mixta).
Designacidn de los neuméticos.
Grupe motopropuiscr.
Cabina o carroceria (a excepcidn del frontal),
resencia o no de cabina o carrocerfa.
Veladizo maximo posterior.
Dimensiones generales del bastidor (longitud total, seccion de largueros,
refuerzos, cte.)
Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeracién de la admision.
Disposicion y situacion del motor en el vehiculo (delantero, trasero,
transversal, tongitudinal u otros}.

- Estructura del nimero de homelogacio n.- Constard de los caracteres C {vehi{culo
carrozado) d C1 (vehiculo sin carrozar), indicativos de la categoria de que se trata,
seguida de un numerc de tres o cuatre cifras que indicara el ndmero de aprobacion.

APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS VEHICULOS N

0. Generalidades.

0.1
0.2
0.3
04
0.5
0.6

0.7

071
0.7.2

0.8

Marca,

“Tipo, variantes y denominacisn comercial;

Clasificacidn del vehiculo (por criterio de consiruccion),

GCategorfa del vehiculo y configuracion.

Nombre y direccicn del fabricante.

En su caso, noﬁbm y direccidn del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocacién de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de |la placa de! fabricante.
Emplazamiento del nimero de identificacién del vehicula,
La numeracidn de [a serie del tipe para identificacion del vehicule comienza

en el nimero {parte fija VIN) (Indicando el significado de [os digitos que lo
componen).

Constitucio n general del vehicuio.

(Adjuntar una foto 3/4 delantera, una foto 3/4 trasera y un esquema acotade del conjunto
del vehiculo, para cada una de sus configuraciones).

11

12

1.3

Numero de ejes y ruedas.

Ruedas motrices (nlimere, emplazamienia).

Niimero y emplazamienta de ejes con neumaticos gemelos.
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14

1.4.1

1.4.2

143
144

1.5

Dimensiones

21
211
21.2
2.1.3
.22
2.3
2.31
2.3.141
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.14
2315
23186
2317

Chasis o estructura aufoportante (adjuntar un esquema acotado del

conjunto, con secciohes de! chasis en zonas de maxime y minimo madulo
resistente).

Largueros: perfil, material y su imite eléstico.

Refuerzos si existen v zona del larguero donde se sitdan.
Sistema de fijacién a los largueros.

Médule resistente total maximo y minimo del bastidar.
Ganche de arrastre para remolquas: marca Y tipo.

Emplazamiento y dispesicidn del motor.
y masas.

Distancia entre gjes extremos:

- Distancia ehtre ejes primero y segundo.

Distancia entre ejes segundo y tercera.
Distancia entre ejes tercero y cuarto.
Vias de cada gje.

Dimensiones del vehiculo:

Longitudes.

Longitud total.

Saliente delartero de cabina/bastidor.
Trasera de cabina a final de largueros.‘

Trasera de cabina.

Saliente trasero de carroceria (vehiculos carrozados)/bastidor.

Voladize maximo posterior carrozable.

Longitud maxima carrozable.

2.3.2
2.3.2.1
2322
2323
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.3
2.3.31
2,3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
234
235
2.35.1
2352
2.4
2.4.1
2.4.2
243
244

245

Anchuras:

Anchura total de cabina/carmoceria.

Anchura delantera del bastidor.

Anchura frasera del bastidor.

Extericr de ruedas traseras,

Anchura maxima carrozable.

Alturas en vacio.

Altura total del vehlculo,

Aitura del bastidor en final de larguero (max/min.).
Altura del paragolpes.d'eIantero en su parte inferior.
Distancia minima al suelo del eje delantero.
Angulos de entrada y salida. *

Quinta rueda:

Marca vy tipo.

Altura maxima y avance.

Masas del vehiculo:

Tara (Min./MAaX.).

Masa en primer egje.

Masa en segundo eje.

Masa en tercer eje.

Masa en cuarto eje.

e
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2.5
2.5.1
252
253
2.5.4
255
256
257

26

Masas maximas tecnicamente admisibles declarades por el fabricante:
Masa total del vehiculo,

Masa en primer eje.

Masa en segundo eje.

Masa en tercer gje.

Masa en cuarto gje.

Masa maxima remolcable CF/SF.

Masa maxirna de! conjunte (MMC).

MMA.

Nota: Los apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 se repetirdn para cada una de [as versicnes,
distinguiendo entre versiones camrozadas y no carrozadas.

3. Motor

{Adjuntar dibujp & fotografia del motor, curvas caracteristicas del motor en banco,
esquemas eléctricos en motores distintos de tos Diesel, esquema del circuito de escape y
esquema del sistemna de admisién.)

3.1
311

3.1.2

3.25
3.28

3.2.7

Fabricante:

Nombre'y direccion del fabricante.

En su casp, nombre vy direccian del representante legal del fabricante.
Vehiculo con motor térmico:

Marca y tipo.

Tipo de encendide v ciclo.

Niumero y disposicidn de los cilindros y nimero de vélvulas.

Diameatro, earrera, cilindrada y retacién de compresidn.

Potencia fiscal: .............. CVF
Potencia maxima: ........ Kw, a ....... rpm.
Par maximo: .......... Nm, a ........ e,

3.2.8

329

3.2.10 .

3.2.11

3.2.11.1.

3.2.12

3.2.12.1,

32122

3.2.12.3.

32124,

3.2.13

3.2.14

3.215

32.16

3.2.17

Combustible.

Depdéito de combustible.
Capacidad, material y situacidn. -

Deapésito auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situacidn.

Alimentacién del motar: aspiracidén atmosféricalsebrealimentado.
Intercambiador de calor: sifno.

Carburador ¢ equipo de inyeccion.
Marca:
Tipo:

Unidad electronica de control (para motores de encendido por chispa).
Marca y Tipo.

Bomba de inyeccion (para motores de encendido por compresicn).
Marca y tipo.

Regulador, Marca y tipa.
Inyectores, Marca y tipo.

Instalacion eléctrica.
Tensidn:

Bateria ... Ah 6 ... A.
Borme a masa:

Generador.
Tipo.
Potencia nominal .... VA

Distribucidn y encendido eléctrico.
Orden de explosion:

Supresor de interferencias: Marca y fipo.
Encendido: Marca v tipo.

Bohina: Marca y-tipo.

Distribuider: Marca y tipo.

Refrigeracio n: por liquido/aire.

Ventilador: Tipo y Diametro.

Medidas adoptadas contra la contaminacién atmosférica producida por el
metor. ‘
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3.2.18

3.3

Nivel de ruido en las proximidades del escape a vehiculo parado ... dB(A)
- I rpm.

Vehiculos con motor distinto del térmico (descripcion de los elementos de
este fipo de motor).

4. Transmisién de movimiento.

41 Embrague:

41,1 Tipo y diametro.

412 Tipo de mando.

4 2 Caja de velocidades:

421 Marca y modelo.

422 Tipo de caja y mande.

4.2.3 Nﬂmer6 de marchas. ~

424 Relaciones.

4.3 Eja motriz.

431 Tipo.

432 Blaqueo de diferencial/accionamiento.

433 Reductora fipo-relacid n-mando.

4.3.4 Relacién del par conico-relacidn de la transmisidn total del puente.
Normal Opcionai Opcional Opcional

T
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4.4 Velocidad correspandiente al régimen de motor a 1.000 rpm, con neumaticos 6. Suspension.

de dimensiones ...... .. {cuya circunferencia de rodamiento es de metros). {Adjuntar esquema da todas las varianies)
Combinacidn de velocidad Velocidad en km/h 6.1 Neumaticos de serle y opcionales.
1 ‘ Bimensiunes.
Indice de carga minimo (sencillo y gemelo).
2 P j
3 Categoria minima de velocidad.
g 6.2 Suspensién; ¢
Marcha atras . 6.2.1 Mecanica:
4.5 Velocidad maxima del vehiculo {(gnsayo sdlo para vehiculos carrozados). 68.2.1.1 Resortes: tipo y caracteristicas dimensionales.
4.5 Relacidn potencia max./MMA. 6212 Caracteristicas mecanicas {rigidez).
4.7 Velocidades maximas y pend. superables dadas por el fabricante. 6.2.2 Neumatica:
4.8 Arrangue en pendiente. 6.2.21 Marca, tipe y modelo.
49 Aparato indicador de velocidad: Tipo. 6222 Presién maxima.’
4.10 Limitador de velocidad. Marca y Tipo. 6.2.3 Capacidad por eje.
6.3 Amortiguadores.
Ejes y ruedas
(Adjuntar esquemas de ejes seccionados, Incliuyendo sus fjaciones a la suspension). 64 Estabilizadares.

51 Ejes; Tipo y capacidaid. 7. Dispositivos de direccidn.
(Adjuntar esqucma).
5.1.1 Primer eje.
51.2 Segundo gje. 7.1 . Tipe de mecanismao:
5.1.3 Tercer eje. 7.1.4 Marca y modelo.
514 Cuailo g)e. ’ 7.1.2 Tipo de asistencia, si lleva.
52 Ruedas, 7.1.3 Diametro del volante.
521 Ferfil de iz llanta, 714 Relacidn de direccion.
5212 Sistema de fiacién al ele (disce o buje).
523 Material (acere, aluminie, fundicidn, ete ).
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7.1.5
7.2

73 ¢

7.4

741

7.4.2

Frenado

(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinematico de

Amortiguador de direccién, si lleva.

Angule maximo de giro de fas ruedas: Interiorfexterior,

Niumere de vueltas de volante (expresaro en nimeros enteros mas

fracciones decimales).

Diametro minimo de giro (entre bordillos/paredes) en funcidn de las

diferentes hatallas.
A ia derecha.

A la Izquierda.

los actuadores)

8.1

8.1.8.1
8.1.8.2
8.1.8.3

8.1.84

Frenado de servicio:

Actuacidn.

Numero y dispesicion de circuitos.

Sistema de friccion y superficie tofal por eje.
Compresar/depresor o sisterna de asistencia:
Marca y caracteristicas fundamentales. .

Vehiculos con frenado neumnatico:

. Actuadores en ejes delanteros. Tipo y didametio.

Actuadores en ejes posteriores. Tipo y diametro.

Calderines, nimero, capacidad y presian de trabajo.

Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques. |

Dispositivas correctores de frenado, si existen,
Sistema antiblogqueo.

Marca, tipo y categoria.

Ruedas d-'rrectamente conirolarjas.

Numera de moduladores.

Sistema electronice de control. Marca y referencia.

8.2 Frenado de socorro: Descripcién.

8.3 Frenado de estacionamiento.

8.3.1 Actuacidn.

832 Elementos exclusivos del sistema de frenado de estacicnamiento.
8.4 Dispositivos suplementarics si existen:

8.4.1 Retardador en sistema de escape: Tipo de actuacion.

8.4,2 ) Relentizador etéctrico; Marca, tipo y capacidad en Nm.
Cabinalcarroceria.

(Adjuntar esquema o fotografia def tablero de instrumentos con identificacién de los
mismos). .

9.1 Tipe y modelo.

92 Material y sistema de fiacién al chasis y, en su caso, sistema de
abatimiento.

2.3 Pugrtas: Namero, dimensiones y sistema de fijacian,

9.4 Campao de visién directa (adjuntar esquema).

9.5 Pa-rabrisas y otros vidrios. Tipos.

9.6 Limpiaplarabrisas: nuamero.de escobillas, sistema y numero de velocidades

de funcionamienta.,

9.7 Lavaparabrisas: nUmero de surtidores vy sistema de mando.

9.8 Antihielo/antivaho,

9.9 Retrovisores:

8.9.1 Namero y categoria. -

2.0.2 Campo de visién (adjuntar esquema con anchura maxima carrozable).
9,10 lntéricr de cabina.

8¢
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10.

9.10.1 ‘Asientos del conductor: Reglaje.
Namero de plazas.
9.10.2 Mando del freno de estacionamiento, situacién.
9.10.3 Tacografo, Marca y nimero de homologacidn.
9.10.4 Calefaccion y aireacién del habitdculo. -
9.10.5 Prateccidn cn-ntra emplec no autorizado.
9.10.6 Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retencian.
9.10.7 Anclajes para los cinturones de seguridad. Nimere y posicidn,
911 Salientes exteriores. T
9.12 Dispositivos de proteccién traseros.

Numeres de hamologacidn.

Dispositives de alumbrado y sefalizacion aptica.
(Esquema exterior del vehicule con emplazamiento acctado de los dispositivos de
iluminacion y sefalizacion optica).

10.1 Nimero de proyectores de corto alcance (haldgenos sina).
10.2 Namero de proyectores de largo alcance (halégenos sine).
103 Numero de proyectores de antiniebla delanteros (halégenos siino).
10.4 Namero de fuces de antiniebla traseros.

10.5 | Nimero de luces de marcha atrds.

10.6 Ndamero de luces de indicadores de direccié;l.

10.7 NUmere de Juces de posicién y pare.

10.8 Numero de luces de galibo,

10.9 . Numero de luces de dummnaciap de la matricula posterior.
1010 Numero de catadioptricos.

10.11 Senal de emergencia.

10.12 Dispositives de limpieza de los proyectores.

11. Vatios, accesorios y otras apclones.

11.1 Aire acondicionade: siino, en seriefen opcién.

11.2 Cierre centralizado de puertas: sifno, en seriefen opcion.
1.3 Elevalunas eléctrico: sifno, en seriéleri opeion.

114 Deflector aeredindmico scbre cabina.

115 Otras opciones.

12. Homologaciones,

121 Homologaciones concedidas para los componentes del vehiculo (excepto
alumbrado, neumdaticos y vidrios), ’

12.2 =~ Homologaciones concedidas para el vehiculo.

Nota.- 1. El cumplimiento de los Reglamentos parciaies en vigor se acreditard con el
cerlificado de homologacicn correspondiente.

2. En esta relacidn se incluirdn los sucesivos Reglamantos que hayan entrado en vigor para
esta categoria de vehiculo.
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APENDICE 3

MODELQ DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA N

MARCA:
TIPO:

Contraserfa de homologacio n;

VARIANTE DENOMINACICN

COMERCIAL

PARTE FlJA VIN

OBSERVACIONES

Emplazamienta de la placa det fabncante,
Emplazamiente del ntimero de identificacio n det vehiculo

VARIANTES

A.-~ Longitud maxima {1).

B.. Distancia entre ejes extremos.
G.~- Voladizo trasero (1),

D.- Altura total (1).

E.- Anchura maxima (1).

F.- Via anterior,

G.- Via poesterior,

H.- Distancia primer eje-segundo gje.
l.- Distancia segundo eje-tercer eje.
J.- Distancia tercer &je-cuarto eje.
K.- Avance quinta rueda (si procede) (2).

MASAS TECNICAS MAXIMAS
ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

VARIANTES

Total:

Frimer eje:
Segundo eje:
Tercer gje;
Cuarto eje:

Tara nominal (3):
MMR cffsf:

MMGC .

1) En vehicaldos no carrozados e valor maximo para el vehicllo carrozad

{2} En vehiculos no carrezados el valor maximo ¥y minimo.
{3) En vehiculos no carrozados, tara minima admisible del vehicula una vez carrczado.

(4} En vehicules no carrozados no procede.

O

BASTIDOR

Tipo:

Dimensiones: -
Seceion

SUSPENSION

‘| Delantera:

Trasera;
Amortiguaderes Del.:  Tras..
Barra estabil. Del.: Tras.:

TRANSMISION

Tipo: I

MOTOR

Marca o fabricante:

Tipo (siglas):

Pot: fiscallefectiva: CVF/RW
Combustible:

N¢ cil.: Cilindrada y diametro

EMBRAGUE
Tipo:
Diamelro:

CAJA DE CAMBIOS
Tipo:

Mando:

N° de relaciones:

LIMITADOR DE VELOCIDAD
Marea:
Tipo:

RUIDO A VEHICULQO PARADO
PROTECCION TRASERA (N” Hom.)

EJES
NUmero:
Tipos y capacidad:

DIRECCION. Tipo:
Digmetro volante:
Relacidn:

NEUMATICOS. Numero: Sencille:
Gemelo:
Dimensiones:

Indices de earga y velocidad minimas:

QUINTA RUEDA (4).

Marea:

Tipo:

Contrasefia de homelagacidn:

GANGHO DE REMOLQUE
Marca: .

Tipo:

Contrasefa de homalogacidn:
Carga: Vertical, arrastre.

DISPOSITIVOS DE FRENADO
bDe Servicio; .

De Estacionamiento:

De Socorre:

Asistencia:

Sup. total de frenado:
Calderines, capacidad,
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:

Dispositive antibloques: Marca, tipo y
categoria.

[

INSTALACION ELECTRICA
Baterias:
Dinamo/Alternador:

SISTEMA DE REFRIGERAGION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad depdsito:
Configuraciones posibles:

REF. SILENGIOSO

EQUIPAMIENTO CARROCERIA (CABINA}
Espejos retrovisores ext. N

Asiehtos. N N° de plazas:

Tipo de cabina:

Literas N

Cinturones de seguridad:

INDICADORES
Velocimetro: ‘
Tacdgrafo {N° hom.): -
Testigo presidon de aire:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SENALIZACION
N® proyectores;
Corto alcance:
Largo alcance:
Marcha afrds:
Antiniebla del.:
Galibo;

Tras.:”

OPCIONES Y ACCESORIOS

FECHA:

0E
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ANEXO 5
Vehiculos de las categorias 0,, G,, y O,.
APENDICE 1
Campo de aplicacién.- El campo de aplicacién del presente anexo se extiende a los fipos de
vehiculos pertenecientes a las categorias Q,, O, y O, seguln se definen en el Reglamento
sobre Homologaciones de Vehiculos, en lo que se refiere al frenado.

Definiciones.- Se entiende por:

- Homologacidn de un vehiculo.- La homologacién de un tipo de vehiculo en lo que se
refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

- Tipo de vehiculo.- Los vehiculos qué pueden ser puestos en servicio bajo la misma
denominacion oficial y recibir el mismo nimers de homologacion de tipo.
Para que dos 6 mas vehiculos sean considerados del mismo tipe deberan:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aungue no necesariamente en ia
misma fabrica.

b) Pertenecer a la misma categoria. .

c) Tener los mismos tipes de elementos de resistencia estructural (1)

d) Tener el mismo sistema genérico de unién al vehiculo tractor,

e) Tener el misma numero de gjes,

Variante.- Vehiculos que, sin diferenciarse en los puntos anteriormente sefialados,
presenten cambios en.

Carroceria

Tipo de suspensiéon (mecanica, neumatica, mixta, etc).

Distancia entre ejes (para semiremolgues, distancia entre pivole de acoplamienta y
primer eje trasero).

MMA. )

Designacién de neumaticos.

Tipo de sistema de frenado y superficie de frenado.

Longitud y anchuras méximas.

- Estructura del ndmero de homologacid n.- Constard de los caracteres D {vehiculo
terminado} ¢ D1 (vehiculo sin terminar) indicativos de la categoria de que se trata,
seguida de un numero de cuatro clfras que indicara el nimero de aprobacian.

{1} Se entiende por tener los mismas tipos de elementos de resistencia estructural.

{A) Configuracién tipo chasis: no existan diferencias en cuante al material ni a
su vez en el tipo de seccion (doble T, seccion en 3, segcion en {2, ets). Paor
tanto se admitirdn variaciones en las dimensiones de almas y alas del perfil
an los largueros del chasis dentro del mismao tipo.

(B) Configuracién cisterna autoportante, no existan diferencias en cuanto al
material ni a2 su vez en el tipo de seccion de la sisterna, entendiendo por
esta; crcular (1 radic de curvatura), oval (2 radios de curvatura),
pancramicas o de pantalla (varios radios de curvatura).

APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de vehiculos de [as categorias O,, Q, y O,.

GENERALIDADES

0.1 Marca.

0.2 Tipo, Varianies y denominacidn comercial.

0.3 Clasificacidn del vehiculo (por criterio de construccién).

0.4 Categoria del vehiculo.

0.5 Nombre y direccidn del fabricante,

0.6 En su caso, nombre y direccidn del representante legal de! fabricante.

0.7 Emplazamianto v modo de celocaciéon de las placas e inscripciones
reglamentarias.

0.7.1 Emplazamiente de la placa del construgctor.

0.7.2 Emplazamiento del nilmera de identificacién del vehiculo.

0.8 La numeracidn en la serie del tipo para identificacion del vehiculo comienza

en el numere (parte fija del VIN). {Indicande el significade de los digitos que
lo componen).

Constitucio n general del vehiculo.

(Adjuntar una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema
acotado del chasis para cada una de sus configuraciones).

{(Adjuntar asimismo, calcule de chasis con diagramas de fuerza cortante v momento flector,
determinando esfuerzos maximos a flexién para cada una de sus configuraciones).

1.1 Numere de ejes y rugdas.

1.2 Nimero y disposicidn de gjes con neumaticos gemelos,
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1.3

131
1.3.2

133°
Dimensionas

2.1
2.1.1

212
213
22
23
2.3.1
2311
232
233
2.3.3.1
2.3.4
2.3.4.1

235

Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esguema acotado del
conjunte, con secciones del chasis en zonas de maximo momento flector
para cada una de sus configuraciones).

Largueros: Perfil, material y su limite elastico.

Refuerzos si existen, y zona del larguero donde se sitdan.

Madulo resistente del bastidor en la seccidn mds desfavorable.
Y masas

Distancia entre ejes.

Para semirremolques, distancia entre l eje pivote de acoplramiento y el
primer eje trasero.

Distancia entre ejes primero y segundo.

* Distancia entre gjes segundo y tercero,

Yias de cada eje.
Dimensiones del vehiculo.
Longitud total.

Longitud maxima carrozable.
Voladizo delantero.

Voladizo posteror.

Valadizo maximo posterior carrozable.
Anchura total del vehiculo.
Anchura maxima camozable.

Anchura delantera del bastidor.

236
237
238

239

2.3.10
24
241
2.4.2
243
2.4.4
245
2.8
251
252
253
254
255

26

Anchura trasera del bastidor.
Distancia entre flancos exteriores de neumaticos.
Altura del vehiculo en vacio.

Altura del bastidor en vacio (medida sobre la cara superior de este, en
posicion horizontal).

Distancia minima al suelo (vehicule en posicion horizontal).

Masas del vehiculo.

" Masa del vehiculo en orden de marcha,

Masa sobre quinta rueda (para semiremolques).

Masa ;q;bre primér ejé.

Masa sobre segundo eje...

Masa sobre tercer gje. .

Masas méximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.
Masa total del vehlculo.

Masa sobre quinta rueda (paré semirremolgues).

Masa en primer eje.

Masa en segundo eje.

Masa en tercer gje.

M.M.A.

Nota: Los apartados 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 se repetiran por cada una de las versiones,
distinguiendo entre versiones carrozadas y no carrozadas).

3. Motor: No procede.

4. Transmision: No procede.

A >
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5. Ejes, ruedas y neuméticos.

{Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensién).

5.1

5.2.1

522

5.2.3.

Ejes: Marea, tipo y capacidad.

Primer eje.

Segundo eje.

Tercer gje.

Ruedas.

Perfil de la llanta.

Sistema de fijacion al eje {disco o buje).

Material (acero, aluminio, fundicidn, etc.)

6. Suspeﬁsio‘ n -
(adjuntar esquema).

6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
8.2.1
622
6.4
6.3.1
6.3.2
6.4
6.5

6.6

Neumaticos de serie y opcionales,
Designacidn de las dimensiones.

Indice de capacidad de carga minima (sencillo y gemeio).
Cddigos de la categoria dé velocidad minima,
Mecénica. .

Resortes: Tipo y caracteristicas dimansionalss.
Caracteristicas mecénicahs (rigidez),
Neumatica,

Marea, tipo y modelo.

Presidn maxima.

Capacidad por eje.

Amortiguadores.

Estabilizadores.

Dispositives de direccidn,

(Adjuntar un esguema acotado del conjunto soporte del eje directriz &n el caso de
remolques).

{(Adjuntar, tanto para remolques como para semirremolques, un esquema acofado del
sistema de unién mecanica al vehiculo tractor),

Frenado,
(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinematico de
los actuadoeres). ‘

8.1 Frenado de servicio.

8.1.1 Actuacién.

B8.1.2 Numero vy disposicidn de circuitos.

8.1.3 Sistema de friccidn y superficie total por eje.

8.1.4 .. Vehiculos con frenado neumatico.

8.1.4.1 Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diametro.

8.1.4.2 Actuadores en ejes posteriores: Tipo y diametro.

8.1.4.3 Calderines, numero, capacidad y presion de trabajo.

8.1.5 Dispositivos correctores de frenado, si existen.

8.2 Frenade de socomo: Descripcion.

8.3 Frenado de estacionamiento.

8.3.1 Agctuacidn.

8.3.2 Elementos exclusivos del sisterna de frenado de estacionamiente.

8.4 Dispositivos suplementarios, si existen.

85 Dispositives de frenado automitico, en caso de ruptura del acoplamiento

mecanico con el tractor.
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10.

88

8.7
8.e
8.8.1
8.8.2
8.8.3

884

Calculo del sistema de frenado, determinando el par de frenado por efe v la
fuerza de frenado en la periferia de las ruedas a partir de la presidn inicial
en la linea, o de la fuerza ejercida sobre un sistema mecdnico de frenado
por inercia.

En el caso de frenado neumético, efectuar el calculo a partir de la presion
maxima de servicio.

En el caso de frenado por inercia, relacionar el par de frenado cor la carga
ejercida por el remolque sobre la cabeza de frenado.

Fuentes eventuales de energia exterior.
Sistema antiblequeo.

Marca, tipo y categoria.

Ruedas directamente controladas.
Numero de moduladores.

Sistema electrénico de control. Marca y referendia.

Carroceria (si existe)
(Adjuntar uh esquema acotado del exterior y del interior del vehiculo en caso de que sea
carrozado por el propio fabricante). )

9.1
9.2

9.3

94

Tipo y modelo.
Material, modo de construccion y sistema de fijacion al chasis.

Puertas (si existen), cerraduras, bisagras y estribes. Otros elementos de
acceso al interior. En cualquier caso, situarlos y dimensionarlos.

Salientes exteriores sobre el cuerpo de la carroceria. Sistemas de amarre,
tensores trampillas de aireacién, sistemas de mando de accesos eto.

Dispositivas de sefalizacion luminosa

10.1

©10.2

10.2.1

10.2.2

102.3

tnstalacién de los dispositivos (esquemas exteriores del vehiculo can
emplazamiento de tos mismos v su color respectivo).

Numero de dispositivos:
Luces de marcha airas.
Luces indicadaras de direccicn.

‘Sefial de emergencia.

11.

10.2.4
10.2.5
10.2.6
1027
10.2.8
10.2.9
10.2.10

10.2.11

Varios

v

11.

11.1.1

11.4.2

11.2.1
11.2.2
11.3

11.3.1

11.3.2

Luces de “"stop".

Dispositivos de alumbrads placa de matriculacion trasera.
Luces de posicién delanteras.

Luces de posicion traseras.

Luces antinfebla traseras.

Luces de estacionamiento,

Luces de gélibo.

Catadid ptricos.

Acoplamientos mecanicos con el tractor.

Pivote de acoplamiento: Esquema acotado y cargas permitidas.
Marca, tipo y contrasefia de hamolegacion.

Acoplamienio para gancho de remolque: Esquema acotado y cargas
permitidas. ’

Marca, tipo y contrasefia de homologacion,

Acoplamientos neumaticos.

Relativos a frenado.

Otros.

Acoplamientos electricos.

Relativos a sefializacién.

Relativos a frenado.

14
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Acoplamientos hidraulicos.
Para semirremolques, apoyos a utilizar cuando falta el tractor.,
Emplazamiento y montaje de las placas de matticulacion traseras.

Dispositivo de proteccién trasero, Contraseria de homologagign.

12. Homologaciones parciales.

12.1

12.2

Nota.- 1

Concedidas para los componentes del vehiculo (exceptoe alumbrade
neumaticos y vidrios),

Concedidas para el vehiculo.

El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditard con el certificado
de homolegacidn correspondiente,

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS O, O,y o,

MARCA: Conlrasefia de homalogacidn,

CATEGORIA: -

TIPC VARIANTES DENOMINAGION PARTE OESERVACGIONES
COMERCIAL FIJA VIN

Emplazammento de la placa daf constructer.
Emplazamento del nimero da bastdor.

VARIANTES

A.- Longitud mdxima {1).

B.- Voladize delantera méximo {1).
C.- Distancia méx. king-ping & 1% eje trasero.
D.- Distancia primer a segundo eja.
E.- Distancia segundo a tercer eje,
F.- Voladizo trasero maximoe {1).
G.- Anchura maxima (1).

H.- Altura maxima (1).

| - Via del eje primero

J - Via del eje segundo.

K - Via del eje tercero.

MASAS TECNICAS MAXIMAS
ADMISIBLES/NIASAS MAXIMAS
AUTORIZADAS

VARIANTES

Masa lotal maxima-

En el pivate de acopiamiento (King-pin)’
En el eje primero’

£n el e segundo’

En el eje tercero

Tara nominal {2)

{1) En vahtulde 1o carpzation, ol vals mixkig pas ol vebiculo camozado
2] En vahuculos na carczadan, lars micime Gl vahleuln camzeds
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BASTIDOR: Tipo Variante
Oimensiones maximas: Longitud '
Anchura
Attura
Secclones de largueros
Secciones de travesan os.
Apoyos delanteros: Tipo

Suspensicn
- Mecanica:

- Neumdtica:

Eles:

Proteccidn trasera:

MNaumatizos:

Namero de hojas

Ballestas: Tipo -

Distancia entre apoyos
Tigo , .

Marca

Nuimero

Tipo

Carga total admisible

Contraserda de homologacidn.

Miimaro

Dimensiores

Indices minimos de carga y
velocidad ™

Acoplarniento al vehlculo tractaor:

- Mecdnico:

- Neumdtico:
- Eléctrica:

- Hidr& ulico:

Tipo  Marca

Tipo  Marca
Tipo  Marca
Tipo  Marca

Dispusiivo de trenado:

- De servicio

- De estacionarmento

- D& socarm

- Automdtico en caso de ruptura dei acoplamiento

- Retardador:

Tipo

Superficle total de fienado

Caldernes’

Capacidad

Disposistive antiblogues:  Marca, tipo y

categoria.

Dispositives Ade sefalizacign luminesa

FECHA

.

ANEXO 5A
Vehiculos de la Categoria O1

APENDICE 1

“Gampo de aplicacién.'- El campe de aplicacion del presente anexo se extiende a los tipas
de vehiculos pertenecientes a la categoria O1 segln se define en el Reglamanto sobre
Homologacidn de Vehiculos, en lo que se refiere al frenado.

Definiciones.- Se entiende por:

Homologacién de un vehiculo.- La homologacidn de un fipo de vehiculo en lo que se refiere
a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

Tipo de remolque.- Los vehiculos que puedan ser puestos en servicio bajo la misma
denominacidn oficial y recibir el misma nimero de homologacién de tipo.
Para que dos 0 mas remolques sean considerados del mismo tipe deberan:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante aungue no necesariamente en la misma fabrica.
b) Tener el mismo nimero de ejes,
¢} Tener los mismos tipos elementos de resistencia estruciural (1).

d) Pertenecer al mismo grupo de los que se definen a continuacién:
Remolques para el transporte de mercancias, de caja abierta o cerrada.
Remolques convertibles para acampada.
Remolques para el transporie de embarcaciones.
Rempolques para ef transporte de motocicletas.
Remolques para el transporte de cabalios.
Remolques que son instalaciones moviles para uso especifico de Obras Pablicas, como:
a) Grupos electrégenos. ’
b} Compresores.
. ©) Instalaciones de bombea.
7 Remolques para ofros usos distintos a los indicados, en funcién de su use.

DU WN =

Variante.- Vehiculos que sin diferenciarse en los puntos anteriormente sefialados presentan
diferencias en:

- Dimensiones

- MMA

Estructura del namero de homologacid n.- Constard de las letras RL seguidas de un nimero
de cuatro cifras indicativo del ndmero de aprobacidn.

(1) Se entiende por tener los mismos tipos de elementos de resistencia estructural cuande no existan diferencias en
cuanto -al matenzl ni & su vez en el lipo de seccitn (doble 7, sectidn en S, en C, etc.). Por o tantn se admiyran
variaciones en las dimensiones de almas y alas del perfil en los fargueros del chasis del mismo tipo.

ot
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE VEHICULOS DE LA CATEGORIA O,

0. Generalidades

0.1 Marca.

02 Tipo, variantes y dencminacion comercial.

0.3 Clasificacion del vehiculo.

04 Nombre y direccidn del fabricante,

0.5 Nombre y direccion del representante legal del fabricante,

0.6 Emplazamients y modo de colocacién de las placa;s e inscripciones
reglamentarias,

0.6.1 Emplazamiento de la placa del constructur.‘

0.6.2 Emplazamiento del Nimero de identificacidn del vehiculo.

Q.7 La numeracidn en la serie del tipo para identificacién del vehiculo comienza

en el namero. (Parte fija del \V/[N). (Indicando el significado de los digitos que

lo compenen).

1. Constitucié n general del vehiculo

{Adjuntar una foto 3/4 delantera, una foto 3/4 trasera y un esquema acotada del vehiculo

para cada una de sus configuraciones),

{Adjuntar asimismo, calculo del chasis con diagramas de fuerza cortante y momento fiector,
determinando esfuerzos maximos a flexion para cada una de sus configuraciones, asl coma

el caiculo de la lanza).

1.1 NOmere de ejes y ruedas {Un eje é eje tandem).

1.2 Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de maximo momento flectar
para cada una de sus configuraciones).

1.2.1 Largueras: Perfil, material y su limite elastico.

1.2.2 Refuerzos si existen y zona del larguero donde se sitdan.

1.23 - Médulo resistente del bastidor en |la seccion mas desfavorable.

2. Dimensiones y Masas

22

23

231
232
2.3.3
234
2.3.5

236

2.4
241

242

243
244
25

2.51

254

2.6

Distancia entre ejes.

Distancia entre el dispositive de acoplamiento y el primer eje trasero
{longitud efectiva de timén).

Distancia’entre ejes del {andem.

Vias de cada eje.

Dimensiones del vehiculo.

Longitud total.,

Voladizo delantero.

Voladizo posterior {la relacion efectiva de timén no debe ser superior a 0,7).
Anchura total del vehiculo {Ne debe ser superior a 2,0}

Distancia entre ﬂanchs exteriores dé los neumaticos.

Altura del vehiculo en vacio (no debe ser superior a 1,8 veces laviania 3,0
m)

Altura del dispositivo de acoplamiento.
Masa dei vehiculo.

Tara {< 6 = al 40% de |la MMA, se exceptian los de carga fija).

Masa scbre el dispositive de acoplamiento {no debe ser superior a 75 kg.
ni inferior al 4% de ta MMA y sera siempre paositiva).

Masa sobre el primer eje.

Masa sabre el segundoe eje.

Masas Maximas Técnicamente admisibles declaradas por el fabricante,
Masa total del vehiculo.

Masa sobre el acoplamiento.

Masa sobre el primer eje.

Masa sobre el segundo eje.

M.M.A. (Igual o mencr de 750 kg. y no > al 67% de la capacidad de carga
dei eje).
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3. Motor.- No procede.

4. Transmisién. No procede

5. Ejes y ruedas.
(Adjuntar esquemas de gjes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensidn y
certificado del fabricante de la capacidad del eje v de la llanta).

5.1
51.1
512
5.2
5.2.1
522

523

6. Suspensidn.

Ejes: marca, tipo y capacidad.

Primer eje.

Segundo eje.

Ruedas.

Pe}'ﬁl de la Hanta.

Sistema de fijacién al eje (disco o buje).

Material (acero, aluminic, fundicién, etc.).

‘(Adjuntar esquema).

6.1

6.1.1

6.2.1
B.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

8.3

Neumdticos de serie y opcionales.
Designacidn de las dimensiones.

Inciice de capacidad de carga minimo {(la capacidad del neumdticos sera >
55% de la MMA del vehiculo}.

Cddigos de la categoria de velocidad minima (120 km.th).
Mecdnica.

Resortes: fipo y caracteristicas dimensionales.
Caracteristicas mecanicas (figidez). .

Capacidad por eje.

Amortiguadores.

Estahilizadores.

Neumatica.

7. Frenado.

(Adjuntar esquema detallado del sistema de frenadog, incluyendo esquema cinematico de
los actuadores). ’

7.1

7.2
7.2.1
7.22
7.3

74

8.1

8.2
8.2.1
822
8.2.3
8.2.4
8.2.5

8.2.6

Frenado de servicio.

Aotuacid'n.

Nimere y dispasicidn de circuitos.

Sistema de friceidn y superficie total por eje.

Frenado de estacionamiento.

Actuacién_.

Elementos exéfusivos del sistema de frenado de estacionamiento.

Dispositivos de frenado automatico, en casc de ruptura del dispositive de
acoplamientc mecdnico.

Estabilidad durante el frenado. La estabilidad del! vehiculo presentado a
homologacidn se verificard en carga uniformemente repartida y en vacio
sebre una calzada de buena adherencia, recta y horizontal, en ausencia de
viento, can e! vehiculo tractor ocupado solo par el conductor efectuando un
frenado de emergencia con el freno de servicic cuando la velocidad sea de
80 km./h.

Dispositivos de sefializacién luminosa.

Instalacidn de los dispositivas (esquema exteriores del vehiculo con
emplazamiento de [os mismos y su colar respectivo).

Numere de dispositivos.

Luces de marcha atras.

Luces indicadoras de direccion.

Sefial de emergencia.

Luces de "STOPY,

Dispositivo de alumbrado de la placa de matriculacidn trasera.

Luces de posicidn delanteras

8¢
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10.

827
8.2.8
B8.2.9
8.2.10

8.2.1

Varios.

9.1
9.1.1

9.2
9.2.1
9.3
5.4

95

Luces de posicidn traseras.

Luces de posicion laterales (para longitud mayer de 6,0 m).
Luces de estacionamiento,

Luces de galibo.

Catadidptricos

Acoplamientos mecanicos al tractor.

Dispositivos mecdnicos de acoplamiento de remolque {clase B50 & anillo
clase D). (Esquema acotado y cargas permitidas).

Acoplamientos eiéctricos. .

Relatives a [a sefializacion.

Apayos a utilizar cuando falte el triactor.
Emplézamiento de las placas de matrl’t‘jula traseras.

Dispositives de proteccién trasera. Contrasedia de homologacidn.

Homologaciones parciales.

101

10.2

Nota 1.-

Caoncedidas para los componentes del vehiculo (excepto alumbrado,
neumétlcqs y vidrios).

Concedidas para el vehlculo {excepto dispositivos de proteccion trasera,
instalacion de neumadticos y dispositivo- mecanico de acoplamiento que se
verificard durante el proceso de homologacion y placa del fabricante que
cumplira con log requisitos del apéndica 4).

El cumptlimichte de los [Reglamentos en vigor se acieditarg con el ceitificado
de homologacidn coirespondiente. :

APENDICE 1

MODELQ DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LA CATEGORIA Q,

COMERGCIAL DEL VEHICULO

MARCA: Conlrasefia de homolegacidn:
FABRICANTE:
REPRESENTANTE:
TIFO VARIANTE DENOMINACION | IDENTIFICACION OBSERVACIONES

ESQUEMA Y DIMENSIONES

A~ Longiled tolal,

B.- Voladize delantero

C.- Longiud efectiva de timan.

D.- Distancia entre ejes del tdndsm.
E - Voladizo lrasera.

F.- Anchura total.

G.- Longitud de caja

H.- Anchura de caja.

| - Allura total

J.- Via del eje

K - Altura del dispositive de acoplamiento,

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIBLESIMASAS MAXIMAS AUTQRIZADAS

Manu maxing aulelizada

En el dispouitive de acoplamiznto.
En el praner ee.

En &l sequndo eje

Tara nommnal.
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BASTIDOR: .

Seccién de los largueros:
Seceibn de los travesafios:

| APOYOS DELANTEROS:
SUSPENSION:

Mecdnica
Neumatica:

EJES:

Numero
Marea y tipo:
Carga lotal admisible:

NEUMATICOS:

Numero:
Dimensiones:
Ind«ces mimmos de ng'l y velacidad®

ACOPLAMIENTC AL VEHIGULO TRACTOR:

Mecdnico: Tipo y marca.
Neumdtico: Tipa y marca,
Elécirico:

DISPOSITIVO DE FRENADO:

De servicio: Gabeza! / Tambor,

De eslacionamiento:

De socorrn: i

Aulomdtico en caso de rotura del acoplamiento:
Superficie tofal de frenado.

CONTRASEN A DE FRENADO:

PROTECCION TRASERA: Gonfraseria de homologacidn,

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION LUMINOSA:
RELACIONAR

FECHA

ANEXO 5B
Caravanas de 1a C:tegon’ a01yO2

APENDICE 1

"Gampo de aplicacién.”- El campo de aplicacion del presente anexo se extiende a los tipos
de vehiculos pertenecientes a la categoria O1 y O2 tal como estan definidas en ¢l Reglamento
de la Homologacion de Vehiculos, en lo que se refiere al frenado, denominadas caravanas,
excepto a las caravanas de feriantes, vendedores ambulantes, circos y otros especticulos
ambulantes que no se destlnen a vivienda,

Deﬁnlciones.- Se entiende por:

Homologaci6n de una caravana.- La homelogacion de un tipo de caravana en lo que se
refiere a tas caracteristicas enumeradas en la ficha de caracter(sticas anexa.

Tipo de caravana.- Las caravanas que pueden ser puestas en servicio bajo la misma
denominacion oficial y recibir el mismo nimero de humologacion de tipo.
Para que dos 0 mds caravanas sean consideradas del mismo tipo deberan:

a) 3Ser fabricadas por el mismo fabricante aunque no necesariamente en la misma fabrica.
b} Perteﬁecerr ala miéma categoria de vehlculo (01 u 02).

¢) Tenerlos mismos tipos elementos de resistencia estructural (1).

d) Tener el mismo ndmero de ejes. . ‘

Variante.- Caravanas que sin diferenciarse en los puntos anteriormente sefialados presentan
diferencias en:

- Dimensiones.

= MMA.

- Distribucidn intetior.

= Namero de plazas.

Estructura del nimero de homologacid n.- Constard de [as letras CR seguidas de un nimero
de cuatro cifras indicative del nimero de aprobacidn para las caravanas de [a categoria O1, y
por las letras DCR seguidas de un nimero de cuatro cifras indicativo del nimero de aprobacion
para las caravanas de la caregoria O2.

{1) Se entiande por tener los mismos tipos de elementos de resistencia estructural cuando ne existan diferencias en
cuanta al matenal nia su vez en ei tipo de seccion {(doble T, seccisn en S, en C, etc). Por Io tanto se admitran
variaciones en las dimensiones de almas y alas del perfil en los largueras del chasis del misma tipo

or
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE VEHICULOS DE LA CATEGORIA O,y O,

0. Gengralidades

a1
0.2
03
0.4
0.5

0.6

0.6.1
062

0.7

Marca.

Tipo, variantes y denominacion comercial.

Clasificacio n del vehiculo.

Nombre y direccién del fabricante.

Nombre y direccién del representante legal del fabncante,

Emplazamiento y modo de colocacidn de las placas e inscripciones
reglamentarias. .

Emplazamiento dela placa del constructor.
Emplazamiento del Nimero de identificacidn del vehiculo.

L.a numeracison en la serie del tipo para identificacion del vehicule camienza
en el namera.

1. Constitucidn general del vehiculo
{Adjuntar una foto 3/4 delantera, una fola 3/4 trasera y un esquema acotado }
(Adjuntar asimismo, calcule del chasis con diagramas de tuerza cortante ¥ momenta flecter,
determnando esfuerzos maximoes a flexion, asi como 21 calculo de la lanza).

1.1

1.2

1.2.2

1.2.3

Numero de ejes y ruedas (Un eje 6 eje tandem).

Chasis o estructura autoportante (adjuntar un esquema acotado del

conjunto, con secciones del chasis en zonas de maximo momento flector

para cada una de sus configuraciones)
Largueros: Perfil, matarial y su limite elasiico.
Retuerzos si exislen y zana del larguero donde se sitdan,

Madulo resistente del bastdar an fa secadn mas desfavorablea,

Dimensicnes y Masas

2.1

2.1.1

21.2
2.2

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.34
235

2386

237
2.4
241

242

243
244
2.5

2,51
252
263
2.5.4

2.6

Distancia 'entre ejes.

Distancia entre el dispositivo de acoplamiento v =l primer eje trasero
{longitud efectiva de timon).

Distancia entre ejes del tandem.

\}'l'as de cada gje.

Dimensiones del vehiculo.

Longitud total.

Voladizo delantero.

Voladizo posterior (la relacion efectiva de timén no debe ser superior a 0,7).
Anchura total del vehlculo,

Distancia entre flancos exteriores de los neumaticos.

Altura del vehiculo en vacio (no debe ser supenor a 1,8 veces laviania 3,0
m)

Altura del dispositivo de acoplamiento.
Masas del vehiculo.
Tara.

Masa sobre el dispositivo de acoplamiento (Mo debe ser superior a 100 kg
niinfenor a 25 kg.).

Masa sobre él primer eje:‘.

Masa sobre el segundo /eje.‘

Masas Maximas Técpio;mente admisibles dectaradas por el fabricante.
Masa total del vetiiculo.

Masa sobre el acoplamiento

Masa sobre el primer eje.

Masa sobre el segundo gje.

M.M A. (Caravanas categoria O1: < = 750 kg.; Caravanas categoria Q2 =

750 = 3500 kg. La M.M.A. no debe ser menor que la suma de [a {ara mas
25 kg, por plaza).
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3. Motor.- No procede.

4. Transmisién. No procede

5. Ejes y rugdas.

{Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspension y

certificade de la capacidad del eje).

5.1
511
5.1.2
52
521
522

523

6. Suspension.

Ejes: marca, tipo y capacidad.
Primer eje. ;
Segundo eje.

Ruedas.

Perfii de la Hanta.

Sisterna de fijacion al eje {disco o buje).

Material (acero, aluminio, fundicion, etc.).

(Adjuntar esquema).

B4

6.2.1

6.2.2

6.2.4
6.2.5
8.3 -7

Neumdticos de serie vy opcionales.
Designacigén de las dimensiones.

Indice de capacidad de carga minimo (la capacidad del neuméticos sera >
55% de la MMA del vehiculo).

Cadigos de la categoria de velo;:idad minima {120 km./h).
Mecanica. ‘ -
Resortes: lipo y caracter{sticas dimensionales.

Caracter'sticas mesanicas (rigidez).

Capacidad por gje.

Amortiguadares,

Estabilizadores.

MNeumaticos.

7. Frenado.

{Adjuntar esquema detallado del sistema de frenado, incluyendo esquema cinematico de
los actuadores).

7.1
7.1“.‘[
7.1.2
713
7.2
721

722

7.3

74

8. Carroceria.

Frenado de servicio.

Actuaciéﬁ.

MNamero y disposicidn de circuitos.

Sistema de friccién y superficie total por eje.
Frenado de estacionamiento.

Actuacion.

Elementos exclusivos del sistema de frenade de estacionamiento.

Dispositives de frenado automdatico, en caso de ruptura del dispositivo de
acoplamiento mecanico con el tractor.

Estabilidad durante el frenado. La estabilidad del vehicule presentado a
homelogacidn se verificara sobre una calzada de buena adherencia, recta
y horizontal, en ausencia de vienfo, con el vehiculo ecupado solo por el
conductor efectuande un frenade de emergencia con el freno de servicio
cuando frenado de emergencia con el freno de servicio cuando la velocidad
sea de BO km./h.

{Adjuntar un esquema exterior acotado de la carroceria y un esquema de distribucion
interior para todas las posibles variantes, haciendo referencia a los materiales, uniones,

etc.).
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

Materiales utilizados y descripcidn del modo de construceién,

Sistema de fijacién de la carroceria al chasis.

Descripcid n de puertas, cerraduras, bisagras, ventanas, tipos de materiales .

utiizados en ventanas, etc. Situarlas y dimensicnarias en el esquema
exterior de la caravana. '

Sallentes exteriores sobre el cuerpo de carocer(a.

Nimero de plazas.

[44

8661 I1G8 Gt S8]00MRIN

06 ‘WnU 304 [9p oILeLB[ang



9. Dispositivos de sefializacion luminosa.

9.1

9.2
9.21
8.2.2

9.2.3

824

9.25

9.2.6

Instalacidn de los dispositives (esquema exteriores del vehlculo con
emplazamiento de los mismos y su golor respeciivo).

Nimero de dispositivos.

Luces de marcha atras.

Luces indicadoras de direccidn.

Sefial de emergencia.

Luces de "STOP".

Dispositivo de alumbrado de la placa de matriculacién trasera.

Luces de posicidn delanteras.

10.

11.

8.2.7
528
528
9.2.10
9.2.11

9.2.12
Varios.

10.1

10.1.1

10.2
10.2.1
10.ZI3
10.4

10.5

Luces de posicion traseras.

Luces de posicién lateral (para longitud maycr de 6,0 m).
Luces antiniebla traseras.

Luces de estacionamiento.

L uces de galibo.

Catadidptricos

Acoplamientos mecanicos al tractor.

Dispositivos mecanicos para gancho de remalque (clase B50 & anillo clase
D). (Esquema acotado y cargas permitidas).

Acoplamientos eléctricos.

Relativos a la sefializacidn.

Apoyos a utilizar cuando falte el tractor. .
Emplazamiente de las placas de matricula traseras.

Dispositivos de proteccidn trasera. Contrasena de homolagacicn.

Homologaciones parciales.

111

11.2

Nota 1.-

Nota 2.-

Concedidas para los componentes del vehiculo {excepto alumbrado,
neumaticos y vidrios).

Concedidas para ¢l vehiculo {excepto dispositives de proteceidn trasera,
instalacidn de neumdticos y dispositivo mecanico de acoplamiento que se
verificard durante el procesa de homologacion).

El cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditara con el certificado
de homalogacidn correspondignte.

Los cortificados de los instaladores de gas y eléctnico deberan identificar
claramente los tipas y vananies de caravanas que agruparan.
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APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUGCIDA PARA CARAVANAS

MARCA: Contrasefia de hamologsatn,
FABRICANTE:
REPRESENTANTE:
TIPO VARIANTE DENOMINACION | PARTE FlJA VIN OBSERVACIONES
COMERCIAL
DIMENSIONES

A~ Longitud total

B.- Voladizo delantero.

C.- Longitud efectiva de timon.

D.- Distancia entre gjes del {andem.
E.- Voladiza Irasern.

F.- Anchura tolal.

G- Longitud de caja.

H.- Anchura de caja.

|- Altura total,

J.- Via del ge.

K.- Altura del dispositvo de acoplarmiento.

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS

Masa maxima autorizada.

En el dispositivo de acoplamiento.
En el primer eje.

En ef segundo eje.

Tara nominal,

EQUIPAMIENTC DE CARROTCERIA
Numero de plazas
BASTIDOR:,

Seccion de los [afgueras:
Seccién de los fravesafios!

APOYDS DELANTEROS:
SUSPENSION:

Mecdnica: ' '
Neumaftica:

EJES:

Numero

Marca y tipa:

Carga total admisible:
NEUMATICOS:

Nimero:

Dimenasiones:

Indices minimas de carga y velocidad:
AGOPLAMIENTO AL VEHICULO TRACTOR:

Mecdnico: Tipo y marca,
Meumdtico: Tipo y marca.
Eléctrico:

EQUIPAMIENTO DE CARRQCERIA:
DISPOSITIVO DE FRENADO:
De servicio: Cabezal / Tambar.
De estacionamiento:
De socarra:
Automdlico en caso de rotura del acoplamiento:
Superficie {olal de frenado:

CONTRASEN A DE FRENADO:

PROTECCION TRASERA: Contraseria de homolagacidn.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION LUMINOSA:
RELACIONAR -

FECHA .

BG66 | |UGR G SSOUBIN
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ANEXO 6A

Vehiculos de las Categorias M2 y M3 autobuses y autocares carrozados por el

fabricante dal autobastidor

APENDICE 1

Campo de aplicacién.- El campo de aplicacién de! presente anexo se extiende a los tipas de
autobuses y autocares carrozados por el fabricante del autobastidor pertenecientes a las
categorias M, y M,, segun se definen en el Reglamento sobre Homologacién da Vehlculos, en
lo que se refiere al frenado. . -

Definiciones.- Se entiende por:

- quolqgaci 6n de un vehiculo.- La hemologacidn de un tipo de vehiculo en lo que se
refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

- Tipo de vehiculo.- Los vehiculos que pueden eer puestos en servicio bajo la misma
denominacidn oficial y recibir el misme nimero de homologacion de tipo.

Para que dos o mas vehiculos sean considerados del misma tipo deberdn:

a)

b}

c)

d)

e)

Ser fabncados por el mismoe fabricante, aunque no necesariamente en la
misma fabrica,

Pertenecer a la misma categoria de vehiculo.

Tener |a misma configuracisn (numero y disposicidn de ruadas y ruedas
motrices).

Tener el misme tipo de mator, entendiendo como fal los que no difieran en:
d.1) Ciclo, cilindrada total, diametro y carrera.
d.2) Numero y disposicién de cilindros y nimero de vélvulas.

d.3) Presencia o no de un sistema sobrealimentador y tipo de éste, si
exisie, y refrigeracién de la admisidn.

Tener la misma MTMA o inferior.

Pertenecer a la misma clase de vehiculo, segin el Reglamento 36,

g)

h)

D

Tener [a misma distancia entre ejes extremos (sélo en el caso de que la
carroceria sea la tnica estructura resistente), .

Tener el mismo tipo de estructura resistente.

Disponer del mismo nimero de puertas de servicio y de su sistema de
acclonamiento.

incorperacién de especificaciones particulares para el transporte escolar.

Variante.- Vehiculos que, sin diferenciarse en los puntos anteriormente sefalados,
presentes cambios en:

MMA o MTMA {inferior).

Distancia entre ejes extremos.

Grupo motopropulsar.

Designacid n de los neumaticos.

Tipo de suspensidn (neumatica, mecénica, mixta).

Tipo de sistema de sobrealimentador y refrigeracién de la admisién.

Disposicidn y situacidn del motor en e! vehiculo (delantero, trasero,
trangversal, longitudinal y otros,

Nimero de plazas sentadas.

Numero maximo de pasajeros de pie,

Estructura del nimero de homologacidn.- Constard de una letra G seguida de un
ndmero de fres cifras, que indicara el nimero de aprobacién.
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APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de vehiculos de las categorias M, y M,, autobuses y

autocares carrozados por el fabricante del autobastidor.

0. Generalidades.

0.1.
0.2.
0.3.
0.4.
0.5.
0.6.
0.7.
0.7.1.
0.7.2.
0.8,

Marca.
Tipo, variantes y denominacidn comercial.
Clasificacid n del vehlculo,
Categarfa del vehiculo y configuracion.
Nombre y direccidn del fabricante.
- En su caso, Inombre y direccidn del representante legal del fabricante.

Emplazamienta y modo de colocacién de las placas e inscripciones
reglamentarias,

Emplazamiento de la placa del constructor.
Emplazamiento del numere de identificacidn del vahiculo.

La numeracion de la serie del tipo para identificacién del vehiculo comienza
en el numero (parte fija del VIN), indicando el significade de los digitos que
lo componan.

1. Constitucid n-general del vehiculo.

(Adjurtar una foto de tres cuartos delantera, una foto tres cuartos trasera y un esquema
acotado del conjunto del vehiculo).

1.1,
1.2.
1.3,
1.4.

1.4.3.
1.4.4,
1.4.4.1

1.5.

NGmero de ejes y de ruedas.
Ruedas motrices (nimerc y emplazamienta).
Numere y emplazamiento de ejes con neumaticos gemelos.

Chasis o estructura autoportante {adjuntar un esgquema acotado del
conjunto, con secciones del chasis en zonas de maximo mddula resistente
y en plano transversal del sje delantero).

Larguercs: Perfil, material y su limite eldstico, .

Refuerzos, si existen, y zona del larguero donde se sitlan. Sistema de
fifacidn a los targueros. ’

Madulo resistente total maximo del bastidor.

Gancho de arrastre para remolques: Marca y tipo.

Capacidad de carga.

Emplazamiento y disposicidn del motor.

2.- Dimensiones y masas.

L

1.

SIS

1.1,
1.2,

1.3
2.2,

221
222

2.3
2.3.1.

2311,
2.3.1.2.
2.3.1.3.

2.3.2.

2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.32.4.

2.33.

2.3.3.1.
2.3.32.
2.3.3.3,
2.3.34.

234
2.4.

241,
242
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.

2.5,

251,

252
2.5.3.
2.5.4,
2.5.5.
2.5.8.
2.5.7.

2.6.

Distancia entre ejes extremaos,

Distancia entre ejes primero y segundo.
Distancia entre ejes segundo y tercero.
Distancia entre ejes tercero y cuarto

Vias de cada eje.

\ia delantera.
Via trasera.

Dimensiones del vehiculo.

Longitudes.

Longitud total.

Voladizo delantero de carroceria.
Voladizo trasero de carroceria.
Anchuras.

Anchura total.

Anchura delantera del bastidor.
Anchura trasera .del bastidor.
Exterior de ruedas traseras.

Alturas en vacio.

Altura total del vehiculo.

Altura def paragolpes posterior en su parte inferior.
Altura del paragolpes delantero en su parte infen...
Distancia minima al suelo del eje delantero.

Angulo dé entrada y salida.
Masas del vehiculo

Tara (Min./Max.).
Masa en prizmer_gje.
Masa en segundo eje.
Masa en tercer gje.
Masa en cuarto eje.

Masas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Masa tota! del vehiculo

Masa en primer gje.

Masa en segundo eje.

Masa en tercer gje.

Masa en cuario gje.

Masa maxima remolcable CF/SF.
MMC.

MMA.

v
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3.

Motor,

(Adjuntar dibujo o fotografia del motor, curvas caracteristicas del motor en bancs,
esquemas eléctricos en motores distintos de los diesel, esquemas del circuito de escape

y

y esquema del sistema de admision).

3.
31.1.
31.2.
3.2

3.2.1.
3.2.2.
323
3.24.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8,
3.28

3.2.10.
3.2.11.

3.2.1141
3.212.

321421

'3.2.12.2

3.2.12.3.

3.2124

3.2.13.

3.2.14.

Fabricante,

Nombre y direccidn del fabricante. )
En su caso, nombre y direccidn del representante legal del fabricante.

Vehiculo con motor térmico,

Denaminacign.

Tipo de encendido y ciclo.

Nimero y disposicidn de ias cilindros y nimero de valvulas.
Didmetro carrera, cilindrada y relacién de compresidn.
Patencia fiscal ..,...... CVF

Potencia maxima ..... Kw. @ ... revoluciones por minuto.
Par maximo: ........ Nm. a......... revoluciones por minuto.
Combustible,

Depésito de combustible, .
Capacidad, material y situacion.

Depdsite auxiliar de combustible.
Capacidad, material y situacion

Alimentacién del motor: Aspiracian atmasféricalsabrealimentado,
Intercambiador de ealor: sifmo.

Carburador o equipa de inyeccion.
Marca:
Tipo:

Unidad electrénica de control (para motores de encendido por chispa).

Marca y tipo, ‘

Bomba de inyeccidn (para motores de encendido por compresion).
Marca y tipo.

Regulador
Marca:
Tipa: ‘

Inyectores: Marca y tipo,

Instalacidén eléctrica.
Tension: '

Bateria: ...,.... Ah. 6 ... A
Borne a masa.

Generador.
Tipo:
Potencia nominal: ....... VA

3.2.15.

3.2.18.

3.2.17.

3.2.18.

3.3.

Distribucid n'y encendido eléctrico.

Orden de explosidn.

Supresor de interferencias: Marca y Tipo.
Encendido: Marca y-tipo.

Bebina: Marca y Tipoe.

Distribuidar: Marca vy Tipo.

Refrigeracidn. Por liquido/por aire.
Ventilador: Tipo y diametro.

Medidas adoptadas contra la contaminacion atmosférica producida por el
motor.

Nivel de ruido en las proximidades del escape a vehiculo parado ...... dB{A)}
B i r.p.m.

Vehiculos con motor distinto del término (descripcidn de los elementos de
este tipo de motar).

Transmision de movimienta.

4.1.
4.1.1.

412 .

4.2,

4.2.1

4.2.2.
4.2.3
4.2.4,
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
433
4.3.4.

Embrague.

1"ipo y diametro,
Tipo de mando.

Caja de velocidades.

Marca y modelo.

Tipo de caja y de mando.
Numere de marchas,
Relaciones.

Eje motriz.

Tipo.

Blogqueo de diferencial/accionamiento.

Reductora tipo-relacid n-mando. '

Relacién del par cénico - relaciones de la transmision total del puente.
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Normal

Opcional Gpcional OCpcional

4.4

Velocidad correspondiente al régimen de metor a 1.000 rpm con neumaticos
de dimensian..... (cuya circunferencia de rodamiento nominal es de ......
metros).

Combinacion de velocidad

Velocidad en km/h.

1!

23

3I

48

55
Marcha atras

4.5,
4.6,
47.
4.8,

4.9,

4.10.

Ve[acfdad maxima tedrica el vehiculo.

Relacidn potencia max/MMA.

Velocidades maximas y pendiertes superables tedricas.
Arrangue en pendienia.

Aparate indicadar de velocidad. Tipo,

Limitador de velocidad Marca y tipo.

Ejes y ruedas.

{Adjuntar esquemas de ejes seccionados, incluyendo sus fijaciones a la suspensién).

5.1,

R Y

G on O
Bwbaa

9]
(RN

Ejes: Tipo y capacidad.

" Primer gj&,
Segundo zje
Tercer eje.
-Cuarto gje.

Ruedas.

5.2.1. Perfil de [a llanta.
5.2.2. Sistema de fijacian al eje {disco o bujej.
5.2.3. Material (acero, aluminio, fundicién, ets.).

Suspension

(Adjuntar esquema de todas las variantes).

8.1, Neumdaticos de serie y opcionalas.
Dimensiones.

Indice de capacidad de carga minima (sencille y gemelo).
Codigos de categoria de velocidad (minima).

B.2. Suspensidn,

6.2.1. Mecanica

6.2.1.1. ° Resortes: Tipe y caracteristicas dimensionales.
8.2.1.2. Caracteristicas mecanicas (rigidez). :
6.2.2. Neumatica, .

6.22.1. Marca: Tipo y modelo.

6.2.2.2. Presidn maxima.

6.2.3. Capagcidad por eje.

6.3. Amortiguadores.

6.4. Estabillzadorés.

Dispositive de direccidn.

(Adjuntar esquemay. .

7.1. Tipo de mecanismos.

7.1.1. Marca y modelo

7.1.2. Tipo de asistengia, si lleva.

7.1.3, Diametro del volante

7.1.4. Relacion de direccion.

7.1.5. Amertiguador de direccion, i lleva.

7.2, Angulo maximo de gira de las ruedas: Interior/Exterior.

8t
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7.3.

7.4.

7.4.1.

742,

Frenado.

{Adjuntar esquema detallado del sistema de frenade, inciuyel
los actuadores)

8.1,

®®®
o a
wh o

® oo
>

o m oo
PRGN
Qo o
W

6,
81.7.
82
8.3.
8.3.1
8.3.2
8.4,
8.4.1.
8.42
8.5
8.51
8.5.2
8.53

8.5.4 .

Namero de vueltas de volante (expresarlo en numeros enteros mds
fracciones decimales).

Diametro minimo de giro (entre bordillos/paredes), en funcion de las
diferentes batallas previstas. :

A [a derecha.
A la izquierda.

Frenado de servicio.

Actuacién.

Numero y disposicidn de circuitos,

Sistema de fnceion y superficie total por eje.

‘Compresgar/depresor o sistema de asistencia.
Marca y caracteristicas.

Vehiculos can frenadoe neumatico.

Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diametro.
Actuadores en ejes posteriores: Tipo y dametro.
Calderines, numera, capacidad y presién de trabajo.

Dispositivos de frenado para remolques/semirremolques,
Dispositivos correctores de frenado, si existen.

Frenado de sacorro, .
Frenado de estacionamiento.

Actuacian.

_ Elementos excliusivos del sistema de frenade de estacionamiento.

Mspositivos suplementarios, si éxisten.

Retardador en sistema de escape: Tipo de actuacidn,
Ralentizador eléctnco: Marca, tipo y capacidad en N/m,
Sistema antibloguea.

Marca, tipo y categoria

Ruedas directamente controladas.

Numere de moduladores.

Sistema electrénico de control: marca y referencia.

ndo esguema cinematico de

8. Carroceria.

(Adjuntar esquema o fotografia del tablero de instrumentos con identificacién de los

mismos).

9.1, Tipo y modelo.

9.2 Material y sisterna de fijacion al chasis.

8.3, Accesos.

9.3.1. Numerc de puertas para acceso al habitaculo, dimensiones y sistema de
accianamienta, .

9.3.2. Salidas de emergencia: Namero, posicién, dimensicnes y sistemas de
mando, ,

a.4. Superficies vitreas,

9.4.1. Parabrisas y otros vidrios: Tipos.

9.4.2, Campo de vision directa {adjuntar esquema). )

943, . Limpiaparabrisas: Numero de escobilfas, sistema y nimere de velocidades

‘ de funciocnamiento. ‘

944, © Lavaparabnsas: Numero de surtidores y sistema de mando.

9.4.5. Sistera de antihielo y antivaho.

9.4.6, Retrovisores.

9461, Ndmeto, situacidn, dimensiones unitanas y categoria.

9462 Campo de vision (Adjuntar esquema).

9.5, Interior: Adjuntar esquema acotado del interior y de cada posible vanante.
(Adjuntar esquema de cada moedele de asiento destinado al pasaje).

%.5.1. Asiento del conductor: Reglaje.

9.5.2. Mando del freno de estacionamiento, situacion.

9.5.3, Tacografo, tipo, modelo y nimero de homalogacidn,

9.54. Calefaccion y aireacion del habitdculo.

9.5.5, Proteccidn contra empleo no auterizado..

9.5.6. Cinturones de seguridad y otros dispositivos de retencion.

9.567. Anclajes para cinturones de seguridad: NOmero y posicién,

9.5.8. Tipo de sistema de fijacion a la carroceria de los asientos de pasaje.

9.6.9, Sistemas de reglaje de los asientos destinados al pasaje,

9.5.10. En su caso, caracteristicas dimensionales y de montaje de los elementos
protectores de los asientos enfrentados a pozos de escalera.

9.5.11. En su caso, caracteristicas dimensionales y de moenlaje de ia panialla de
proteceion del conduclor, ‘

9.6, Extintores: Numero y posicién.

9.7. Emplazamientc y montaje de [as placas de matriculacion traseras.
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10. Dispositivos de alumbrada y seiializacién éptica (esquema exterior del vehiculo con
emplazamiento acotado de los dispositivos de fluminacién y sefializacion ptica).

10.1. MNamero de proyectores de corto alcance (haldgenos, simo).
102 Nidmera de proyectores de largo alcance (halégenos, si/no).
" 10.3. Ntimero de proyectores de antiniebla delanteros (haldgenos, si/ho).
10.4. Ndmera de luces de antiniebla traseras.
10.5. Namero de luces de marcha atras.
10.6. Namero de luces de indicadores de direccién.
107, Nimero de luces de posicién y pare.
10.8. Numero de luces de galibo.
10.0. Nimero de dispositivos de iluminacion de 'a matricula posterior.
10.70. Momero de catadigptricos.
10491, Sefial de emergencia.
10.12. Dispositivos de limpieza de los proyectores.

11. Varios, accesorios y otras opciones.

11.1. Aire acondicionado: Si/no, en serigfen opcién.

1.2 Sistema de accionamiento de puertas.

11.3. Video y televisor. Siino, en serefen opcion.

1.4, W Sifno, en serie/en opcidn.

11.4.1. En su caso, emplazamiento y capacidad de los deposites de aguas.

115 Otras opciones.
12, Esbeciﬁcaciones particulares para el transporte escolar,
13. Homologaciones.

131, Homologaciones ¢oncedidas para los scomponentes de! vehiculo (excepto
alumbrado, neumaticos y vidrios).

13.2. Homeliogaciones.

Nota.- 1. E} cumplimiento de los Reglamentos en vigor se acreditard con ef certificade y acta
de homelogacion comrespondiente.

Nota.- 2. En esta relacisn se incluird n fos sucesivos Reglamentos que hayan entrado en vigor
para esta categoria de-vehiculo.

APENDIGE 3

MODELG DE FIGHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORJAS

M, y M, GARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDCR

MARCA: Contraseffa de homelogacid i
TIRD VARIANTES DENDMlNACléN PARTE F1JA | OBSERYACIONER
COMERCIAL VIN

+ Emplazamiente de la placa del fabricante
++ Emplazamiento del nimera de identificacién del vehicula

VARIANTES

A Longitud maxima.
B Distancia entre ejes extremos.
C Voladizo trasera.
D Altura total.
E Anchura maxima.
F Via anterior,
e} Via posterior
H Distancia primer eje-segundo efe.
| Distancia segunda gje-tercer eje
J Distancia tercer eje-cuarto eje.
MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS
VARIANTES -
TOTAL:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer efe:
Cuarto ejer
Tara nominal:
MMR/cFIsF:
MMC:

0s
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BASTIDOR. Tipo:
Dimensicnes:
Seccién

SUSPENSION

Delantera:

Trasera:

Amortiguadores Del.:  Tras:
Barra estabil. Del.. Tras.

TRANSMISION
Tipo:

MOTOR

Marca o fabricante:

Tipo (siglas):

Pot. efectiva/fiscal:  KW/CVF
Combustible

Ne cil.- Cilindrada y didmetro

EMBRAGLE. Tipo:
Didametro:

CAJA DE CAMBIOS
Mando.
N° de relaciones:

LIMITADOR DE VELOQCIDAD
Marca:
Tipo:

EJES
Niimera:
Tipos y capacidad:

DIRECCION. Tipa:
Diametro volante.
Relacion.

NEUMATICOS. Numero.
Dimensiones: Sencilla Gemelo
Indices minimas de carga y velocidad:

REF. SILENCIOSD,

GANGHO DE REMOLQUE
Marca:

Tipo:

Capagcidad de carga:
Contrasefia de homologacion:

FECHA

DISPOSITIVOS DE FRENADO
De Servicio:

De Estacionamiento:

De Sacorro:

Asistencia:

Sup. total de frenado:
Calderines, capacidad:
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:

Dispositvo antiblagueo: Marca, tipo y
categoria.

INSTALACION ELECTRICA
Baterias:
Dinama/Alternadar:

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad deposito.
Configuracianes posibles:

EQUIPAMIENTD CARROCERIA
Espejos retrovisores ext. N®
Asientos. N™

Cinturones de seguridad:

N® maximo de pasajeros de pie:

RUIDO VEHICULO PARADO

REGLAMENTO 36 {(N° Homol.):
Clase:

REGLAMENTGC 66 {N° Homol.):
VOLUMEN DE BODEGAS (m%):

INDICADORES
Velocimetra:

Tacégrafo (N° hom.):
Testigo presion de aire:

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SENALIZACION

N° proyectores:

Corto alcance:
Largo alcance:
Marcha atras:
Antiniebla del: Tras.:

OPCIONES Y ACCESORIOS

ANEXQ ©B

Autcbastidores de vehiculos de las categorias M, y M;, autobuses

APENDICE

y autocares no carrozados por el mismo fabricante

1

Campo de aplicacidn.- El campo de aplicacién del prasente Anexo se extiende a los tipos de
autabastidores para autobuses y autacares pertenecientes a las categorias M, y M, segiin se
definen en la Directiva 70/156/CEE,

Definiciones.- se entiende por:

- Homologacion de un autobastidar.- |.a homologacion de un tipo de aulobastidor, en io
que se refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

- Tipo de autohastidor.- Los autobastidores que pueden recibir la misma denominacidn
oficial y'el misme nimero de homalogacidn de tipo.

Para que dos o mas autobastidor sean considerados del mismao tipe deberan:

a)

b)

)

d)

e)

f

Ser fabricados por el mismo fabricante, aungque no necesariamente en la

misma fabrica.

Destinarse a la misma categeria de vehiculos,

Tener la misma configuracidn (nlmero y disposicidn de ruedas y ruedas

motrices).

Tener el mismo mator, entendiendo cemo tal los que no difieren en:

d.1.}) Ciclo, cilindrada total, didmetro y carrera.

d.2) Numero y disposicién de clindros y nimero de vaivulas.

d.3.) Presencia o no de un sistema sobrealimentado vy tipo de éste, =i

existe, y refrigeracion de la

Tener la misma MTMA o inferior.

admisién.

Tener el mismo tipo de estructura resistente.

presenten cambios en:

MMA o MTMA (inferior).

Distancia entre gjes extremos.

Variante.. Autobastidores gque sin diferenciarse en los puntos anterores sefalados
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- Grupo motopropulsar.

- Designacidn de neumaticos.

- - Tipo de'suspensio'n {neumatica, mecdnica, mixta).

- Tipo de sistemas de sobrealimentadc;;' y refrigeracién de la admisidn.

- Disposicién y situacion del motor en el vehiculo (delantero, trasero,
transversal, longitudinal u otros). ’ RO : )

o)

Estructura del nimero de homologacid n.- Constard de una letra E seguida de un
namero de tres cifras, que indicara el nimere de aprobacidén del autobastidor.

APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de aufobastidores de vehiculos de las
categorias M, y M, autobuses y autecares no carrozados por el

mismo fabricante.

0. Generalidades.

0.1.
0.2.
G.3.
0.4.
0.5.
06.

0.7.

0.7.1.
0.7.2.

0.8.

Marca

Tipo, variantes y denominacidn comercial.

Clasificacidn del vehiculo. -

Categoria del vehlculo y configuracisn,

Nombre Y direccién del fabricante,

En su ¢aso, nombre y direccién del representénte legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa de fahricante. La placa se suministrara marcada
por el constructor del autobastidor al carmocero para su montaje.
Emplazamiento del ntimero de identificacién del vehiculo.

La numeracidn de la serie del tipo para identificacién del vehiculo comienza
en el numero .... {parte fija del VIN}, indicando el significado de los digitos

- que lo componen.

Constitucid n

general del vehiculo.

(Adjuntar una foto tres cuartos defantsra, una foto tres cuartos trasera y un esquema
acotado del conjunto del vehiculo).

1.1
1.2,
1.3

1.4,

Dimensiones
2.1,

2.1.1.

Numero de ejes y de ruedas.

Ruedas motrices (ndmere, emplazamiento).

Nﬂrﬁerq de ejes con neumaticos gemelos v emplazamiento.

Chasis o estructura autbportanté (adjuntar un esguema acotado del
conjunto, con secciones el chasis en zonas de méximo mddulo resistente v
en el plano transversal del eje delantero).

Largueros: Perfil, material y su limite elastica.

Refuerzos, si existen, y zona del larguere donde se sitian. Sistema de
fifacién a los largueros.

Maodulo resistente total maximo del bastidor.

Emplazamiento vy disposicion de! motor.

¥ masas.

Distancia entre ejes extremos.

Distancia entre ejes primero y segunda,

[A*]
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2.3,

2.3.1.

SESECESEN]
LWL

2321,
2322
2323
2.3.24,

2.3.3.

2.3.3.1.

2332
2.4.
2.4.1,

2411
2.4.1.2
2413
2.4.1.4

242,
2.5,

281,
2.52
253
2.5.4
2.55.

i mk ek ek e
AW

Distancia entre ejes segundo y tercero.
Distancia entre ejes tercero y cuarto,

Vias de cada g)e.
Via delantera,
Via trasera.

Dimensiones del vehiculo.
Longitudes.

Longitud total del autobastidor sin camoceria.
Longitud maxima carrozable,

Voladizo delantero del bastidor.

Voladizo trasero del bastidar,

Voladizo méximo posterior carrozable.

Anchuras.
Anchura delantera del bastidor.

Anchura trasera dei bastidor.
Exterior de ruedas traseras.

Anchura maxima carrozable.

Altura maxima carrozable.

Altura del bastidor en final de larguero {max./min.}
Distancia minima al suele del eje delantero.

Masas del vehiculo.
Tara {min./max.).

Primer eje. .
Segundo eje.
Tercer eje.
Cuarto ‘eje.

Masa minima del vehicuio carrozado.
Masas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

Masa total del vehiculo.
Masa en primer eje.
Masa en segundo sje,
Masa en lercer gje.
Masa en cuarte eje,

3. Motor.

(Adjuntar dibujo o fotograffa def motor, cuyas caracter{sticas del motor en banco, esquemas
eléctricos en motores distintos de los diesel, esquemas del circuito de escape y esquema

del sistema de admisién).

31,
314,
3.1.2.

32.

3.2.1.
3.2.2
3.2.3.
324
3.2.5.
3.286.
3.2.7.
328
329

32.10.

321,

32111

3.2.12.

32.1241.
321922

3.2.12.3.

3.2.12.4.

3.2.13.

3.2.14.

Fabricante.

Nombre y direccidn de! fabricante.

En su casc, con nombre y direccién del representante legal de! fabricante).

Vehiculo con motor térmico, .

Denominacign.

Tipo de encendido y ciclp,

Ndmero y disposicion de los cilindros y ndmero de vélvulas.
Didmetro carrera, cilindrada y relacién de compresion.
Potencia fiscal ......... CVF

Potencia maxima: ........ Kw, a ... rpm.
Par maximo: .......Nm, a ...... pm.
Combustible.

Depdsito de combustible.
Capacidad, material y situacién; -

!
Depdsito auxiliar de combustibie.
Capacidad, material y situacion.

Almentacidn del motot: Aspiracidn atmosférica/sobrealimentado.
Intercambiador de calor: si/no,

Carburador o 2quipo de inyeccidn.
Marca.
Tipo.

Unidad electrdnica de control (para motores de encendido por chispa).

Marca y Tipo. ]
Bomba de inyeccion (para motores de encendido por compresién).
Marca y Tipo.

Regulador.

Marca

Tipo

Inyectores.

Marca

Tipo

Instalacion eléctrica.
Tensian

Bateria ...... ARG ... A
Borne a masa.

Generador.
Tipo
Potencia nominal: ...... VA
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3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.3

Distribucidn y encendido eléctrico.
Orden de explosidn.

Supresor de interferencias: Marca y tipo.
Encendide: Marca v tipo.

Bohina: Marca y Tipe,

Distribuidor: Marea y Tipo.

Refrigeracidn: por iigquido/aire.
Ventilador: Tipo y diametro.

Medidas adoptadas contra la contaminagidn atmosférica producida por el
motor.

Vehiculos con motot distinto del térmico.{Descripci 6n de los elementos de
este tipo de motar). >

Transmisi6n de movimiento.

4.1.

4.1.1.
412

4.2

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
424

4.3,

431,
432,
4.3.3.
4.3.4,

Embrague.

Tipo 'y diametro.
Tipo de mando.

Caja de velocidades.

Marca y madslo.

Tipo de caja y de manda.
Ntimero de marchas.
Relacioches.

Eje motriz.

Tipo.

Blogueo de diferencial/accionamiento,

Reductora tipo-relacié n-mando.

Relacién del par corico-relacicn de la transmisidn total det puente.

Normal

Opcional Opcional Opcional

4.4, Velocidad corespendiente al régimeh de motor a 1.000 rpm, con neumaticos
de dimensién.... {cuya circunferencia de rodamiento nominal es de ...
metros).

Combinacidn de velocidad Velocidad en kmvh,
1&
2.
3!
43
54,
Marcha atras

45. Velocidad méxima tedrica del vehiculo.

4.8. Relacidn potencia max./MMA.

47 Limitador de velocidad: Marca y tipo.

Ejes y ruedas.
(Adjuntar esquemas de gjes seccionados, incluyendo sus filaciones a la suspensian).

5.1.

5.2.

52.1.

522

523

Ejes: Tipo y capacidad,

Primer eje.

Segundo eje.

Tercer eje.

Cuarto egje.
'Ruedas.

Perfil de ia llanta.

Sistema de fijacion al eje (disco o buje).

Material (acero, aluminio, fundicidn, etc.).

4G
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6. Suspensién.

{Adjuntar esquema de todas las variantes).

6.1.

6.2

6.2.1.

621.1.
6.2.1.2.

6.2.2.

6.2.2.1.
6222

6.2.3.
6.3.

6.4,

Neumaticos de serie y opcionales.
Dimensiones.

Indice minimo de carga (sencillo y gemelo).
Categoria de velocidad (minima).

Suspensién.

Mecanica.

Resortes: Tipo y caracteristicas dimensionales.

Caracter(sticas mecdnicas (rigidez).
Neumadtica.

Marca, tipo y modelo
Presidn maxima,

Capacidad por eje.
Amortiguadores.

Estabilizadores.

Dispositivo de direccign.

(Adjuntar esguema)

7.1,

- laala
[4 (. SV 6

Tipo de mesanismo.

Marca y modelo.

Tipo de asistencia, si lleva.

Diametro del velante.

Relacidn de direccidn,
Amortiguadores de direccidn, si lleva,

Angulo maximo de giro de las ruedas (interior/exterior).

7.3 Numero de vueltas de volante (expresarlc en nimeros enferos mas
fracciones decimales).

T7.4. Diametroc minimo de giro (entre bordilloslparedes).r en funcion de las
diferentes batallas previstas.

7.4.1. A la derecha.
7.4.2, A la izquierda

8. Frenado.
(Adjuntar esquema detallado de! sistema de frenado, incluyende esguema cinematico de

los actuadores). y

a.1. Frenado de servicio.
8.1.1. Actuadién.
8.1.2. Namero y disposicidn de circuitos.
8.1.3. Sistema de friccion y superficie total por eje.
8.1.4. Compresor/depresor o sistema de asistencia.
8.1.4.1, Marca y caracteristicas fundamentales.
8.1.5. Vehiculos con frenado neumatico.
8.1.5.1. Actuadores en ejes delanteros: Tipo y diametro.
8.1.5.2 Actuadores en ejes posteriores: Tipo y didmetro.
8153 Calderines, nimere, capacidad y presién de trabajo.
8.1.6. Dispositivas de frenado para remolques/semirremolques.
B.1.7. Dispositivos correctores de frenado, si existen.
8.2 Frenado de socorro: Descripcion
8.3. Frenado de estacionamiento.
8.3.1. Actuacign.
8.3.2. Eiementos exclusivos del sistema de frenado de estacionamiento.
‘8.4, Dispositivos suplementarios, si existen.
8.4.1. Retardador en sistema de escape: Tipo de actuacian.
B42. Ralentizador etéetrico: Marca, tipe y capacidad en N/m.
8.5. Sistema antibloqueo.
a5, Marca, tipo y calegoria.
8.5.2. Ruedas dirrectamente coniroladas.
£.5,3. NOmero de maduladores
8.0.4. Sistema electronico de control; Marca y referencia.

9. Accesorios/opcionales.
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10. Homolegaciones.

10.1. Homologaciones concedidas para los componentes del vehiculo {excepta
alumbrads, neumdticos y vidrios).

10.2. Homologaciones concedidas para el vehiculo,

Nota.- 1. El cumplimiento de los Reglamantos en vigor se acreditara con el certificado y acta
de homologacién correspondiente.

Nota - 2 En esta relacion se incluirdn los sucesivos Reglamentos que hayan enfrado en vigor
para esta categoria de vehiculo.

APENDICE 3

MODELQ DE FICHA REDUCIDA PARA LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS
M, y M, NO CARRCZADOS POR EL MISMO FABRICANTE

MARCA: Conlrasetia dé homaologacd n,
TIPO VARIANTES DENOMINACION PARTE FLIA WEWQ\WNES
COMERCIAL VIN

Emplazamiento de la placa de constructor.
Emplazamianto del nimero de bastidor.

VARIANTES

A Longitud maxima (1)
B Distancia entre ejes extremos.
C Voladiza trasero (1).
D Altura maxima (1)
E Anchura maxima (1),
F Via anterior.
G Via postenar
H Distancia primer eje-ssgundo eje.
1 Distancia segundo eje-tercer ee.
J Disfancia lercer eje-cuaric eje.
MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS |
VARIANTES
TOTAL:
Primer eja:
Segundo efe:
Tercer eja:
Guarto eje:
Tara minima del vehiculo carrozado:
MMR/sF/cF:
MMC:

(1) Valor méximo para el vehiculo carrozado.
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BASTIDCOR. Tipo:
Dimensiones:
Seccion

SUSPENSION
Dealantara:
Trasera’

Amortiguadores Del.:  Tras.:

Barra estabil. Del.: Tras.:
TRANSMISION Tipo:

MOTOR

Marca o fabricante:

Tipo (siglas)

Pot. fiscal/etectiva;  CVFAW
Combustible:

Ne eil.: Cilindrada y diametro

EMBRAGUE. Tipo.
Diametro:

CAJA DE CAMBIOS
Mando:
N° de relaciones:

LIMITADOR DE VELOCIDAD. Marca y lipo.

EJES

MNiimero

Tipos y capacidad:
DINECCION. Tipo:
Diametro volante:

Relacidn;

NEUMATICOS. Nimero:
Dimensiones:

REF, SILENCIOSO.

Sencille * Gemelo
Indicadores minimos de carga y velocidad:

DISPOSITIVOS DE FRENADO
De Servicio: :

De Estacionamiento:

De Socorro:

Asistencia:

Sup. total de frenado:
Calderings, capacidad:
Calderines auxiliares, capacidad:
Retardador:

Dispositivo antibloqueo: marca, tipo y
categaria.

INSTALACION ELECTRICA
Balerias:
Dinamo/Alternador:

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad depdsito:
Gonfiguraciones posibles:

ACCESORIOS Y OPCIONALES

ANEXOQ &C

Carrocerfas de vehiculos de las categorias M, y M,, autobuses y autocares
ng carrezados por €l fabricante del autabastidor (vehiculo base)

APENDICE 1

Campo de aplicacién.- El campo de aplicacién del presente Anexo se extiende a los tipos de
carrocerias de autobuses y autocares no carrozados por el fabricante del autobastidor,
pertenecientes a las categorias M, y M, segln se definen en la Directiva 70/156/CEE,

Definiciones.- se entiende por:

- Homologaci6n de una carroceria.- La hemologacion de un tipo de carroceria de autobis
o autocar, en lo que se refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de
caracteristicas anexa.

Tipo de carroceria.- Para que dos o mas carrocerias de autobiis sean consideradas del

mismo tipo deberan:

a) Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesaramente en la
misma fabrica.

b} Pertenecer a la misma categoria de vehlculo,

) Pertenecer a la misma clase de vehiculo segin el Reglamento 36.

d) Tener el misma tipo de estructura resistente,

e) Disponer del mismo nimerc de puertas do servicio v de su sistema de
acciopamiento,

f) incorporacion de especificaciones particular para el transporfe escolar.

- Variante.- Carrocerias que, sin diferenciarse en los puntos anterores sefialados,
presenten camhios en:

GANCHO DE REMOLQUE. Marca y tipo.
Coapacdad <de carga
Contrasenia de homologacidn

FECHA

a) Distancia enire pasos de rueda extremos.
b) Numero de plazas sentadas.
c) NUmeroc maximo de pasajeros de pie.

- Estructura del niimere de homologacio n.- Constara de una letra F seguida de un
namero de tres cifras, que indicara el nimero de aprobacién de la carrocerfa.
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APENDICE 2 ’ 22.3.1. Altura del paragolpes delantero en su par{e inferior.

2.2.3.2, Altura del paragolpes trasero en su parte inferior
Ficha de caracteristicas de carrocerias de vehiculos de las categorias 2233 Altura total del vehiculo.
M, ¥ M, autobuses y autocares no carrozados por el
fabricante del autobastidor 224 Angulos de entrada y salida.
2.3, Masas del vehiculo.
Generalidades. 2.3.1. Masa del vehiculo en orden de marcha.
2.3.2 Masa en primer eje.
0.1, Marca de la carroceria. 2.33. Masa en segundo eje.
234, Masa en tercer eje.
0.2. Tipo, varantes y denominacidn comircial. 235 Masa en cuarto gje.
C.3. Clasificacidn del vehiculo. 24, MMA
0.4, Categoria del vehiculo y configuracién. 3. Motor. (No procede),
0.5, Nombre y direccién del fabricante de [a carrocerr’a.— 4. Transmisidén del movimiento.
0.6, En su casg, nombre y diraccién del representante legal del fabricante. 4.1, Velocidad maxima tedrica del vehiculo,
0.7, Emplazamiento y modo de colocacion de las placas ¢ inscripciones reglamentarias. 4.2 Arranque en pendiente.
071, Emplazamiento de la placa del fabricante del autobastidor, 4.3, Aparato indicador de velocidad.
0.7.2. La numeracidn de la serie del tipo para identificacién del vehlculo comienza en el 5. Ejes y ruedas (no pr&cada).
nimero (parte fija VIN), indicando el signficado de los digites que [o componen.
6. Suspensic n (inicamente en caso de que se haya modificado la del autobastidor).
0.8, * Tipa, variante y contrasefia de homologasidn de cada autobastidor homolegada sobre
los que se puede montar esta caroceria. 7. Dispositivo da direccidn.
Constitucio n general del vehiculo. 7.1 Diametro minimo entre paredes.
(Adjuntar una foto tres cuarlos delantera, una fofo tres cuartos trasera y un esquema acotado del
conjunto det vehiculo) 71.1. A la derecha.
i N 7.1.2. A la izguierda,
1.1, Gancho de amastre para remolques, Marca y tipo.
Capacidad de garga. 8. Frenade (no procede)
Dimensiones y masas. 9. Carrocetia

(Adjuntar un csguema o fotografia del tablero de instrumentos, cen identtficacian de los mismos).
Distancia entre efes extremos. )

2.1.

2.1.1 Distancia entre ejes primero y segundo. 9.1. Tipo y medela, .

21.2 Distancia enfre ejes segundo y tercero.

213 Distancia entre ejes tercero y cuarto. 8.2. Matenal y sistema de fijacidn al chasis.

2.2, Dimensiones del vehiculo. . 9.3. Accesos,

221 Longltudés: 9.3.1. Numero de puertas para acceso al habitaculo, dimensior-les y sistema de
' accionarniento. .

2.2.1.1, Longitud total 9,3.2. Salidas de emergencia: Nimero, pasicion, dimensionss y sistema de mando.

2212 Voladizo delantero de carraceria

2.2.1.3. Voladizo trasero de carroceria

222 Anchura total, )

2.2.3. Altura en vacio.
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94.
94,1,
9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.
945,
9.4.6,

9461,
9462

2.5,

2.5.1.

9.5,

a.7.

Superficies vitreas.
Parabknsas y otros vidrios: Tipos y contrasefas de hamologacidn.
Campo de visidn directa (Adjuntar esquema).

Limpiaparabrisas: Némero de escobillas, sistema y ndmero de velocidades de
funcionamiento,

Lavaparabrisas: nimero de surtidores y sistemas de mando.
Sistema antihielo y antivaho,
Retrovisores.

Ntmero, situacidn y categoria,
Campo de vision (Adjuntar esquema). N

Interior, Adjuntar esquema acctade del interior y de cada posible variante.
(Adiuntar esquema de cada modelo de asiento destinado al pasaje).

Asienlo del conductor: Reglaje,

Nimero de plazas: sentado/ de pie. ’ !

Mando del freno de-estacionan}iento. situacién.

Tacografe, tipo, madelo yrnﬁmero de homologacidn,
Calefaceidn y aireacicén de! habilaculo,

Piroteccidn contra empleo no autorizade.

Cinturones de segundad y clros dlspoéiltvos de retencion,
Anclajes para cinturones de segundad: Nimera y pasicién,
Tipo de sistema de fijacion a la caroceria de los asientos del pasaje.
Sistemas de reglaje de los asientos destinados al pasaje.

En su caso, caracteristicas dimensionales y de montaje de los elementos protectores
de |os asientos enfrentados a pozos de escalera.

En su casa, caracteristicas dimensionales y de montaje de la pantalla de proteccién
del canductar,

Extintores: Numero y posiciin.

Ermplazamients y montaje: de las placas de matriculacion traseras.

10.

11,

12,

13,

Disposifivos de alumbrado y sefializacién éptica (esquema exterior el vehiculo con
emplazamiento acotado de los dispesitivos de iluminacién y sefializacién Gptica).

N

10.1. Numero de proyectores de corto alcgnce {haldgenos, si/no).
10.2. Numerg de proyectares de large alcance (haldgenos, si/no).
10.3. Nimero de proyectores de antiniebla delanteros’ (haldgenos, sifno),
10.4, Numero de luces de antiniebla traseros.

10 5, Numero de luces de marcha atrés.

10.6. Numero de [uces de indicadores de direccign,

10.7. Nimera da luges de posicidn y pare.

10.6. Ntmero de luces de gélibo.

10.9. Niimero de dispaositivos de iluminacin de [a matricula posterior.
10.10. 7 Catadidptricos. .

10.11. Senal de emergencia.

1012, Dispositivos de limpieza de los proyectores.

Varios, accesorios y otras opciones,

11.1. Aire acondicionado: Sl/ino en seriefen opcién.

11.2, Sistema de accicnamiento de pucrtas.

113 Video y televisor: Silno en seriefen opcién.

114, " WC: 8i/no en seriefen opcidn,

11.4.1. En su caso, emplazamiento y capacidad de los depdsitos de aguas.
11.5. lluminacidn interior.

11.6, Ofras opciones.

Especificaciones particulares para el transporte escaolar.
Homologaciones.

13.1. Homalegaciones concedidas para los componentes delvehiculo (excepto alumbrado,
neumaticos y vidrios).

13.2. Homologaciones concedidas para el vehiculo.

Nata: 1.- El f:umphmienta de los Reglamentos en vigor se acreditard con el cerlificade y ecta de homolegaci on
carrespondiente, .

Nota. 2- En esla relacion se Incluiran Jos sucesnvos Reglamenlos que hayan entradb en vigor para esta categoria de
vehloulos. .
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APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA LAS CARROCERIAS
DE LOS VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS M, Y M,, AUTOBUSES Y
AUTOCARES NO CARROZADOS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIBEOR

MARCA: Contraserfia de homologaoe n®

TIPG VARIANTES DENOMINACION PARTE FlJA | ORIERVACIONER
COMERCIAL VIN -

VARIANTES

AUTOBASTIDOR: Tipa (de acuerdo
con apartado 0.8 de Ia ficha de
caracteristicas)

GANCHO DE REMOLQUE: Marca y
tipo.

Capacidad de arrastre:

Tipo de acoplamiento:

Caontrasefia de homologacion:

OPCIONES Y ACCESORIOS

FECHA

EQUIPAMIENTO CARROCERIA

Espejos retrovisores ext. N°
Asientos, N°

Cinturones de seguridad:

N° de pasajeros de pie:

RUIDO A VEHICULO PARADO

REGLAMENTO 36 (N° Homol.):
Clase:
Volumen de bodega {m®):

REGLAMENTO &6 (N° Homol.):
{NDICADORES

Velocimetre:
Tacagrafa (N® Homol.):
Testiga presién de aire;

DISPOSITIVO DE ALUMBRADO Y
SENALIZACION

N® de proyectores:

Corto alcance:

Largo alcance: -

Marcha atras:

Antiniebla Del.: Tras:

8661 NGE G| SO[COIGIA

A Longitud maxima ,
B Distancia entre ejes extremos. .
c Voladizo traserd
o Altura total
E Anchura maxima
F Via anterior.
G Via posterior
H Distancia primer eje-segundo eje.
| Distancia segundo eje-tercar eje.
J Distancia tercer eje-cuarto eje. !
MASAS TECNICAS MAXIMAS ADMISIBLES/MASAS MAXIMAS AUTORIZADAS
. VARIANTES
TQTAL:
Primer eje:
Segundo eje:
Tercer eje:
Cuarto eje:
1 Tara nominal:
MMR sF/cF:
MMC:
(1) Para la cumplimentacién de estos datos, debera tenerse en cuenta los que figuran en las

fichas reducidas de los carrespondientes autobastidores.

09
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ANEXO ED, . APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE CARROCERIAS DE AUTOCARAVANAS NO
CARROZADAS POR EL FABRICANTE DEL AUTOBASTIDOR (VEHICULG BASE)

AUTOCARAVANAS
AFENDICE 1 0. GENERALIDADES
Campo de aplicacidn.- El campo de apficacidn se extiende a ios tipos de carracerias de
autocaravanas no camozadas por el fabricante del autobastidor (vehiculo base}. 0.1 Marca de Ia carmoceria
Definicioncs: se entiends por: 0.2 Tipo, variantes y denominacion comercial ‘
- Autocaravana.- Vehicule constrindo con proposito especial, incluyendo alojamiento 0.3 Clasificacid n del vehicula
vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas
que pusdan ser converides en asienlos, cocina y armarios o similares, Este equipo 0.4 Categorfa y configuracion del vehiculo base
estard rigidamente filado al compartmiente vivienda; los asientos y la mesa pueden ser )
disefindos para ser desmontados facilmente. 0.5 Nombre vy direccion del fabricante de la carroceria
- Homologacién de una carroceria.- La homologacién de un tipo de camoceria de 0.6 En su caso, nombre y direccién del representante legal del fabricante
autocaravana en (o que se. ref‘ere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de - ' . ‘
caracteristicas anexa. ‘ ‘ 0.7 Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones

reglamentarias
- Tipo de carroceria.- para que dos 6 mas carrocerias de autocaravanas sean

consideradas det misma tipa, deberan: 0.7.1 Emplazamicnto de la placa del fabricante del autobastidor (vehiculo base).

- Ser fabricadas por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en ka 072 Emplazamiento de la placa del fabricante de la carroceria (segin modelo del
mismia fabnca apéndice 4).

- Toner las mismas dimensiones externores. '
Tener el mismo ndmero, tipo y sitvacien de los puntos de anclaje al 0.8 Tipo, variante y contrasedia de homologacidn de cada autebastidor {vehiculo
autobastidor & chasia. base) homologado sobre los que se puede montar esta carroceria.

- Variantes.- Carrccarias que, sin diferenciarse en los puntos anteriormentz sefialados

presenten diferencias en: 1, CONSTITUCION GENERAL DEL VEHICULO
! {Adjuntar, para cada variante, una foto tres cuartos delantera, una foto tres cuartes trasera

- ©  Distribucién interior. y un esguema acotado del conjunic del vehiculo)
- Numero de plazas autorizadas. .

Estructura del nimero de homologacid n.- Constard de las letras AUT seguidas de unniimero
de cuatro cifras, que indicara el niimero de aprobacidn de la carroceria. . 2. DIMENSIONES Y MASAS

P
=

Distancia enlre gjes extremos

Distancia entre ejes primero y segunda
Distancia entre gjes segundo y tercero.
Distancia cnlye ejes tercero y cuaro.

IRESEN
NN
R Ry

2.2 Dimensiones del vehiculo:
) 2.2.1 Lengitudes:
2211 Langitud total
2212 Saliente delantero de la carroceria
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2.2.1.3 Saliente trasero de la carroceria

222 Anchura total
2.2.3 Altura en vacio
2.2.3.1 Altura del paragolpes delantero en su parte inferior
2.2.3.2 Altura del paragolpes trasero en su parte inferior
2233 Altura total det vehlculo
T 224 Angulos de entrada y salida
2.3 Masas ‘del vehiculo
2.3.1 Masa del vehiculc en orden de marcha
232 Masa en el primer eje 7
233 Masa en el segundo eje
234 Masa en el tercer gje
235 Masa en el cuaro eje
24 MMA

SUSPENSION (Unicamente en caso de gue sé haya modificado la del autobastidor
(vehiculo base). . . - ’

DISPGSITIVO DE DIRECCION

4.1. Diametro minimo entre paredes.
4.1.1. ) A la derecha.

4.1.2. A la izguierda,

CARROCERIA

(Adjuntar un esquema & fotografia del tablero de instrumentos con indicacion de los
mismos)
51 _ Tipo y modelo

52 Material y sisterna de fijacion al chasis o elemento interpueste con el
vehiculo base (adjuntar esquema).

53 Accesos

53.1 Numero de puertas para acceso al habitaculo, dimensiones y slstemé de
accionamiento
. bl
5.4 Superficies vifreas
54.1 Parabrisas y otros vidrioss Tipos, y en su caso, contrasefias de

homaleogacicn.
542 Campo de vision directa (adjuntar esquemas)

5.4.3 Limpiaparabrisas: Namero de escobillas, sistema y nimero de velocidades
de funcionamiento.

544 Lavaparabrisas: NUmero de surtidores y sistema de mando
54.8 Sistema de antihielo y antivaho
546 Retrovisaores
5461 Numero, situacion y categoria.
54.6.2 Campao de visidn (adjuntar esquema)
5.5 Interior: adjuntar esquema acotado del interior de cada variante
5.6.1 Asiento del conductor: reglajes
Nimero de plazas.
552 Mando del freno de estacionamiento:
situacién : |
5.5.3 Tacdgrafo, tipo, modelo y nimero de homologacién (para vehiculos de PMA
= 3500 Kg)
554 Calefaceidn y aireacidn del habitidculo
555 Proteccidn contra empleo no autorizado
558 Cinturones de seguridad
5.5.7 Anclajes para cinturones de seguridad
Ntmers:
Posicidn:
5.8 Emplazamiento y montaje de las placas de matriculacidn trasera

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADG Y SENALIZACION LUMINGSA

- (Adjuntar esquema con emplazamiento acatado de los dispositivos)

6.1 Ndmere de proyectores de corto alcance

6.2 Numero de proyectores de large alcance

o

<9
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6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
8.10
6.11
6.12

Numero de proyectores de antiniebla delanteros
Numerc de luces antiniebla traseras

Namero de luces de marcha atras

Numero de fuces indicadoras de direccion

Nimero de luces de posicion y pare _

Numero de luces de galibo

NUmero de dispositivos de iluminécién de placa trasera
Catadidptricos

Sefial de emergencia

Dispositives de limpieza de proyectores

VARIOS, ACCESORIOS Y OTRAS OPCIONES

{Adjuntar esquemas de instalacion de gas y de instalacidn eléctrica).

71
7.2
7.3

7.3.1

7.3.2
7.3.3
7.4

7.6

Aire acondicicnado
Sistemia de ascianamiento de puertas y peldafio de acceso.
wWC.

En su caso.r capacidad y emplazamiento de los depésitos de agua {limpia
y residual). ) .

Calentador de agua, tipo y situacion
Frigorifico, volumen, situacion y sistema de funcionamiento
Hluminacidn interior

Ofras opciones.

8. HOMOLOGACIONES

8.1 Concedidas para los componentes del vehiculo (excepto alumbrado,

neuméaticos y vidries),

Certificado de carrocero
Cettificado de instalador de gas
Certificado de instalador eléctrice

Certificado de masas y plazas autorizadas (segin modelo del apéndice 5).

82 Concedidas para el vehiculo

Avisadores aclsticos

Mandos, testigos e indicadores

Placa trasera de matricula

Instalacidn de luces

Ruidos

Retrovisores

Anclajes de cinfurones de seguridad
Instalacidn de cinturones de seguridad

NOTAS:

1.- Elcertificado del carrocers deberd mencionar que se han respetado las instrucciones dadas
par el fabricante del autobastidor (vehiculo base). Los elementos del autobastidor (vehiculo

base) afectadas por el carrozado.

2.- Los certificados de los instaladores de gas y eléctrico deberan identificar claramente los

tipos y variantes de autocaravanas que amparan.
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APENDICE 3

MODELQ DE FICHA REDUCIDA PARA LAS CARROGERIAS DE LOS VEHICULOS AUTOCARAVANAS
NO CARROZADOS POR EL FABRIGAISTE DEL AUTOBASTIDOR (vehiculo base)
1

T

MARCA:; Contrasefia de homologacisn®

TIPO VARIANTE

DENOMINACION
COMERCIAL

OBSERVACIONES

Emplazamientc de la placa del fabricante
Emplazamlentc de! nimero de identficactdn del vehlcuto

Emplazamienic da [a placa del fabficante da 1a camocarnia,

VARIANTES

A Longitud méxima

B Distancia entre ejes extremos
C Voladizo trasero

D Altura total

E Anchura méxima

F Via anterior

G Via posterior

H Distancia primer-sequnda eje
| Distancia segundo-tercer ge

MASAS MAXIMAS

Tolal

Pumer ¢je
Segundc gje
Tercer gle:
Tara nominal:
MMR cF/sF:
MMGC

(1) Pora [ eUrnglintsntacnon b aiiow detos, sekeni lnerss = cusnts los
gus tiguran en la'fiches mdutldas da las eomypondisnies mrchastdorsy [vehicula

hasa}

" BASTIDOR:

Tipo: {De act=+do con el apartado 0 8 de la ficha de caractefisticas)

GANCHO DE REMOLQUE: Marca y tipa.
Contrasefia de homologacidn
Capacidad de carga-

EQUIPAMIENTO DE GARROGER!A:
Espejos retrovisores exteriores. N°
Numero de plazas:

Clnturanes de seguridad:

RUIDO A VEHICULO PARADO:

INDICADORES:
Velocimetro
Tacégrafo (MN° de homologacic n}

Tesligo presidn de aire

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEFJAL!ZACION:
N? de proyectores '

Corto alcance

Largo alcance

Marcha atras

Antinfabla, del Tras!

EMPLAZAMIENTO DE LA PLACA DEL FABRICANTE DE LA CARROGERIA:

QPCIONES Y ACCESQRIOS:

FECHA:

9
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APENDICE 4
MODELO DE PLACA DEL CARROGERCO

El carrocero deberd anadir una segunda placa, de manera y en sitlo similar a la placa del fabnicante del autobastidor, y
a ser posible al lado de ésta o en lugar simétnce: en todo case, de facil localizacidn, fyada sobre un elementa del
autobasldar que no sea susceptible de cambio. En esta placa deberd figurar la contraseda del Ministeno de Industna
asigne a la carraceria La placa deberd responder a! siguiente esquema y cumplir, en cuanto a dimensiones generales y
de los caracteres que la conslituyen, con los requisitos de la norma UNE.

- -FABRICANTE

' CONTRASE NA DE HOMOLOGAGICN

NUMERO DE CARRQGERIA

M.MT.A/MM A del vehiculo

MMTAMMA del primer ee

MMTA/MMA del segundo gje

MMTAMMA del tercer gjs

MMR

MMC

APENDICE 5

CERTIFIGADG DE MASAS Y PLAZAS AUTCRIZADAS PARA VEHICULOS CARROZAROS COMO AUTOCARAVANAS

VEHICULO INSPECCIONADQ:

MARCA DEL AUTOBASTIDOR:
NUMERO DE CHASIS;

MARCA DEL VEHICULD GARROZADO:
TIPC:

VARIANTE:

NUMERC DE CARRCCERIA!
DISTANGIA ENTRE EJES.

VERSION,

MASA MAXIMA TECNICAMENTE ADMISIBLE: (1)

MASA EN CRUEN DE MARGHA: (2)

NUMERC DE ASIENTOS/OCUPANTES.

MASA TOTAL DE LOS OCUPANTES: (3)

MASA DEL VEHICULO CARGADO CON OCUPANTES

MASA DE EXTRAS- (4)

MASA TOTAL EN CRDEN DE USD DEL VEHICULO:

CARGA LIBRE DEL VEHICULC:

POSIBILIDAD DE REMC!LCADO. SUNO (5)

FECHA
LUGAR DONDE 8L EFLGTUQ EL PESADO DEL VEHICULO
NOMERE DEL RESPONSABLE DE LA MEDICION Y DE LOS CALCULOS:

HOTAL
1 Dato qua RQLR BN b piack del conslctor dél sutobastider

2 Dab el al paso de dos bombonas Ga bulano, v dal depoxita de $gua mpin al 75% s wu capecidad, admilincose Wi UG el 5% fuspecty tol valor dada por el tabneants en
&l pasa 0 orden da marche

a e coradera Y5 kg la masa de cade swpanta

“ S0 considera 25 kglocupanie Ia masa exk da sccesonas guw leve cada auocaavana

5 Ha s¢ admilie (3 posibilided da gua 18 2copls L famalqua ats aulecaravans Salo QUE I8 CaMDa HOCE il veNiculo, GUA % 14 4 ferencia entra e muse miruma licnicamente sdmrsbla y

masa loal En orden da uss dal vahculo, §Ka lgual 0 EUpENor B 50 kg
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ANEXO 7
Tractoras agricolas

APENDICE 1

Campo de aplicacion.- Ei campo de aplicacidn del presente anexo se entiende a los huevos
tipos de tractores agricolas, exciuidos los de cadenas, tal como estin definidos en el
Regtamento de la Circulacign.

Definiciones.- Se entiende por:

- Homologacidn de un vehiculo.- La homologacién de un tipo de tractor agricola en lo que
se refiere a las caracteristicas técnicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

Tipo de vehiculo.- Se considerardn como vehiculos del mismo tipo a aguellos que no
presentan entre si ninguna diferencia en los aspectos siguientes:

Pertenecer a la misma categoria (clasificacid n establecida en el Anexo 1 de
la Resolucidén del 9 de Diciembré de 1983 de la Direccion General de
Produccidn Agraria.

Fabricante,
Designacidn del tipo realizada por el fabncante o su representante legal,
Aspectos esenciales de la fabricacién y el disefio:

- bastidor/integrai/bastider con larguerosibastidor articulado
{diferencias obvias y fundamentaies),

Motor ]

- Tipo de motar (cambustion interna, eléctrica, hibrida).

-+ diferencias de potencia superiores al 30% (la mayor &s superior a 1,3
veces la menor), i

- diferencias de cilindrada superiores al 20% (la mayor es superior a

1,2 veces la menar), :

gjes (numerg)

!

Variante.- Los vehiculos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre st
ninguna de las diferencias siguientes: =~ 7 :

Motor:
- principio de funcionamientq (ciclo, ndmere de tiempos, ...)
- nimera de cilindros y disposicion,

. modelo de moter

Terer la misma potencia y relacion de transmisidn a a toma de fuerza.
ejes motores (ndmero, pesicidén, interconexion),

ejes directores {niimero y posicién).

peso' maximo en carga que difiere en mas del 10%,

transmisidn (clase)

estructura de proteccién antivuelco.

ejes frenados (ndmero)

Estructura de la contrasefia de homologaci dn.- Censtard de una letra H, seguida de un
numero de cuatro cifras, que indicard el nimero de aprobacién.

99
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APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de los tractores agricolas

0. Generalidades

0.1

0.2
0.3

0.4
0.5

0.6

0.6.1
062

0.7

Marca (s).

Tipo, vatiante (s) y denominacidn (es) comercial {es).
Categorra: Grupo, subgrupo.

Nombre y direccién del fabricante,
Nombre y direccién del representante legal del fabricante.

Emplazamiento y mode de colocacion de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Empiazamiento de la placa de! fabricante.
Emplazamiento del nimero de identificacidn del tractor.

La numeracidn en la serie del tipo para identificacién del tractor empieza en
el namero ...,

1. Constitucio n general del vehiculo
(Adjuntar fotografias del tractor, una tres cuartos delante y otra tres cuartos dstras, en su
lade opuesto, asi como un esquema acctado del conjunto del misma).

-
o
o

1.3

Nimero de ejes y ruedas,
Numero y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas {(eventualmente).

Ruedas mofrices (himero, emplazamienta, conexin con otros ejes).

Emplazamiento y disposicién del motar,

2. Dimensiones y masas (mm. kg.)

21

22
2.3

2.3.1
232
2.33
234
235
2.3.6

24

241
2.5
2.51
26

2.6.1

2811

26.2

263

Distancia entre ejes.

Vias en cada eje,

Dimensiones maximas y minimas del tractor sin accesorios discrecionales,
pera incluyende el dispositivo de enganche,

Longitud.

Anchura.

Altura,

Voladizo delantero,
Voladizo trasero,

Altura libre sobre el suelo.

Masa del tractor en vacio en orden de marcha sin accesorios discrecionales,
pera con liguido de refrigeracién, lubricantes, combustible, heramientas y
conductor (el peso del conductor se estima en 75 Kg.),

Reparlg de esta masa entre los ejes,

Masas de lastre (contrapesos) (descripcién).

Reparto de estas masas entre los ejes,

Masas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Masa maxima en carga del tractor en funcién de los tipos de neumaticos
previstos,

Reparto de esta masa entre los ejes.

Limites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los limites
minimos en porcentaje sobre el eje delantera y sobre el gje trasero).

Masas méximas admisibles previstas,
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26.3.1.
2.6.3.2.
2.6.3.2.1.
2.6.32.2.

2.6.4

2.8.5.
2.6.5.1.
2.6.5.1.1.
26.5.1.2.

MOTOR

3.1
3.2
33
3.4
3.5
3.6

3.7

38

Total.

Por gjes.

Primer eje.
Segundo eje.
Masa remolcable:

- Remolgue sin frenos que puede arrastrar de ... hasta ....... (kg) de
masa en carga.

- Remeolgue con frenos mecdnicos independientes que puede arrastrar
de/hasta (kg) de masa en carga.

- ARemolque con frenos mecanicos de inercia que pueda arrastrar
de/hasta (kg) de masa en carga.

- Remolque con frenos hidrdulicos ¢ neumdticos que puade arrastrar
de/hasta N (kg} de masa en carga.

Carga vertical médxima en el punta de enganche.
Posiciones del puntc de aplicacidn.
Altura sobre el suelo.

Distancia al plano vertical que pasa por el eje trasero.

Marca,

Modelo,

Tipo de encendido v ciclo,

Numero y disposicion de les cilindros y nimero de valvulas..
Diametro, carrera, cilindrada y refacion de scomprasisn.

Potencia maxima......KW (CV) a ...... rpm declarada por el fabricante (indicar
la norma empleada).

Combustible normalmente utilizado.
Deposito de combustible.
Capacidad y matefial
Emplazamiento

[~

38 Depdsito auxiliar de combustible (capacidad, material ¥ emplazamienio).
3.10 Alimentacién del motor: aspiracidn aimosférica/sobrealimentado,
311 Intercambiador de calor: si/na.
312 Bomba de inyecsion,
Marca:
Tipo:
3.13 Regulador, marca y tipo.
3.14 Inyectores, marca y tipo.
3.15 Instalacién eléctrica,
Tension:
Bateria ...... Ah d A
Bome a masa.
3.16 Generador.
Tipo.
Potencia nominal ...... VA,
317 Refrigeracidn: por liquido/aire.
Ventilador; Tipo y didmetro.
3.18 Sllencioso de escape {esquema descriptiva)
3.19 Medidas adoptadas contra la contaminacidn atmosférica producida por el
motor. .
TRANSMISION

(Adjuntar esquema de la transmision de todas las variantes previstas).

89

4.1
4.2

4.3

4.4

Tipo de transmisidn (mecdnica, hidraulica, etc.)

Embrague:
Tipo.

Caja de cambio:

Marca y modalo.

Tipo de caja y de mando.
Marghas.

Grupe diferencial. ‘
Relacidn del par conico.
Blogueo del diferencia! {si existe}. Descripcion y emplazamiento.
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4.5

Desmultiplicacid n de Ia transmisidn con vy sin caja de transferencia;

Marchas Relacidn Besmultiplicacid n

de la caja | fotal

Adeiante

4.6 Velocidad del tractor (km/h), correspondiente al régimen nominal del motor
con los neumdticos definido en 5.1 (indicar el radio indice).

MARCHA VELOCIDAD EN KM/H.

NEUMATICOS Y RADIO INDICE

47 Velocidad teérica maxima: .....

4.8 Tomas de fuerza (revaluciones por minuto y refacién entre este nitmero de
revoluciones y las del motor) (nimero y emplazamiento). {Adjuntar esquema
de la transmisién entre motor y la{s) toma(s) de fusrzals).

4.8.1 Toma de fuerza principal.

4.8.2 QOtras.

4.9 Proteccidn de la{s) toma(s) de fuerza.

4,10 Proteccidn de los elementos motores, de las partes salientes y de ias

niedas.

QRGANOS DE SUSPENSION

5.1

5.2

Neuméticos de serie y opcionales.
Designacidn de las dimensiones.

indices de capacidad de carga minima.
Cadigos de categoria de velocidad minima.
Presién de inflade para carretera.

Tipo de suspensitn (si existe) para cada eje o rueda,

8. DIRECCION .
{Adjuntar esquema de la direccion).

I~

6.1

6.2
6.2.1

6.2.2

FRENADO

Mecanisma, tipo.

Tipo-didmetro volante.
Transmisidn a las ruedas, clase.
Asistencia, clase.

Numero de vueltas volante/angulo giro maximo de ruedas (a la derecha, a
la izquierda}.

Radic minimo del espacio de giro.
Ala de_recha_

A la izguierda.

{Adjuntar esquemna de cinematismo).

Para cada dispasitivo de frenado se debera precisar:

- Tipo y naturaleza de los frenos. (adjuntar esguetna acotado de tambor, de disco, etc.,
ruedas frenadas, transmision del sistema y accionamiento, reglaje, relacion de palancas,
superficie de friccidn, su naturaleza, su superficie activa, radio de los tambares, zapatas
o discos, tipos de regulacion).

7.1.
7.2,
7.3.

7.4.

7.5

Dispositivo de frenade de servicio (descripcion).
Freno de socorro (descripcion, si existe).
Freno de estacionamienio {descripcidn).

Acoplamiento para el accicnamiento simultdaneo de los frenos derecho e
izquierdo.

Dispositivos suplementanios eventuales (ralentizador).
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[*

7.6.

7.7.

771

PUESTO DEL CONDUCTOR Y LhabPUalt iy s e N N e D s

Fuente de energia, si existe. (Caracteristicas, capacidades de recipientes de
enargia, presiones maxima y m/nima, mandmetro y avisador de nivel minimo
de energia sobre el cuadro, recipientes de vacio y vatvuia de alimentacién,
compresores de alimentacion y cumplimiente de la reglamentacidn de
recipientes a presion).

Dispositivo para el frenado de remolgue (si existe). {Adjuntar esquema del
circuito de frenado).

Descripcién y caracteristicas (presiones de servicic y seguridad).

PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA EL VUELCO.

8.1,
8.2.
8.3.

8.4.

B4.1.

8.4.2

8.5,

8.5.1.

8.5.2

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.
8.9.1

8oz

Descripcidn general

Campo de visidn frontal, sin esiructuras de proteccidn.
Retrovisor (es). Namero, disposicién y categoria,
Asiento y reposapiés.

Asiento del conductor (marca, modelo, emplazamiento y caracteristicas).
Reposapies.

[nstrumentacidn,

Tacametro.

Ofros instrumentos (velocimefros, cuentahoras...)
Mandos,

Fasilidades de acceso al puesto del conductor,

Plataforma de carga (dimensiones, emplazamienta y carga técnicamente
admisible).

Tipo {cabkina, marco, arce, etc).
Marca.
Modelo.

NOmere de homologasidn.

[

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA
{Adjuntar esquemas exteriores del tractor con emplazamiento acotado de las superficies
iluminantes de tedos los dispositivas, color de las luces.)

9.1.

8.1.1.

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.

9.1.7.

9.1.9.
9.1.10.
9.2,
g.2.1. .
9.2.2.
8.2.3.

9.2.4,

. VARIOS

10.4.

10.2.

10.3.

Dispositivos obligatorios.

Luces de cruce,

Luces indicadoras de direccion.

Luces de frenado (para velosidad mayer de 25 km/h).
Alumbrado placa posterior matricula,

Luces de posicién delanteras.

Luces de posicidn traseras. )
Luces de gélibo (vehiculo anchura > 2,1 m, ¥ longitud > 6m.).
Catadidptricos traseros.

Sehal de emergencia.

Luces de emergencia.

Dispositives facultativos.

Luces de camretera.

Luces de frenado (para velocidad igual o menor de 25 km/h.).
Luces de trabajo.

Otras luces permitidas (antiniebla, estacionamiento, marcha atras, etc.).

Avisadores acusticos.

Dispositivos de enganche y remolque, previsto para una carga horizontal
maxima ...... N (kg.), y para una carga vertical maxima de ..... N {(kg.}.

Enganche delantero de remolcado.

0L
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8,

10.9.

Levantamiento hidréulico, Descripcid ny caracteristicas del/de los enganche/s
(momenta maximo admisible N m é gapacidad maxima: Ni.

Tomas de potencia hidrdulica. Descripcion y caracteristicas (presiones de
servicio y de seguridad).

Tomas de potencia neumatica. Descripcidn y caracteristicas (presiones de
servicio y de seguridad). ’

Toma de comiente para alimentacién de los dispositivos de alumbrado,
sefializacicon luminosa y servicic del remoique o magquina remolcada.

Emplazamiento de la placa de matricula trasera.

Nivel sonoro exterior,

11. ENSAYOS EFECTUADOS CON LOS REGLAMENTOS EN VIGOR

Potencia a la Toma de fuerza.
Boletin de ensaye o comunicacion.
Potencia de inscripcion.

Reglamento

Servicio Contraseria Laboratorio

Administrativo | Homolegacidn

APENDICE 3

MODELO DX FITHA REDUCIDA FARA LOS2 TRACTOREZ AGRICOLAS

MARCA:
TIFO: CONTEASENA DE HOMOLOWACGIOM:
VARIANTES (¥) DENCMINACION CATEGORTIA QBSERVAJIONES
COMERCIAL '

Emplaramiento da la place del constructor y del nimerc da ldentificacisn.

VARTIANTES —

A. Distancia sntrs sjss
B. Longitud tetal

<. Anchura total

D, Altuzra total

MASAS MAXIMAS ADMISIBLER | MTMA - .VARIAN'IES
en carga o lastre.

TOTAL

PRIMER EJE

SEGUNDO EJE

MASA EN VACIO mix./min.

{¥7 Deberdn incluirve toddn las delomibacloles gue Yayal & [igurar el las Tarjetas [1V por €sbo

cuncepto
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EJES
Wimero:

MASAS MAXTMAS REMOLCAELES
Remolgua con frencs de servieio:
- Hidraulicos & neumdticos:

- Mecdnico independiente:

- Mocdnico de inercia-

Remolque sin frenos de servicio:

MOTOR
Marea: .

Tipe {combustifn interna, eléotrica & hibrida):

C1lindrada:

Namero de ¢ilindros:
porencia fiscal:
Combustible:

INSTALACTION ELECTRICA a
Pacerias, cantidad:
Dinamo: Alternador:

voltios

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo:

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad: litros
Emplazamiento:

TRANSMISION
Tipao:

EMBRAGUE
Tipo.

CAJR DE CAMATOS

Tipo:

Mando:

N= de relaciones y reducciones:

BUSPENSION
Delantera:
Trasera:

FECHA:

NEUMATICOS

Delanteras

Wimero. Dimensiones;
Traseros

NOmeTo ! Dimensiones:

Indaices minimos de carga
¥ velocidad:

DIRECCION

Tipa:

Didmetro volante: mm.
Relacidu:

DISPOSITIVO DE FRENADO
Freno de servicio

-~ fapo:

- sup. total de frenado: cm2
- hzistencia: 51 Ho
Freno de estacionamiento
Tipo:

Freno d= sosorro

Tipo:

PUOESTO DEL CONDUCTGR
Espejoa retrovisores,
cantidad: v

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO
¥ SENALIZACION

N® de proyeclLores:

- Corto alcance

Largo alcance

Posicidn del/tras
Indicadeores de direccidn
Frenado

Placa posterior de matricula
Catadioptricos Lraseros
Luces de galibo

PROTECCTION VUELCO: N® & marga
de homologacadn.

- Arco:

- Cabina:

ANEXC 7A
MOTCCULTORES Y MAQUINAS EQUIPARADAS

APENDICE 1

Campo de aplicacién.- El campo de aplicacién se extiende a los nuevos tipos de motocultares
Y maquinas agricolas equiparadas, tal, como estan definidos en el Reglamento Genera!l de
Circulacid n.

Definiciones.- Se entiende por:

- Homalogaci én de un vehiculo.- La homologacién de un tipo maquina en lo que se
refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracteristicas anexa.

- Tipe de vehiculo.- Se considerardn como vehiculos del mismo tipo aguellos que no
presentan entre. si ninguna de las diferenclas siguientes:

- Ser fabricadas por el mismo fabricante, aunqu'e no necesariamente en la
misma fabrica.

- Pertenecer a la misma clase (motoculter, motoazada, motosegadara, etc.).
- Tener la misma configuracién.
- Pertenecer a una de las categorias siguientes :

Potencia de Motor <8 CV

>80V <12CV
>12CV .

- Variante.- Los vehiculos pertenecientes 2 un mismo tipo que no presenten antre st
ninguna de las diferencias siguientes:

- Tipo y modelo de motor.
- Estructura de la contrase iia de homologaci 6n.- Constaré de las letras MTC, indicativas

de la categoria de que se trata, seguidas de un nimero de cuatro cifras, que indicara el
namero de aprobacion.

ZL
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE MOTOCULTORES Y MAQUINAS EQUIPARADAS

0. GENERALIDADES

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5

0.6

0.6.1
0.6.2

0.7

Marca:

Tipo:

Variante:

Denominacidn comercial:

Clasificacion (motoculter, motoazada, motosegadora, etc.).
Mambre y direscién del fabricante;

Nombre y direccidon del representante oficial del fabricante

Emplazam:ento y modo de colocacién de Ias placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de ta placa del fabricante
Emplazamiento del nimero de identificacién de la magquina

La numeracidn en la serie del tipo para identificacion de la maguina empieza
en el numero:

1. CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA
(Adjuntar fotografias de la maguina, una 3/4 delante y ofra 3/4 detrds, en su lado opuesto,
asi como un esquema acotado del comunto del mismo).

1.1.

1.2.

Ruedas matrices (numero y emplazamiento).

Emplazamiento y disposicidn del motar.

2. DIMENSIONES Y MASAS (mm, kg).

2.1,

22

2241
222
223
224

2.3

2.4
2.5

. 251

252

3. MOTOR

KA
3.2
3.3

3.4

Vias.

Dimensiones maximas y minimas de la mdquina sin  accesorios
discrecionales

Longitud.

Anchura

Altura

Voladizo delantero.

Masa de |la maquina en vacio en orden de marcha sin accesorios
discrecionales, pero con liquido de refrigeracion, lubricantes y combustibles,

Masas de lastre (contrapesos) (descripcidn).

Masas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante

Masa maxima en c¢arga de la maqguina en funcion de les neumaticos

previstos.

Masa remolcable

- Remolque sin frenos que pueda arrastrar de hasta ... (kg) de masa

en carga.
- Remolque con frenos mecanicos independientes que puede arrastrar
de hasta ... (kg) de masa en carga.
- Remolque con frenes hidraulicos que puede arrastrar de hasta ... (kg)
de masa en carga.

Marca vy fabricante
Modelo
Tipo {encendido por chispa, encendido por compresion) y ciclo.

Numero y disposicidn de [os cilindros.
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Diametro, carrera y cilindrada

3.5
3.6 Potencia maxima ... (C.V}).
(Adiuntar certificado del fabricante del motor acompafiado de las curvas de
caracteristicas e indicando la norma de ensayo utilizada).
37 Carburante o combustible nomalmente utilizada
F 38 Depcsito de combustibtz‘e {capacidad y em.plazamiento).
3.9 Instalacion eléctrica a ... v.
3.8.1 .. bateria de ... V. (bome positivo-negative a masa).
- Capacidad : ... Ah.
392 Plato magnético: Intensidad .... A.
3.10 Refrigeracidn (por aire, por agua).
3.11 Silenciador (esquema descriptivo).
TRANSMISION

{Adjuntar esquema de la transmisién de todas las versiones o cajas).

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Tipo de transmisién (mecdnica, hidraulica, efc.).

‘Embrague:
Tipo:

Caja de cambio:
- Tipo de caja y de mando-
- Marchas.

Grupo diferencial
- Relacion del par cénico.
- Blogueo del diferencial (si existe). Descripcidn y emplazamiento.

Velocidad tedrica maxima : ...

5 ORGANOS DE SUSPENSION. ,

5.1

Neumaticos (serie y opcionales).
Designacidn de las dimensiones.
Indice de capacidad de carga minima.
Presién de inflado para carretera.

DISPOSITIVO _DE DIREGCION.

(Adjuntar esquema de direccidn).

6.1

6.2

Anchura.

Angulo de giro

DISPOSITIVO DE FRENADO.

71

7.2

7.3

7.3.1

Freno de setvicio :
Superficie de friccién : em?2.

Tipo de actuacidn y circuito,
(Rélacidn de palancas, etc)

Acoplamiente para el accionamiento simultdneo de los frenos derecho e
izquierdo.

Dispositivo para el frenado del remolque.
{Adjuntar esquema).

Descripcidn y caracteristicas
(Presién de servicio y de seguridad).

DISPOSITIVOS DE ALLIMBlRADO Y SENALIZACION LUMINOSA.

(Adjuntar esquemas exteriores del vehicuio con emplazamiento acotado de las superficies
fuminantes de todos los dispositivos, color de las luces). (Indicar las contrasefias de
homologacian).

8.1

Luces de cruce.

vL
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8.2
8.3
8.4
8.5

VARIOS,

9.1

92

8.3

9.4

Luces indicadoras de direczién. -
Luces de posicién delanteras.
Catadioptricos traseros

QCtras luces permitidas.

Avisadores acusticos.

Dispositivos de enganche del remolque, previsto para una carga horizontal
maxima de ... N (kg), y para una carga vertical maxima de ... N (kg).

Toma de comiente para alimentacién de los dispositivos de alumbrado,
sefializacidn luminosa del remalque.

Espejos retravisores,

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA MOTOCULTORES Y MAQUINAS EQUIPARADAS

MARCA: - Contrasefia de homologacdn®
TIPQ VARIANTES DENOMINAGION OBSERVAGIONES
N COMERCIAL

Emplazamienlo de (a placa del fabricante.
Emplazamiento def numero de identrficacidn del vehiclla

’I‘);;o y varlantes

MEDIDAS MAXIMAS

A Longilud

B Altura

C Anchura

D Voladizo delantero
E Via

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE Tipo y vanantes
ADMISIBLES EN CARGA O LASTRE.

En &l pnmer eje :
TARA .

FABRICANTE: REPRESENTANTE:
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IMASAS MAXIMAS REMOLCABLES
Remolgue sin frenos. kg
Remolgue con frenes kg

MOTOR
Marca.
Maodalo:
Cilindrada
Patencia fiscal

INSTALACION ELECTRICA a2 wvoltwos

BDatena, canhdad
Plato magnética: A

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipo

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Gasclina

Gasdleo:

Depadsito.

Capacidad, Iitros

TRANSMISION
Tipo

EMBRAGUE
Tipo:

CAJA DR CAMBIOS

Tipo

Mando,

M® de relociones ¥ reducc.:

FECHA

NEUMATICOS:;
Numera
Dimensiones

Indices minimos de carga y velozidad:

DIRECCION:
Tipo
Arichura mm

DISPOSITIVO DE FRENADO
Freno de servicio:

Tipo”

Sup.total frenade

DISPOSITIVC DE ALUMBRADO Y
SEFALIZACION LUMINOSA.
(Relacicnar)

NOTAS

1) Solo puedle llevar
remaolque sin frenos
cuando el motocullar
vaya proviste de
freno de servicio

2) Si el motocuitor no va
sravisto de freno de servicio,
el freno del remolque

sera hdraulico o mecanice
independients

No es valido el freno de inerdia.

ANEXCO 78
MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

APENDICE 1

Campo de aplicacidn.- El campo de aplicacion se extiende a los tipes de maguinas agricolas
automotrices, distintas a los tractocaros, motocultores y maquinas equiparadas a eéstos, tal
comao estan definidas en el Reglamento General de Circulacion.

Definiciones.- Se entiende por : .

Homologacién de un vehiculo.- La homologacidn de un tipo de vehiculo en lo que se
refiere a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracterfsticas anexa.

Tipo de vehiculo.- Se consideran como vehiculos del mismo tipo aquellos que no
presentan entre si ninguna de las diferencias siguientes:

- Ser fabncados por el mismo fabricante, aunque-no necesariamente en la misma fabrica.

- Pertenacer al mismo géners dé maquina.
- Diferencias de potencia mdxima de motor superigres al 30% (la mayor es supgtior a 1,3
veces la mehar),

Variante.- Los vehiculos pertenecientes a un mismo tipo que no presentan entre si niguna
de las diferencias siguientes:

- Tipo y moedelo de motor. .

Cualquier cambio en [as caracter(sticas del motor que varie su potencia en mas de un
5%.

- Nimera de ejes de ruedas motrices.

Clase de transmision a las ruedas.

1

Estructura de la contrasefia de homologaci on.- Constard de [ag letras MAA. indicativas
de la categoriz de que se trata, seguidas de un nimero de cuatre cifras, gue indicara el
numero de aprobacién.

274
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LAS MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

0. GENERALIDADES

0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
0.6

0.7

0.7.1
0.7.2

‘0.8

Marca.

Tipo:

Variantes:

Denominacidn comercial:
Clasificacion.

Genero de maquina.

Nombre y direccion del fabricante.

Nombre y direccidn del representante oficial del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocacidn de las placas e inscripciones
reglamentarias. -

Emplazamiento de la placa del fabricante.
Emplazamiento dej nimero de identificacién de ia maquina.

La numeracidn en [a serie dei tipo para identificacién de la maquina empieza
en el ndmero ...

CONSTITUCION GENERAL DE LA MAQUINA

(Adiuntar fotografias de la méguina, una 3/4 delante y otra 3/4 detras, en su lado opuesto,
asi como un esquema acotado del conjunto del mismo).

1.1

Niamera de ejes y de ruedas

Ejes:

Ruedas:

Ndmero de ejes con ruedas gemelas

Ruedas motrices

DIMENSIONES Y MASAS {mm, kg).

2.1

2.1.1.

21.2.

2.21

23

231

2.3.2

2.3.3.

2.3.4.

Dimensiones maximas y minimas de. fa maquina, sin accesorios
discrecionales, pero incluyendo el dispositivo de enganche (en su casa).

Distancia enfra ejes.
Vias en cada eje.
Longitud.

Anchura.

Altura.

Voladizo delantero.
Voladizo trasero.
Masa de ia mdquina en vacio en orden de marcha sin accesorios
discrecionales, pero con liquide de refrigeracién, lubricantes, combustibles,
herramientas y conductor (el peso del conductor se estima en 75 kg).
Reparto de esta masa entre los ejes

Masas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

Reparto de esta masa entre los ejes.

Limites del reparto de esta masa entre los ejes (especificar los limites
minimos en porcentaje sobre el eje delantero y sobre el eje trasero).

Masa maxima sobre cada eje segln [os neumaticos previstos,
Masa remolcable:

- Remolque sin frenos que pueda arrastrar de ... hasta ... (kg) de
masa en carga

- Remolque con frenos que puede arrastrar de ... hasta ..... (kg) de
masa en carga.
- Remalque con frenos hidraulicos o neumaticos que puede arrastrar

de hasta ..... (kg} de masa en carga.
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3. MOTOR

3.1
3.2
a3
34
as
‘3.6

3.7
3.8
39
3.10
3101

3.16.2

3.13

Marca y fabricante

Modelo

Tipa-y cicle

Numero y disposisidn de los cilindros.

Diametro, carrera v silindrada

Potencia maxima.

{Adjuntar certificado del fabricante del motor acompariado de las curvas de
caracteristicas indicando la Norma de ensayo).

Combustible nomalmente utilizado

Depé;itu de combustible (capacidad y emplazamiento)
Depésito aulxiliar del combustihle'(capacidad y emplazamiento)
Instalacidn eléctrica a.. V.

..... bateria de .... V.

Alternador-dfnamo.
Potencia nominal: ....... kw (CV).

Refrigeracid n (por aire, par agua).

TRANSMISION

(Adjuntar esquema de la transmision de todas ias variantes pravistas),

4.1

4.2

4.3

Tipo de transmision (mecdnica, hdraulica, ete..)

Embrague:;
Tipa:

Caja de cambio.

Marca ¥ modelo:

Tipo de caja y mando:
Marchas:

4.4

4.5

4.6

Grupa diferencial
Relacién de! par conico.
Blogueo del diferencial. Descripcion v emplazamiento

Dasmultiplicacidn de la transmisidn con o sin caja de transferencias;

Velocidad tedrica maxima.

ORGANOS DE SUSPENSION.

5.1

5.2

DIREGGION,

Neumdticos (serie v opcionales).
Designacidn de las dimensiones.
Ciédigos de categoria de velocidad minima.
Presidn de inflado para carretera.

Tipo de suspensidn (si existe) para cada eje o ruada.

{Adjuntar esquema de la direccian),

6.1

6.1.3
5.1.4
6.2

8.2.1
6.2.2

Direccion.

Tipo-didmetro del volante.

Mecanismo tipo.

Citindro, ayuda, tipo.

Namero de vueltas volante/angulo giro maxime de rueda
Radio minimo del espacio de giro.

A la derecha m.

A laizquierda m.

8.
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7 FRENADO

(Adjuntar esquema del cinematismo).

Para cada dispositivo de frenado se debera precisar:

- Tipo y naturaleza de los frenos. (Adjuntar esquema acotado del tambor, del disco, etc,,
ruedas frenadas, transmision del sistema y accionamiento, regulacion, relacion de
palancas, superficie de friccidn, su naturaleza, su superficie activa, radioc de los tambores,

zapatas o discos, lipos de regulacién).

7.1
711

7.1.2

7.2
.13

7.4

7.5
7.6

7.7

7.7.1

Freno de servicio.

Tipo de actuacién y sircuita,

Gélculo de los frenos de servicio | Determinacic n de la relacion entre [a suma
de las fuerzas de frenado-en la periferia de las ruedas y la fuerza ejercida
sobre el mando.

Freno de socorre {descripcidn, si existe).

Freno de estacionamiento {descripsién).

Acoplamiento para el accicnamiente simuitdnec de los frencs derecho e
izquierdo.

Dispositivos eventuales. (raientizador)

Fuentes de energia, si existe (Caracteristicas, capacidades de recipientes

‘de energia, presiones mdéxima y minima, mandmetro y avisader de nivel

minimo de energia sobre el cuadro, recipientes de vacie y valvula de
alimentacién, compresores de alimentacion y cumplimiento de la
reglamentacid i de recipientes a presidn).

Dispositiva para frenadc del remolgue {si existe). {Adjuntar esquema del
circuite de freno).

Descripcidn y caracter/sticas (presiones de servicio y de seguridad).

PUESTO DEL CONDUCTOR.

8.1. Descripecidn general,

8.2, Asiento del conductor (marca y modelo).

8.3, Instrumemtacid n. -
8.4. Mandos.

8.5, Facilidades de acceso al puesto de conduccion.

DIS_POSITWDS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA,
(Adjuntqr esquemas exteriores de la maquina, con emplazamiento acotado de las
superficies iluminantes de todos los dispositives. Color de las luces). .

9.1 Luces de cruce.

9.2 Luces indicadoras de direccign

9.3 Luces de frenado.

9.4 Alumbrado de la placa posterior de matricula.
9.5 Luces de posicién delanteras

9.6 Luces de posicién traseras.

9.7 Catadidptricos traseros.

9.8 Sehal de emergencia.

9.9 Luces de galibo.

9.10 Otras luces permitidas.
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10. VARIOS,

10.1

10.2

10.2.1

10.2.1.1

10212

10.2.2

Avisadores aclsticos.

Dispositiva del enganche de remolgue.

Boca de snganche. J

Medidas principales.

Material.

Gargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabficante:
Carga vertical. |

Carga horizontal.

Toma de corriente para alimentacion de los dispositivas de alumbrado,
sefializacién luminesa y servicic del remolque o maquina remolcada.

Emplazamiento de la placa de matricula trasera.

Espejos ratrovisores.

APENDICE 3

MODELC DE FICHA REDUCIDA PARA MAQUINAS AGRICOLAS AUTOMOTRICES

MARCA: Contraserfa de homologacisn
TIPO - VARIANTES DENOMINAGION OBSERVACIONES
COMERCIAL

Emplazamiento de la placa del fabricante
Emplazarmiznto del namero de identificacion del vehiculo

A Longitud total;

B Altura:

C Anchura:

D Distancia enire 1% y 2° eje:
E Distancia entre 2° y 37 efe:
F Voladizo trasera:

G Via delantera 1™ gje:

H Via trasera 2° aje:

| Via trasera 3% gje:

MASAS MAXIMAS TECNICAMENTE ADMISIELES

En el 17 efe:

En ef 2° aja:

TARA:

- 08
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EJES: n®

MASAS MAXIMAS REMOLCABLES
Remolque sin frenos:

Remiolque con frenos:

MOTOR
Marca:

Modelo:
Cilindrada:

N° cilindros:
Potencia fiscal.

INSTALACION ELECTRICA V
Bateria
Alternador, A

SISTEMA DE REFRIGERACION
Tipa:

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Depésito, capacidad I
Empiszamiento:

TRANSMISION
Tipe:

EMBRAGUE
Tipo:

CAJA DE CAMBIOS
Tipo'

Acclonamientao,

N de relaciopes y reduce.
adetante, atras

NEUMATICOS

Delanteros:

N*

Dimensiones;

Traseros:

Ne:

Dirnensiones:

Indices minimos de carga y velocidad:

DIRECCION:
Tipo:

@ Volante:  mm
Relacian;

DISPOSITIVO DE FRENADC
Freno de servicio, Tipo:
Superficie frenado: cmt
Asistencia: 51 No

Freno estacionamiento:

PUESTO DEL CONDUCTOR
Espejes retrovisores:

INDICADORES (Indicar si llava o no lleva)

Presién aceite:
Cuentahoras:
Velocimetro:

Nivel combustible:
Temperatura’
Cuenta revoluciones:
Tacometra.

TESTIGOS (Indicar si lleva o no lleva)
Carga generadar.

Indicadores direccion:

Presion aceite;

Nivel liguido frenos;

SUSPENSION Freno estacionamiento’
Delantera: .
+ Trasera: DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y
SENALIZACION LUMINOSA (Relacionar)
FECIA

ANEXO 7C
= TRACTOCARROS AGRICOLAS
APENDICE 1

Campo de aplicacidn.- El campo de aplicacidn se extiende a los nuevos tipos de fractocamos
agricoias, {al como estan definidos en la Ley sobre Trafico, Cireulacid n de vehiculos a motar y
Seguridad vial.

Definiciones.- Se entiende par :

Homologacidn de un vehiculo.- La homologacién de un tipo de vehiculo en lo que se
refiere a las caracteristicas enumeradas en ia ficha de caracteristicas anexa.

Tipo de vehiculo.- Se considerardn como vehiculos del mismo fipo aquellos que no
presentan entre si ninguna de las difrencias siguientes:

- Ser fabricados por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma fabrica.
- Tener la misma configuracion,

- Diferenclas de potencia maxima de motor superiores al 30% (la mayor es superior a 1,3
veces la menor).

Variantfe.- Los vehiculos pertenecientes a un misma tipo que no presentan entre si ninguna
de las difrencias siguientes:

- MMA que difiera en + 10%.

- Numero de gjes motores,

Distancia entre ejes.

- Tipo de suspensién.

Designacidn de los neumdticos.

Cabina (en su caso) o carroceria.

Tipo y modelo de motor.

- Cualquier cambio en las caracteristicas de! motor que varje su potencia en mas de un
5%.

Estructura de la contrasefia de homologaci 6n.- Constara de las letras TCA, en el caso
de vehiculo con carrocerfa, o TCA1, en el caso de sin camozar, seguidas de un namero de
cuatra cifras que indicara el nimero de aprobacion.
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APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LOS TRACTOCARROS AGRICOLAS

GENERALIDADES

0.1 Marca;

0.2 Tipo:
Variante:

0.3
0.4

0.5
0.5.1
0.5.2

0.6

Danominacic n comercial:
Nombre y direccidn del fabricante:
Mombre y direccion del representante oficial del fabricante:

Emplazamiento y mede de colocacion de las placas e inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del fabricante:
Emplazamiento del nimero de identificacion del vehiculo:

La numeracién en la serie del modelo para identificacién del vehiculo
empieza en el nimero:

CONSTITUCION GENERAL DEL TRACTOCARRO:

(Adjuntar fotografias, 3/4 delantera y 3/21 trasera, asi como un esquema acotado del
conjunto def misma).

1.1

1.2

1.3

Namere de ejes y ruedas:
Ruedas motrices:

Emplazamiento y disposicion del motor:

2 DIMENSIONES Y MASAS

21

2.2
23
231
2.31 1
2312
2313
232
2321
2322
233
2.3.31
2332
2333

2.4

241
2,5

2,51
252

253

Distancia entre ejes.

Ancho de via en cada sje.
Dimensiones del vehiculo.
Longitudes:

Longifud total.

Voladizo maximo posterior carrozable
Longitud maxima camozable
Anchuras:

Anchura total dé cabinal/camocer’a
Anchura maxima camozable
Altura en vaclo

Altura total del vehiculo

Distancia minima al suelo
Angulos de entrada y salida

Masa del tractocarro en vacio en orden de marcha sin accesorios

 discrecionales, pera con liquido de refrigeracion, lubrificantes, combustibles, -
herramienta y conductor (el peso del conductor se estima en 75 Kg).

Reparto de esta masa entre los gjes:

Masas Maximas admisibles declaradas por el fabricante.
Masa maxima en carga

Masa en el primer eje

Masa en el segundo eje

FAS]
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2,54

MOTOR

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

36

3.7
3.8

3.9

3.10
3.10.1
3.10.2
311

312

Masa maxima remolcable,
Remolgue sin frenos: / Remolque con frengs,

Marca y fabricante

Modelo

Tipo y ciclo

Namero y dispoesicicn de los cilindres
Didmetro, carrera y cllindrada:

Potencia méxima (Adjuntar certificada del fabricante del motor, acompafiado
de las curvas caracteristicas, indicande la norma de ensayo):

Carburante o combustible normalmente utilizado
Depdsito de combustible

Almentacicén del motor

Instalacidn eléctrica a ... v.
... Baterfas de ..., v,
Alternador

Refrigeracidn:

Silenciador;

TRANSMISION

{Adjuntar esquema de Ia transmision de todas fas variantes previstas),

4.1
4.2

4.3

4.4

Tipo de transmisién:

Embrague
Tipo:

Caja de cambio
Marca y modelo:

Tipo de caja y mando;
Marchas

Grupao diferencial
Relacidn del par conico
Bloqueo del diferancial.
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45 Desmultiplicacid n de la transmisidn.

4.6 Velocidad del vehiculo er Knvh, comespondiente al régimen nominal del
motor, con [os neumsticos definidos en el punto 5.1

47 Velocidad teérica maxima:

ORGANOS DE SUSPENSION

5.1 Neuméticos (serie y opcionales),
Designacién de las dimensiones,
Indice de capacidad de carga minima.
Presidn de inflado para carretera.

5.2 Tipo de suspensidn (st existe) para cada eje o rueda (adjuntar esquema).

DIRECCION
(Adjuntar esquemay.

6.1 Direccidn,

6.1.1 Tipo, diametro volante:

6.1.2 Mecanismo, Tipo:

6.1.3 Numero de vueltas volanta/angulo giro maximo de rueda:
6.2 'Radlo minimo del espacio de giro.

6.2.1 A |a derecha:

6.2.2 A la izquierda:

FRENADO
(Adjuntar esquema del cinematismo y de lo principales elementos frenantes

zapatas, discos, etc).

7.1
714
7.1.2
7.2
7.3
7.4

7.4.1

Freno Vde servicio:

Tipo de actuacion y circuite:

Calcuio de ios frenos de servicio.

Freno de socorro:

Freno de estaciohamiento:

Dispositivo para el frenado de remolque.

Descripcidn y caracter{sticas.

PUESTO DEL CONDUCTOR

8.1
82
8.3
8.4

8.5
CABINA

9.1
8.2
9.3
9.4
9.5

9.6

Descripcidn general:
Retrovisores.

Asiento del conductor
Instrumentacicn.

Mandos.

Tipo y modelo

Puertas: NUmero

Campo de visidn directa
Parabrisas y otros vidrios
Limpiaparabrisas: N° escbbillas

Lavaparabrisas: N° surtidores

. tambor,

14:]
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10. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA.

11.

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

10.6

11.2.1
11.2.11
11.2.1.2

11.22

Luces de cruce.

Luces indicadores de direccidn

Luces de frenado

Alumbrado placa posterior de matricula:
Luces de posicion delanteras.

Luces de posicién traseras.
Catadidptricos traseros.

Sefal de emergencia,

Luces de gélibo

Otras luces permitidas.

Avisadores aclsticos

Dispositivo del enganche de remolgue,
Eoca de enganche.

Medidas principales

Material

Cargas maximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante.

11.2.2.1
11.2.2.2

11.3

Carga vertical
Carga horizontal

Toma de corriente para alimentacién de los dispositivas de alumbrado,
sefializacion luminosa y servicio del remolque

Emplazamiento de la placa de matricula trasera

12 ENSAYOS EFECTUADOS EN LABORATORIO

12.1

Ensayos de frenado

Freno de servicio; Deceleracidn

Fuerza en el mando.

Frenc de estacionamiento; Fuerza en el mando.
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APENDICE 3
EJES: NEUMATICOS
MODELO DE FICHA REDUGIDA PARA TRACTOCARROS AGRICOLAS MASAS MAXIMAS REMOLCABLES
Remglque sin frencs + NOomera:
_ . Remglque con frenos: Dimensiones”
MARCA Contraseria de homologacio n: Indices minimas de carga y velocidad:
DENOMINACION MOTOR
. TIPO VARIANTES COMERCIAL COBSERVACIONES Marca,
Modelo: .
Ciindrada:  cm® DIREGCION:
N® cilindras- Tipo*
Potenciz fiscal: CVF 0 Volante: mm
- Relacidn ‘
N ! INSTALACION ELECTRIGA V
Bateria de Ah B DISPOSITIVO DE FRENADO:
Alternador; fw Freno de servicio, Tipo
Superficie frenado: &m?
SISTEMA DE REFRIGERACION Asistencia:
Tipa. Freno estacionamiento:
Eroh 1 niasa del conductor. Sefal : ) o SISTEMA DE COMBUSTIBLE PUESTO DEL CONDUCTOR
mplazamienio de la placa del conductor. Sefialar en ] crequis con un {+}. f N N R
Emplazamienlo del numero de enbficacidn del remekjue; seRalar en el croquis con una (x). " Depbsito, capacudad I Espejos relrovisores:
MEDIDAS MAXIMAS . *Emplazamiente: B
A Longitud (+):; TRANSMISION INDICADORES
B Altura Total {+): Tipw, Praesitn de azeite:
C Anchura (+): ‘ Guentahoras:
O Dislanca enire gjes: EMBRAGUE Velosimetro:
& Voladizo trasero (+): Tipo: . Nivel apmbusbble:
F Vla delantera:
G Via Yrasera: ) CAJA DE CAMBIOS
H Longitud de caja (max) Tipa: TESTIGOS
; : - Accionamiento: Carga generador
- - N° de relaciones y reduce, Indicaderes direccidr:
{+) En vehiculos no carrozadas, el valor méxime para sl vahicula carrozado Presidn aceite:
Nivel liquido frenos:
MASAS MAXIMAS ADMISIBLES SUSPENSION Frena estacionamiento’ -,
Delantera:
ToaL N i Trasera: DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO
¥ SENALIZACION LUMINOSA
Foalprmar a2 (Relacionar)
En gl segundo oy - -
AR B
FABRICANTE . REPRESENTANTE
FECHA:
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ANEXO B8
Remolques agricolas

APENDICE 1

Campo de aplicacién,- E| campo de aplicacidn del presente anexo se extiende a todos los
tipos de remolques agricolas de mas de 750 kg. de MMA tal como estan definidos en el
Reglamento General de Circulacion.

Estaran asimiladas a remolques a efectos de homologacion de tipo los siguientes tipos de
maquinas agricolas remolcadas:

1. Transportadores autocargaderes con o sin dispositivo de corte.
2. Transportadores autodescargadores.
3. Esparcidores arrastrados de estiércol.
4. Esparcidores arrastrados de abonos organicos liguides y semiliquidos.
5. Distribuidores arrastrados de abonos minerales y enmiendas.

6. Aplicadores atrastrados de productos fitosanitarios.

7. Autocargadores amastrados forestales.

Definiciones.- Se entiende por:

Homologacion da un remolque.- La homologacidn de un tipo de remolque o méquina de
lag contempladas en el campe de aplicacion de este anexo en lo que se refiere a las
caracteristicas enumeradas en [a ficha de caracteristicas anexa.

Tipo de remolgue.- Los remolques o méaguinas de las contempladas en el campo de
aplicacion de este anexo que pusden ponerse en servicio bajo la misma denominacion y
recibir, por tanto, el mismo numero de homologacidn de tipo. Para cumplir estas
condicionas deberan:

Ser fabricados por el mismo fabricante aunque no neccsarjamente en la misma fabrica
- Pertenacer a una de las cafegorias que a continuacion se indican:

1* De 750 a 3.000 kg. de MMA.

2% > 3.000 a 6.000 kg. de MMA.

32 > 5.000 a 10.000 kg. de MMA,

4% > de 10.000 kg.

- Teher la misma resistencia estructural.

- Tener el mismo numere de ejes con la misma configuracién,

Variante.- Remolques o maquinas de las contempladas en el campo de aplicacidn de este
anexo que, sin “diferenciarse entre s{ en cuanto a las caracteristicas de construccién
esenciales, presentan las misma diferencias con relacidn al modelo de base en lo que
concieme a las siguientes caracterfsticas:

- Carroceria.

- Distancia enfre ejes y punto de enganche para los remolques de un solo eje.
- Distancia entre gjes.

- MMA.

- Suspensidénh.

Sistema de frenado.

Medida y nimerc de neumaticos.

Aplicacién agricola similar

i . -
Estructura de la contraseiia de homologaci on.~ Constara de una clave RA-, indicativa de
la categoria de que se trata, seguida de un nlmero de cuatro cifras, que indicara el nimero
de homologacién de tipo.
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0.1.
o2
0.3.
0.4.
0.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2.

0.7.

1.1,

1.2,
1.3.

2.1,

2.1.1.

2.2.

23.

2.3.1.

. APENDICE 2

Ficha de caracteristicas de remolques agricolas

Generalidades.

Marca.

_Tipo y denominacién comercial (especificar, en su case, las variantes),
Clasificacign.

Notnbre y direccidén del fabricante.

En su caso, nombre y directisn del repr;asentanie legal del fabricante.

Emplazamiento y modo de colocacién de las placas e Inscripciones
reglamentarias.

Emplazamiento de la placa del fabricante.
Emplazamienta del numero de identificacion del remaolque.

La numeracidn en la serie del tipo para la identificacion del remaolgue
camienza en el nimero .....

Constitucisn general del remolque. (Adjuntar fotografias del remalque, una
3/4 delante y otra 3/4 detras, en su lado opuesto, asi como un esquema
acotado del conjunto del mismo).

Numero de ejes y ruedas.

Nimero de ejes con ruedas gemelas o tandem (en su caso).

Bastidaor, en el caso de gue exista, con esquema descriptivo del conjunto.
Material de los largueros.

Dimensiones y pesos (ll'nm, N, Kg).

Distancia entre ejes.

Para los remolques de un eje distancia maxima entre el centro del anillo de

enganche y el eje.

o

Via de cada eje.

B

Medidas maximas exteriores.

Longitud (incluida la tanza).

232
233
11»2.3.4.
2.3.5.

236

2.4,

241

242

2.5

2.5.1.

252

2.8,

3.1,

3.2,

3.3,

6.1.

Anchura,

Altura en vacio del piso (sin suplementos discrecionales).

Voladizo delantera (max./min.).

Voladizo trasero {max./min.).

Altura libre sobre el suelo {cargado por la MM téclnicamente admisible).
Tara.

Repatto de esta masa entre los ejes (remolques de varios ejes).

Reparto de esta masa entre el eje v el punto de enganche al tractor
{remolque de un eje).

Masa maxima en carga técnicamente admisible declarada por el fabricante.
Reparto de esta masa entre los ejes (remolques de varios ejes).

Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tractor
(remolque de un eje).

Masa maxima técnicamente admisible, declarada por el fabricante sobre
cada uno de |os ejes (remalques de varios ejes), o entre el eje y el punto de
enganche al tractor (remolques de un eje). (Adjuntar el calculo de los

‘elementos resistentes).

Organos de suspensisdn. {Adjuntar esquema descriptive del conjunto de los
conjunto de los drgances de la suspensian).

Neumaticos (medidas, caracteristicas, presion de inflado y carga maxima
admisible, indices minimes de carga y velocidad).

Constitucidn de la suspension de cada eje o rueda.

Caracteristicas de los elementos eldsticos de la suspension (naturaleza,
materales y medidas).

Dispositivo de direccién. (Adjuntar esquema descriptiva),

Dispositivo de frenade. (Adjuntar esquema/s descriptivo/s de conjunto y
esguemals de funcionamiento}.

Carroceria. (Adjuntar esquema de conjunto acotado del exterior).

Naturaleza de la carroceria.
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6.2,
6.3.
6.4,

8.5.

7.1.3.
7.1.4,

7.5

g.111.
81.1.2

8.1.1.3.

Materigies ¥y mado de construccion.

Trampillas y laterales (nimera, séntido de apertura, cierres y bisagras).
Recubnmiento de las ruedas. -

Emplazamiento y montaje de la/s placals de matricula trasera/s.
Dispositivos de alumbrade y sefializacién lminosa, {(Adjuntar esquema
exiarior del remolque con emplazamiento acetade de las superficies
iluminantes de todos los dispositivos, color de las luces).

Dispositivos obligatorios y marcas de hemologacian

Alumbrado de las placas posteriores de la matricula.

Luces de posicién delanteras {en su caso). ‘

Luces.de posicidn fraseras.
Luces de galibo (en su caso).
Catadidptricos delanteios.
Catadidptricos traseros.
Dispositivos discrecionales.
|uces de frenada.

Luces de averia.

Dtras luces permitidas (estacionamiento, de marcha atras, antimiebla).
Uniones enire tractor y,remolque o semirremalgue.

Acoplamienio mecdnice (enganche).

Anille de enganche de ramolgue.

Madidas.

Maierial.

Cargas\méximas técnicamente admisibles, declaradas por el fabricante’
- Vertical.

- De arrastre (incluida la rosca de union a la lanza, en su caso).

Lanza de remolque.

8.1.2.1. Medidas.
B.1.2.2. Material.
8.1.2.3. Carga de arrastre maxima técnicamente admisible, declarada por el
fabricante:
- Vertical.
- De arrastre (Inclwda la rosca de unidn & la lanza, en su caso),
8.2, Acoplamientos hidrauficos {en su casa). (Descripcion y caracteristicas.
Presiones de servicic y seguridad).
8.2.1. Toma de potencia hidraulica. ~
8.2.2. Conexidn para el freno de servicio hidraulica.
8.3. Acoplamiento eléctrico.
831 Toma de comente para alimentacion de los dispositivos de alumbrado y
sefializacidn luminosa.
9. Varios. .
9.1. Para los semirremolques; describir los apayos delanteros a ulilizar cuando
falta el tractor.
10. Ensayos efectuados con los reglamentos en vigor.
Reglamento Servicio Contrasesia de Laboratario
Administrative homologacidn acreditado
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APENDICE 3

FICHA REDUCIDA PARM REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES AGERICCLAS

MARCA ¢ CONTRASENA DE HOMOLOGACTON:

TIPO VARIANTES DENOMINACTON COMERCIAL OBSERVACIONES

[

Emplazamiento de Ta placa dal conskructor y del nimero de identificscidn.

MEDIDAS HMAXIMAS VARIANTES

A. Longltud maxima
B. Longitud de cajua
C. Anchura total

D, Viag en cada eja
E. Voladizo trasaxo
F. Altura del pimo
6. Altura tetal

H. Altura libre *
I. Distancia enbxe sjew

NEUMATICOS

- Namero:

- Dimensiones:

- Indices minames de carga y velocidad:
Apoyos delanteros:

FRENADO

- De servicio:
- be estacionamiento:
- Frenado aukemitice en casc de rotura de enganche:

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR REMOLGUE:

- Mecdnico:
- Eléctrico:
- "Hidrdulico: .

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION LUMINOSA (rnlacio‘nlr)

catadidptricos traseros rojos triangnlares.
catadidéptricos delanteros blancos y redondos.
luces de posicisdn delanteras blancas.

luces de posicidn traseras rogas.

luces de alumbrado placad de matrieula.
luces de frenado rojas.

i
[SELEREN RSN

+ QBEERVACIONES

FECHM.:

MASAS MAXIMMLS VARIANTES
TECNICAMENTE ADMISIBLES

En =l punto de enganche
En al primer eja

En el aagundo eje
Totzl miximo admiamible

06
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ANEXO BA
MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS
APENDICE 1
Campo de Aplicacidn.- El campo de aplicacidn se extiende a todos los tipos de maquinas
agricolas remolcadas, tal como estan definidas en la el Reglamento General de. Circulacion,
distintas de las indicadas en el anexo 8 del presente Real Decreto.
Definiciones.- Se entiende por :
Homologacion de una maquina agricola remolcada.- La homologacién de un tipo de
mdquina de las mencionadas en el campo de aplicacion de este anexo en [o que se refiere
a las caracteristicas enumeradas en la ficha de caracter(sticas anexa.
Tipo de maquina agricola remolcada.- Las maquinas mencionadas en ¢l campo de
aplicacidn de este anexo que pueden ser puestas en servicio bajo Ia misma denominacién
y recibir, por tanto, el mismo numere de homologacion de tipo. Para cumplir estas
condiciones deberan :
- Ser fabricadas por el mismo fabricante, aunque no necesariamente en la misma fabrica.
-Pertenecer al mismo género de maquina.

- Pertenecer a una de las categorias que a continuacién se indican:

2t > 750 a 3.000 Kg de masa.
3 > 3.000 a 6.000 Kg de masa.
43 > 6.000 a 10.600 Kg de masa,
5 » 10.000 Kg de masa.

- Tener el mismo nlmero y tipe de ejes.

Variante.- Las mé&quinas de las mencionadas en el campo de aplicacién de este anexo que,
sin diferenciarse entre si en cuanto a [as caracteristicas de construccidn esenciales,
presentan las mismas diferencias con relacidn al modelo de base en lo que concierne alas
siguientes caracteristicas :

- D|sténcia'entne eje ¥ punto de enganche, para las magquinas de un solo gja.
- Distancia entre ejes.
- Masa.

Estructura de la contraseiia de homologaci on.- Constara de las letras MAR, indicativas

de la categoria de que se frata, seguidas de un numere de cuatre cifras, que indicara el

nimero de aprobacion,

APENDICE 2

FICHA DE CARACTERISTICAS DE MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS

0. GENERALIDADES

0.1. Marca,
0.2, Tipo y denominacidn comercial:
- Tipo:
- Variantes:
- Denominacidn comercial:
0.3. Clasificacic n:
0.4, Genero de maquina.
0.5. Nombre y direccién del fabricarite.
0.6. En su caso nombre y direccion del representante oficial del fabricante.
0.7. Emplazamiento y modo de colocacion de las placas e inscripciones

reglamentarias.

0.7.1. Emplazamiente de la placa del fabricante.
07.2 Emplazamiente del nimero de identificacion de la maquina.
0.B. La numeracién de la serie del tipo para la identificacion de la maquina

comienza con el n®%

CONSTITUCION GENERAL DE LA MAGQUINA
(Adjuntar fotografias, una 3/4 delantera y ofra 3/4 trasera, en su lado opuesto, con un
esquema acotado del conjunto de la maquina).

1.1. Némero de ejes 'y de ruedas,

1.14.1. Numero de ejes con ruedas gemetas o tandem (en su caso).

1.2 Bastidor, en el caso que exista, ton esquema deacriptiva del conjunto.
1.3. Material de los larguercs.
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2.

DIMENSIONES Y MASAS

2.1. Distancia entre ejes.

211, Para las maquinas de un eje: Distancia maxima entre el centro dei anillo (u
horquilla) de enganche y el eje.

2.2 Via de cada ejs.

2.3, Medidas maximas exteriores,

2.3.1. Longitud (incluida lanza).

2.3.2 Anchura.

2.3.3. Altura.

2,34, Voladizo delantero.

2.3.5. Vola;dizo trasero,

2.3.6. Altura libre sobre el suels.

2.4, Masa de [a maquina.

241, Reparto de esta masa entre los ejes (mdquinas de varios ejes).
24.2. Reparto de esta masa entre el eje y el punto de enganche al tracfor

{maquinas de un eje).

ORGANOS DE SUSPENSION
{Adjuntar esquema descriptive del conjunto de los drganos de la suspensién).

3.1, Neumdticos (serie y opcionales).
‘ Designacion de las dimensiones.
Indice de capacidad de carga minima.
Presién de inflado para carratera.

3.2. Constitucidn de la suspensidn de cada eje o rueda. (si existe).

3.3 Caracteristicas de los elementos elasticos de la suspension {naturaleza,
materiales y medidas).

4, DISPOSITIVO DE FRENADO
(Adjuntar esquema/s descriptivo/s del conjunto y esquema/s de funcionamiento).

41, Frano de servicio,

4.2, Freno de estacionamiento.

4.3. Caélculo del/de los sistemals de freno.

CARROCERIA

5.1. Recubrimiento de las ruedas.

5.2. Emplazamiento y montaje de la/s placa/s de matricula trasera/s.

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION LUMINOSA

(Adjuntar esguema extericr de la maquina con ei emplazamiento acotado de las superficies

ilyminantes de todos los dispositivos, color de las luces).

6.1.
6.2.
6.3,
64,
6.5.
6.6,
6.7.
6.8,
8.9,

Luces indicadoras de direccién,

Alumbrado de las placas posteriores de las matriculas.
Luces de posicidn delanteras.

Luces de posicién traseras.

Catadidptricos delantercs.

Catadidptricos frassros.

Sefial de emergencia.

Luces de galibo (vehiculos de anchura > 2,1 m y fongitud = 8 m).

Otras luces permitidas (estacionamiento, marcha atrds, antiniabla, etc.).
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7. UNIONES ENTRE MAQUINA Y TRACTOR

7.1
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.2.

7.1.1.3.

7.1.2.1.
7.1.2.2,

71.2.3.

7.2,

7.21.
722
7.3

7.3.1.

8. VARIOS

B.1

Acoplamiento mecanico (enganche).
Anillo (u horquilla).

Medidas.

Material,

Cargas mdximas técnicamente admisibles declaradas por el fabricante :

- Vartical

- De arrastre (incluida la rosca de unién a la lanza, en su caso).
Lanza del remolque.

Madidas.

Material.

Carga de arrastre maxima técnicamente admisible declarada por el
fabricante:

- Vertical:

- De arrastre; (incluida la rosca de unién al anillo u horquilla, en su

caso).

Acoplanﬁientos hidraulicos {en su caso). Descripcidn y caracteristicas.
Presiones de servicio y de seguridad.

Tema de patencia hidraulica.
Conexion para el freno de servigio hidraulice,
Acoplamento eléctrico.

Toma de corriente para almentacién de los dispositivos de alumbrado y
sefalizacidn luminosa,

.

Para las maquinas de un eje; Describir los apoyos delanteros a ulilizar
cuando falta el tractor.

APENDICE 3

MODELO DE FICHA REDUCIDA PARA MAQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS

MARCA: Contrassila de homologaclo n:
TIPO VARIANTES DENOMINACION OBSERVACIONES
COMERCIAL

Emplazamiento de la placa del fabricante
Emplazamiento del nimero de identificacidn dal vehiculo

MEDIDAS MAXIMAS Tipo y varantes

A Longitud

B Distancia centro enganche al 1°gje
C Distancia entre ajes

D Anchura

E Voladizo {rasero

F Altura

G Via del primer eje

H Via del segundo eje

MASAS (kg) Tlpe y vanantes

Total -

En el punto de enganche .
En el primer aje

En el segundo eje

TARA .

FABRICANTE; REPRESENTANTE:
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FICHA REDUCIDA PARA MAGQUINAS AGRICOLAS REMOLCADAS

NEUMATICOS:
Nimero:
Dimensiones:

Indices minimos de carga y velogidad:

Apoyas delanteros:
FRENADO:
- De servicio:

= De estacionamicnto:
- Frenado automitico en caso de rotora de enganche:

ACOPLAMIENTO ENTRE TRACTOR Y MAQUINA REMOLCADA:

- Mecdnlco:
- Elécirica:
- Hidrdulica:

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION LUMINOSA (relacionar) :

OBSERVACIONES

FECHA

ANEXO 9

Normas UNE a |as que habran de ajustarse los datos de las fichas de caracteristicas.

1 lLos datos de las fichas de caracteristicas correspondientes a los siguientes apartados y

nimeros de los Anexos 2, 3, 4, 5, BA, 5B, 8A, 6B, 6C, 6D, 7, 7A, 7C, 8 y 8A debetan ajustarse
a las normas UNE que a continuacién se sefialan mediante su cédigo y titulo o a las Directivas
particulares que le sean de aplicacion para el mismo concepto,

1.1 Vehiculos a motor de dos 6 tres ruedas (Anexo Z, Apéndice 2)
(86lo v&lidas para los vehiculos gue no se les aplica la Direckiva 93/34 CEE.)

APARTADO c6DIGO H*

- ' TITULO

0.7 UNE 26-324:83

Motocicletas. Placa de fabricante.

UNE 26-312:95

vehiculos automéviles. Cddigo de
identificacién mundial de fabricantes.

UNE 26-313-1:85

Vehiculos de carretera. Nimero de
identificacidén de log vehicules. Parte 1:
Contenifdo y estructura.

UNE 26-213-2:95

Veliiculosg de carretera.sNimerc de
identificacidn de los vehiculos, Parte 2:
Situacidn y celocacidn.

1.2 Vehiculos de categoria' Ml v N1 derivado de M1 {(Anexo 3, Apéndice
2)
APARTADO cdprao N* rTiTULO
0.7.1 UME 26-314:83 vehicules automéviles. Placa de
- fabricante.
UNE 26-312:95 Vehiculos automdviles. CSdigo de
. identificacién mundial de fabricantes.
0.8
UNEF 2£-313-1:95 Vehiculos de carretera., Nimerc:de

identificacibén de losg wvehiculos. Parte
1: Contenido y estructura.

UNE

26-313-2:35

Vehiculos de carretera. Nimerc de
rdentificacidon de los vehiculos. Parte
2: Situacién v colocacidn.

2.1; 2.2; 2.3 | UNE 26-182:87 Vehiculos avtomdviles. Dimensicnes ds
los autemdéviles y vebhiculos remolcados.
Denominaciones vy definiciones.

2.4; 2,5; UNE 26-0B6:92 Vehiculos de carretera. Pesos de les

2.6; 2.7; 2.8 vehicules. Terminclogia y definicicnes.

3.2.5 UNE 10-059:B4 Determinacién de la potencia del MOZOT.

4.B UNE 26-352:81 + Velocidad mdxima de los vehiculas.

UNE 26-352/1C:83

4.10 UME 26-356:88 vehiculos automdviles. Prueba de
aceleracidn en vehicules automdviles
sobre terreno llanc.

7.5 UNE 26-353:82 Inacripeién en curva. Definiciones v

procedimientos de ensayo.

¥e
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1.3 Vehiculoz de laz categorias N1; N2; N3 (Anexo 4, Apéndice 2) v 1.5 Vehiculos de la categoria 01 (Anexo 5A, Apéndice 2)
vehicules de las categorias M2 y M3 autobuses y autocares :
carrozados por el fabricante del autobastidor (Anexo 62,

Apéndice 2) APARTADO cSprgo n* riTone -
APARTADD cODrgo N* TiTULO 0.6.1 UNE 25-314:83 vehiculos automéviles. Placa de fabricante.
0.7.1 UNE 26-314:82 Vehiculos automéviles, Placa de fabricante, UNE 26-312:395 vehiculos automéviles. Codigo de
. . . jdentificacidn mundial de fabricantes.
UNE 26-312:95 Vehiculos autemdviles. C&digo de 0.6.2
identificacién mundial de fabricantes. UNE 26-313-1:95 | vehiculos de carretera. Nimero de
4.8 , identificacién de les vehiculos. Parte 1:
UNE 26-313-1:95 Vehiculos de carretera. Nimero de Contenido y estructura.
identificacidn de leoa vohicules, Tarte 1: T -
Contenido y estructura. UNE 26-313-2:35 | Vehiculos de carretera. Nimerc de
. . identificacidén de los wvehiculos. Parte 2:
UNE 26-313-2:38 Vehiculos de carretera. Namero de Nimaro de identificacidn.
identificacidn de los vehiculos. Parte 2:
Nimero de adentificacidn. 9,2.1 UNE 26-170:84 Unién eléokrica entre tractor y remalque en
vehiculeos autemdviles con equape eléctrico a
2.1; 2.2; 2.3 | UNE 26-192:B7 vehiculos automdviles. Dimensicnes de los € .12 V. Enchufe tipo 12N’?;ugmal).
automéviles y vehiculos remolcados.
Denominaciones y definiciones.
2.3.3 UNE 26-354:81 Distancia al suels de los vehiculos a
motor. '
2.4; 2.5; 2.6 | IINE 26-086:92 Vvehiculos de carretera. Pesos de los .
- vehiculoa. Terminclogfa y definiciocnes.
3.2.6 UNE 1Q-0589:84 Peterminacidn de la potencia del motor.
4.5 UNE 26-352:81 + | Velocidad mdxima de los vehiculos,
UNE 26-352/1C:83
4.8 UNE 26-358:88 Vohiculos automéviles. Pruebia de
arrancabilidad en pendiente.
7.4 UNE 26-353:82 Inscripaidn en curva,. Definicicneca y !
procedimiento. o
§.1.5.3 UNE-EN 286-2:33 Recipientaes a presiom simple no somelbidos a
llama, disefiados para contener aire o
nitrdgenc. Parte 2: Calderines para
sistemds de frepado por aire ¥y sistemas )
auxiliares para vehiculos a motor y sus
remolques.

1.4 vehiculos de la categoria 02; 03; 04 (Anexo 5, Apéndice 2)

APARTADOD ) cOOTEO N* TiTuno
0.7.1 UME 26-314:83 vehiculos antomdviles. Placa de fabricante.
UN} PGE-312:95 Vehlculos automdviles. Cddigo de
identificacicn mundial deo fabvagantes,
0.8
UNE 26-313-1:85 vehionlos de carretera. Nidwero de
identificacidn de los vehiculos. Parte 1:
Centeonide vy oestructurd. )
UNE 26-313-2:95 | Vehiculos de carrotera. Numers de
identificacidn de Los vehiculos. Parte 2:
Nimero de identificacién.
Z.1; Z.2; 2.3 | UNE 26-192:87 Vehiculos automéviles. Dimensiones de los
automdviles v vehiculos remcleados.
Dencminaciones y definiciones.
2.4; 2.5; 2.6 | UNE 26-086:92 vehiculos de carretera. Pesos de los

vehiculos. Terminolegia y definicicnes.
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1.6 Caravanas de las categoriag 0¢1; 02; (Anexo 5B, Apéndice 2)

APARTADU CSDIE0 N° ) riTULO
0.6.1 UNE 26-114:83 - | Vehiculos automdviles. Placa de fabricante.
UNE Z6-312:35 Vehiculos automdviles. Cédigo de
1dentificacidn mundial de fabricantes. s
0.6.2 -
UNE 26-313-1:95 | Vehicules de carretera. Namero de
1dentificacidén de los vehiculos. Parte 1:
Contenido ¥ estruckura.
UNE 26-313-2:595 Vehigulos de carretera. Nimero de
identificacién de los vehiculos. Parte 2:
Nimero de idenkificacidn.
10.2.1 UNE 26-170:84 Unidn eléctrica entre tractor y remolgue en
vehicules avtomdviles con equipe eléctrico a
6 & 12 V. Enchufe tipe 12N (Nermal) .

1.7 Autobastidores de vehiculos de las categorias M2 y M3, autobuses
y autocares no carrcozades por el mismo fabricante (Anexo 6B,
Apéndice 2}

APARTADO cODIGO N*° TiTULO
0.7.1 IUINE 26-314:B3 vehiculos automdvilea. Placa de fabricante,
UNE 26-312:95 Vehiculos auvtomoviles. Codige des
identifivacidn mundial de fabricantes,
0.8 B

UNRE 26-313-1:95

Vehiculos de carrctera. Nimero de
identsficacaidn de los vehiculos. Parte 1:
Contenideo y estructura.

UNE 26-313-2:95

Vehiculos de carretera. Namero de
identificacidn de los wehiculos. Parte 2:
Nimero de identificacidn.

2.1; 2.2; 2.3 | UNE 26-192:87 vVehiculos automéviles. Dimensicnes de los
antomdviles y wehiculeos remolcados.
Denominaciones v definicicnes.

2.3.3.2 UNE 26-354:81 Distancia al suelo de los vehicules a
motor.

2.4: 2.5 UHE 26-086:592 vehiculos de carretera. Pesos de los

. vahiculas. Terminologfia y definiciones.

1.2.6 UNE L0-059:84 Detorminacién de la potencia del motor.

T4 UNE 26-353;:82 Insoripeldn en curva. Definicicnes y
procedimiento.

8.1.5.3 UNE-EN 286-2:93 | Recipiente a presidn simple no sometidos a

1llama diseflados para contener aire o
nitrégeno. Parte 2: Calderines para
sistemas de frenado por aire y sistemas
auxiliares para vehicules a motor y sus

remolques. N
1.8 Carrocerias de vehiculos de las categorias M2 y M3, autobuses
y autocarass no carrozados por sl fabricante del autobastidor
(Anexo 6C, Apéndice 2)
APARTADO céDIGo N°© TiTULO
2.1; 2.2 UNE 26-192:87 vehiculos aptomdviles, dimedsiones de los
aubomdvilaes y vehiculos remolcados.
Tencminaciones y definicionss.
2.2.3 UNE 26-354-81 Distancia al suelo de leg vehiculos a motor.
2.3; 2.4 UNE 26-086:92 vehiculos de carretéra. Pesos de los vehiculos.
Terminclogia y definicdicnes.
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1.9 Carrecerias de autocaravanas no carrozadas pox el fabricante del

autobastidor. {Anexo 6D, Apéndice 2)

1.10 ‘Tractcres

agricolas (Anexo 7, Apéndice 2)

APARTADD

cfDIE0 N*

TiTuLa

0.7.1;0.7.2

NS 26-314:83

vehiculos autom&viles. Placa de fabricante.

2,1; 2.2 UNE 26-192:87 Vehfeulos autemdviles. Dimensiones de los
auteméviles y vehiculos remalcados.
Dencminaciones y definicionegs.

2.3 UNE 26-086:92 Vehicules de carretera. Pesos de los
vehiculos. Terminologia y definicicnes.

4.1 UNE 26-353;82 Inscripcifn en curva. Definiciones y

procedimiento.

APARTADO ciDIgo N* TitoLo

0.6.1 UNE 658-063:83 Tractores agricolas y wdguinas agricolas
automobrices. Placa de fabricante.

0.7 UNE 6B-064:83 Tractores y maguinas agriceclas autometrices.
Nimexo de identificacién del vehiculs,
Emplazamienta y colocacién.

2 UNE 26-192:87 Vehiculos automévilea. Dimensicnes de los
automéviles y vehiculos repdicados.
Denominacionea y definiciones.

2.2.3 UNE 68-030:83 Tractores agricolas de ruedas. Neumdticos.
Radie indice. ;

2.3.6 UNE 6B-065:83 Tracteres agricolas de ruedas. Distancias al
suelc. Definiciones,

2.4 UNE 2Z6-086:92 Vehiculos de carretera. Pesos de los
vehiculos. Terminologia y definiciones,

4.6 UNE 68-043:79 Tractores agricolas de ruedas. Cilcula de la
velocidad mdxima de avance.

4.8 UNE 68-001:88 + Tractores agricolas. Tcmas de fuerza hraseras

MOD1:1950 ¥ Su proteccidn. )

4.9 UNE 6B-059-0:90- Tragtores Yy equipos agricolas y forestales.
Dispasiciones técnicag de seguridad. Parte 0:
Generalidades.

6.2 UJE 68-066:83 Tractorea agricolas. Radios de giro. Método
de ensayo.

B.7 UNE 68-046:83 Tractores agricclas. Accesos, salidag v
puesto del conductor. Medidas.

UNE 6B-006-1:88 Tractores agricclas de ruedas. Enganches de

10.4 tres puntos montados en la parte trasera.
Parte 1: Categorias 1, 2 v 3.

UNE £8-006-3:82 Tractceres agricolas de ruedas. Enganche de
tres puntes. Parte 3: Categoria 1N.

10.7 UNE 26-171:B4 Unién eléctrica entre tractor Yy remoclgue en
- vehiculos automdviles con equipe eléctrico a
6 y 12 V, tipo 12N (Normal)

UNE 6B-014-1:85 Vehiculos agricolas. Unidén mecdnica tractor-
remolgue. Parte 1: Tipo de gancho.

UNE 6B~014-2:87 vehiculos agricenlas. Unidn mecdnica bractor-
remolque. Parte 2: Beocas de enganche.
Especificaciones.

UME 6B-108:96 Tractores y maquinaria agricola, Unién

10,2 meEcAnica tractor-miquina roemoleoada.,
Especificaciones para las barras de esnganche.

UNE GB~QB4:87 Tracbores agricolas. Unidn wuecinica tractor-
remaglqgue. Bocas de enganche. knsayos.

UNE 6B8-110:86 Tractores y maguinaria agricela. Unidn

: mecanica tractor-wmdguina remclcada. Ensayos
para la barra de enganche.

UNE &B-014-3:89 Tracteores agricolas. Unidn mecdnica tractoxr-
miguina remolcada. Parte 2: Barra de
enganche.,

10.2 T B
UNE 68-014-4:63 Tractcres agricola. Unidn mecanica tractor-

migquina remolcada. Parte 4: Pitdn de
enganche .
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1.11 Motoculbtoresg y miquinas eguiparadas (Anexc TA, Apéndice 2)

1.12 Maguinas agricclas automotrices {Anexo 7B, Apéndice 2}

APARTADD cODIGO N* TITULD ARARTADO cfDIGo W® TITULC
0.6.1 UNE 68-063:83 Tractores agricolas y mdquinas agricolas 0.4 UNE 68-051:88 Tractores ¥ magquinaria agricola forestal.
automotrices. Placa de fabricante. Parte Clasificacion y terminologia.
- Parte 0: Clasificacién detallada.
0.6,2 UNE 68-064:B3 Tractores y miquinas agricolas automobrices.
Nimero de identificacidn del vehiculo. 0.6.1 UNE 68-063:83 Traclores agricolas y migquinas agricolas
Emplazamiento ¥ colacacién. automotrices. Placa de fabricante.
9.3 WE 26-171:84 Unidn cléctrica entre tractor y remolgue en 0.6.2 UHE &8-064:83 Tractores y migquinas agricolas automotrices.
vehiculos automéviles con equipc eléctrico a Nimero de identificacidn del vehiculo.
€ y 12 V. Tipo 12N (Normal}. . Emplazamiento v ¢olocacidn.
6.2 UNE 68-066:83 Tractores agricolas. Radiwos de giro, Métode
. de ensayo.

UNE 68-014-1:85 Vehiculos égricolas. inidn mecdnica tractor-
remoloque . Parkte 1: Tipo de gancho.

UNE 68-014-2:87 vehfculas agricolas. Unidn mecdnica tractor-

- remolgue. Parkte 2: Bocas de enganche.
. Especificacicnes,
UNE 68-014-32:83 Tractores agricolas: Unién mecdnica tractor-
10.2 remolque. Parte 3: Barra de enganche.

UNE £8-014-4:89 Tractores agricolas. Unidn meclniga tractol-
miquina remeolcada. Parte 4: Pitdn de
enganche.

UNE €B-084:87 Tractores agrvicolas. Unidn mecdinica traclbor-
remolgue. Bocas de enganche. Ensayos.

UNE 68-108:96 Tractores y maguinaria agricela. Unidn
mecdnica tractor-miguina remoleada.
Especificaciones para las barras de enganche.

' UNE &8-110:96 Trackores y maguinaria agricela. Unidn:
mecdniza tractor-maguina remclcada. Ensayos
para la barra de enganche.

10.3 UNE 26-171:84 Unién eléctrica entre tractor y remolque en
veniculos avtomdviles con eguipo eléctrico a
6 v 12 V., Tipo 12N (Normal}.

86
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1.13 Tractocarros (Anexo 7C, Apéndice 2) 1.14 Remeclgques agricclaa (Anexo 8, Apéndice 2}
APARTADO CEDIGO N o TITULO APARTADC ‘¢BpIcgo N* TITULO
0.6.1 UNE 6B-063:B2 Tractorea agricolas y miguinas agricolas 0.6.1 TNE &B-063:B3 Tractores agricolas y midquinas agricolas
automatrices. Placa de fabricante. automotrices. Placa de fabricante.
D.6.2 UNE G8-064:82 Tractores y mégquinas agricolas automotrices. 0.6.2 TUNE 68-064:83 Tractores y miaguinas agricolas automotrices.
Nimero de idenktificacién del vehiculo. NGmero de identificacién del wehicule.
Hmplazamienlbe y colocacifno. Emplazamignte y colocacidn.
2.4, 2.5 UNE 26-086:92 Vehiculns de carretera, Pesos de los 2 UNE 26-192:8B7 Vehiculos automdviles. Dimenaicnes de los
vehiculos, Terminologia y definicionea. automéviles y vehiculoa remclcados.
. : . . Denominaciones v definiciones.
6.2 UNE 68-066:B3 Tractores agricolas. Radios de girc. Métodos
de emsayo. 2.,3.3 UNE 68-030:83 Tractares agricolas de ruedas. Neumaticoas.
. . . Radio indice,
11.2 UNE £8-014/2:87 Vehiculos agricolas. Unién mecidnica tractor- -
remelque. Parte 2: Bocas de enganche. 2.3.6 UNE 68-065:B83 Tractores agricolas de ruedas. Diskancian al
Especificaciones. gueln. Definiciones.
UNE 6B-084:87 Tractorea agricolas. Uniédn mecdnica btractor- 2.4 UNE 26-085:92 Vehicelos de carretera. Pesof de los vehicules.
remolque. Bocas de enganche. Ensayos. Terminologia y definiciones.
11.3 UNE 26-171:84 Unién elécbrica entre tractor y remolque en UME GB-109:96 Tractores y maguinaria agricola. Unidn mecdnica
vehiculog automévilea con emquips alé&ctrico a tractor-miquina remolcada, Especificaciones
& ¥y 13 V. Tipo 12N (Normal). para los anillos y horquillas de enganche.
8.1
1iz.1 UNE 68-062:B5 Vehiculos agricolas y forestales. Ensayos de UNE 68-015:87 Remolques agricolas. Unién mecdnica tractor-
frenado. remolaque. Anillos de enganche.
Especificaciones.
UNE 68-3111:96 Tractores y maguinaria agrigola. Unién mecdnica
. tractor-miquinz agricola. Ensayos para los
anillos y hergquillas de enganche.
UNE 68-085:87 Ramolgues agricclas. Anillos de enganche.,
Frnsayon.
8.3.1 UNE 26-170:84 Unidén eléckrica entre tractor y remolgue en
vehiculos automfviles con eguipo eléctrico a 6
. & 12 V. Enchufe tipe 12N (Normal).
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1.15 MaAguinas

agricolas remolcadas {Anexo 8A, Apéndice 2)

APARTADO

¢inIEo N°

TiTULO

UNE

6B-051:88

Parte 0

Tractores y maquinaria agricola forastal.
Clasificacién y terminologia.
Parte 0: Clasificacidn detallada.

UNE

aB-063:83

Tractores agricolas y miaquinas agricolas
automotrices. Placa de fabricante.

UNE

EB-064:83

Tractores y maguinas agrfcclas automotrices.
HNamero de idenkaficacidén del wvehiculo,
Emplazamiento y colocacién.

NOTAS

1} Unicamente serd exigible gi el wvehiculo no incorpora la medida de la
patencia segin la Reglamentacidn wvigente. -

2) Onicamente serd exigible a los vehiculos de estas categorias totalmente
carrozados por el fabricante del vehiculo. -

3) ES norma armonizada para dar cumplimiento a la Directiva del Consejo
87/404/CEE modificada per la también Directiva del Consejo S0/488/CEE
transpuestas a la lagislacién espafiola segin Real Decreto 1495/1991 de
11 de octubre {(B.0.E, 247/91 de 15 de octubre}

4) En fase de preyecto.

UNE

6B-065:83

Tractores agriccelas de ruedas. Distancias al
suelo. Definiciones. i

68-015:87

Remolgues agricolas. Unién mecdnica tractor-
remalgque. Anillos de enganche.
Especificaciones.

E8~085:87

Remolgues agricolas. Anillos de enganche.
Ensayos. >

68-109:56

Tractores y maguinaria agricela. TUnién mecdnicad
tractor-maquina remolcada. -
Especificaciones para los anillos y horguillas
de enganche.

68-111:96

Tractores y wmaguinaria agricola. Unién mecdnica
tractor-miquina agricola. Ensayos para los
anilles ¥ horquillas de enganche.

26-170:84

Unién eléctrica entre tracter y remolgue en
vehiculos automdviles con equipo eléctrice a &
& 12 V. Enchufe tipo 128 (Wormal}.
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1.

ANEXO11

Cumplimiento de las tarjetas ITV

Normas generales

1.1.

Vehiculos de motor de dos 6 tres ruedas, M,, N y O homologados
completos.- Como norma general y dade que todos estos vehlculos deben
corresponder a tipos homologadoes, la expedicion de la Tarjeta ITV sera
realizada por el fabricante o el representante legal, segin el modelo B. Esta
tarjeta 1TV, que serd adquirida por el fabricante en el Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Industna y Energla, en nimero adecuado a
rada caso y siempre que se cumpla todo lo previsto en ia Reglamentacién
vigente; consta de un original en cartulina y tres copias en colores rosa, azul
y amarilla.

Esta tarjeta se utilizar exclusivamente para los vehiculos homologados en
su totalidad por un {inico fabricante.

La copia amarilla se quedara en poder del fabricante o representante legal
que expida la tarjeta para su archivo durante un plazo minime de 5 afos,
pudiendo sustituirse por un fistado del ordenador, en cuyo caso se suprimira
esta copia en ofigen. '

£l original y las copias rosa y azul se entregaran, debidamente
cumplimentadas, al comprader del vehiculo, rellenandose en la copia azul
la diligencia del endoso, gue indica que el vehiculo a que corresponde la
tarjeta le ha side vendido. )

Asimismo, en el original y copias de Ias tarjetas de aguellos vehiculos gue
salgan de fabrica equipados con instalaciones de G.L.P., dispositivos de
remelgue, doble mando y adaptaciones para minusvalidos, amparades por
la homolegacién de fipo, deberd obligateriamente hacerse constar esta
caracteristica en el espacio destinade a 'opciones incluidas en la
homelogacidn de tipo®, siempre guealos citados equipos estén incluidos como

opcién en dicha homologacidn, extremo este que habra sido comprobado por -~

el laboratoro acreditado. Igual precedimienta se seguira en lo que se refiere
a cualquier otra opeoidn euya instalacid n posterior-estuviese tipificada como
rcforma de impertancia. En el caso de vehiculos alimentados con G.L.P., en
las tanetas 1TV se hard constar que el vehiculo sdio puede utilizarse para
serviclo pablico de transporte de viajeros (autotaxis),

1.2.

1.2.1.

1.2.2

Una vez cumplimentados estos datos, el fabricante nacicnal o importador
autorizado anulard el espacio restante mediante una raya,

Para poder determinar si un vehiculo ha sido importado, a efectos de
exigirle el "certificado Unico para matricula de vehiculos a motor”, debera
consignarse en la casilla de observaciones, el texto de "Vehiculo importado".
Este requisito serd asimismo aplicable a todos los vehiculos importados, aun
en los casos en que ese mismo modelo se fabrique en Espafia. Para
vehiculos procedentes de paises de la Unién Europea distintos de Espafia,
se anotara "Vehiculo procedente de la UE".

El titular solicitard la matriculacion del vehiculo en la Jefatura de Trafico de
la provincia en que resida.

La Jefatura Provincial de Trafico, a la vista de la documentaci6n expedird, en
su caso, el permiso de circulacidon del vehiculo, asignando al mismo un
nimero de matricula, gue se sefialara en el espacié correspondiente de la
tarjeta y de sus dos copias, queddndose con la copia azul de la tarjeta ITV
y remitiendo la copia rosa al Organismo competente de ia Comunidad
Auténoma.

Vehiculos M, y M,, autobuses, autocares (en lo sucesivo autobuses) y
autocaravanas.- Los autobuses pueden ser fabricados bien como una
unidad compieta por un fabricante de vehicules o bien mediante et
carrozado de un autcbastidor {pudiendo ser carrocero y fabricante del
autobastidor la misma Empresa o Empresas distintas). En el primer caso,
el autobls y autocaravana completo deberd corresponder a un tpo
previamente homologado, En el segundo caso, el autobastidor debera,
corresponder a urt tipo homologado, en tanto que la carrocerfa puede
hemelogarse opcionalmente si ef fabrncante o el carrocero lo desean,

En el caso de vehiculos de impartacién, se hara constar esta circunstancia
de la misma manera que la sefialada en el parrafo anterior,

‘Autobuses y autocaravanas homologados completos.- El fabricante o
importador autorizado del autobls ¢ autocaravana expedira la taneta ITV
segun el modelo B y se procederd como en el caso del punto 1.1.

Aufobuses y autocaravanas carrozados sobre un autobastidor mediante una
carroceria homologada.- Sepueden presentar dos casos: Que el carrozado
haya sido realizado por (o para) el fabricante del autobastidor o que haya
sido realizadc por un carrocere con independencia del fabricante del
autobastidor (sin perjuicio de la obligacidn de respetar las instrucciones de
carrozado dadas por e fabricante, gue son imperativas).

En ambos caseos el tratamientn’ es idéntico, dado que existen siempre dos
homelogaciones, y por tanto, dos contrasefas de homologacion,
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El fabricante o importador autorizado reflenaré una tarjeta segiin el modelo
C, que sera adquinda en el Servicio de Publicaciones del Ministeria de
Industria y Energia, cumplimentado las dimensiones maximas que se
permiten y la conformidad con la homologacian de tipo concedida, indicando
la correspondiente contrasefa.

Esta tarjeta sera eniregada al comprador, que, a su vez, la entregara al

carrocero. El carrocero cumplimentard a! recuadro correspondiente,

réllenando los siguisntes datos:

- Tara.

- Altura total.

- Anchura tolal.

- Longitud tatal.

- Voladizo posterior.

- Namera de asientos.

- Numero de plazas de pie.

- Clase (segun Reglamento 36 ¢ 52, anexo al Acuerdo de Ginebra de 20 de
marzo de 1958). )

- Voiumen de-bodegas. T . - B

Ademds, sefialara la contrasefia de homologacidn de la carroceria y

certificara la conformidad con el tipo.

El criginal de la tarjeta ITV y las copias azul y rosa se entregaran al
comprader del vehiculo, rellendndose en la copia azul la diligencia del
endoso, que indica que el vehiculo a que cotresponde la tarjeta le ha sido
vendido.

El titular soficitars la matriculacion del autobiis en la Jefatura Provincial de
Trafico de su provincia, la cual expedird el permiso de circuiacion del
vehiculo, asignando al misme un numero de matricula, que sefalard en el

_espacio correspondiente de 1a tarjeta y de sus copias, quedandose con la

copia azul de la tarjeta ITV y remitiendo la copia rosa at Organa competente
de la Comunidad Autdnoma.

Autobuses carroratos sobre un autobastidor mediante una carmoceria no
homologada de tipo.- El fabricante o importader autorizado del autobastidor
expedira un "certificado para carrozado™” segin modelo, donde reflejara las
dimensiones ~ maximas que se permiten y la conformidad con la
haomelogacidn de tipo concedida. Este certificado constara de onginai y tres
copias, de las que una se guedara el fabricante del autobastidor, para su
archivo durante un plazo minimo de 5 afos, pudiendo sustituirse por un
listado de ordenador.

El original y dos de la copias del certificado, en el reverse de una de las
cuales figurard la dilgencia del endoso del autcbastidor, seran facilitados al
comprador para que lo presente al carrocero, Este efectuara el carrozado
del vehiculs, respetanda las instrucciones del fabricante del autobastidor, y
cumphmentars el recuadre que le estd reservado.

En ese recuadro rellenard jos siguientes datos reales del vehiculo que
normaimente cambian al acoplatle la carroceria; )

- Tara,

- Altura total,

1.3

- Anchura total.

- Longitud total,

- Voladizo posterior.

- Nimero de asientos.

- Namero de plazas de pie.

- Clase (segiin Reglamento nimero 36 0 52, anexo al Acuerdo de Ginebra
de 20 de marzo de 1958).

~ Volumen de bodegas.

El carrocero se quedara para su archive durante un plazo minimo de 5 afios,
con una de las copias del certificado, pudiendo sustituirse por un listado de
ordenador.

El usuario solicitara la matriculacid n del autobus en la Jefatura Provincial de
Trafico de su provincia, presentando el original del certificado y la copia ¢on
el endoso. Dicha Jefatura entregara, en su caso, al propietario unas placas
provisicnales para que pueda presentar el vehiculo & ka inspeccitn y remitira,
en su caso, el expediente al Organo competente de la Comunidad
Aulénoma para la practica de ia inspeccion técnica en la que se comprobara
la realizacién del carrozado, de acuerdo con las caracteristicas resefiadas
por el fabricante. En cas¢ de que la inspecdién resultase favorable, el
Organa competente de la Comunidad Aufdnoma que haya realizado Ia
misma expedira una taneta ITV, segun el modela A, basandose en los datos
del original del certificado expedido por fabricante y carrocere, citado
anteriormente.

A continuacion, el Organo éompetente de la Comunidad Auténoma devolvera
el expediente a la Jefatura Provincial de Trafico, quedandose la copia

"amarilla de la tarjeta para su control. La Jefatura Provincial procederd, en

su caso, a matricular el vehiculo, entregando ef original de la tarjefa al
propietario del mismo y remitiende la copia rosa al Organismo competente
de ta Comunidad Auténoma, sefialando la matricula que le ha correspondido.

También se podra solicitar la inspeceidn técnica del vehiculo carrozada en el
Organo competente de la Comunidad Autdnoma donde se carroce el
vehiculo, el cual inspeccionara el vehiculo y expedird la tarjeta TV segan el
modela A si €} resultado de la inspecoidn fuera favorable, quedéndose |a
copia amarilla para su control. La tarjeta asi diligenciada serd suficiente para
que la Jefatura Provincial de Trafico efectle, en su caso, la matriclaciony
envie la copia rosa al Organo competente de la Comunidad Autdnoma,
sefialando la matricula que le ha correspondido, oo

Vehiculo N y O homologados en autobastidar.- Los vehicuios N y O pueden
ser terminados por el propio fabncante o por un carrocero distinto. En el
primer caso, los vehiculos completos deberan correspander a un tipo
homologado, y se procedérd como se indica gn el punte 1.1.

En el segundo case, el attobastidor, chasis cahina o chasis (en el caso de
remolgues o semirremolques) deberé corresponder a un tipo homolegada.

E! fabricante o importador autorizado del autobastidor, chasis cabina o
chasis expedird un "certificado de carrozado” seglin modelo, donde reflejara

2oL
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las dimensiones méximas que se permiten vy la conformidad con la
hemologacidn de tipo concedida. Este certificade constara de original y tres
copias, de las que una se quedara‘ el fabricante del autobastidor, para su
archivo durante un plazo minimo de 5 afios, pudlendo sustituirse por un
listado de ordenador.

El original y dos de las copias del certificado, en el reverso de una de fas
cuales figurard la diligencia del endoso del autobastidor, seran facilitados al
comprador para que lo presente al carrocero. Este efectuara el carozado
del vehiculo, respetando las instrucciones del fabricante del autobastidor, y
cumplimentard el recuadro gue le esta reservado.

En ese recuadro rellenard los siguientes datos reales del vehlculo que
_normalmente cambian al acoplarse la camoceria;

- Tara.

- Altura total.

= Anchura total,

- Longitud total.

- Voladizo posterior.

El carrocero se quedard 'para su archivo durante un plazo minimo de 5 afios
. ¢on una de las copias del certificado, pudiéndose sustituir per un listado de
ordenadaor.

El usuario selicitara la matriculacid n del vehiculo en la Jefatura Provincial de
Trafico de su provincia, presentando el eriginal dei certificado y la copia con
el endoso. Dicha Jefatura entregara, en su caso, al propietario unas placas
provisienales para que pueda presentar el vehiculo a la inspeccion y ramitira,
en su caso, el expedienfe al Organo competente de la Comunidad
Auténoma para ia practica de la inspeccion técnica en la que se comprobara
la realizacion del carrozado, de acuerdo con las caracteristicas resefiadas
por al fabricante. En caso de gque la inspeccion resultase favorable, el
Organo competente de la Comunidad Autdnoma que haya realizado ia
misma expedira una tarjeta ITV, segun modelo A, basdndose en los datos
del original del cerfificado expedido por fabricantes y carrocere, citado
anteriormente,

A continuacicn, el Organo competente de ia Comunidad Auténoma devolvera
el expediente.a la Jefatura Provincial de Trafico, quedandose la copia
amarilla de [a tarjeta para su control, La Jefatura Frovincial de Trafico
procederd, en su caso, a matricular e! vehiculo, entregando el original de la
tarjeta al propietario del mismo y remittendo la copia rosa al Organo
competerite de la Cornunidad Autdnoma, senalando 1a matricula que le ha
correspondido.

También se podra solicitar ia inspeccidén técnica del vehiculo carrozade en el
Organo competente de la Comunidad Autdnoma donde se carroce &l
vehiculo el cual inspeccionara el vehiculo y expedira la tarjeta ITV segln el
modelo A si el resultado de la inspeccién fuera favorable, quedandose la
copia amarilla para su control. La tarjeta asi diligenciada sera suficiente para
que la Jefatura Provincial de Trafico efectie, en su caso, la matriculacion y
envie la copia rosa al Organo competente de ia Comunidad Autbnoma,

seflalando la matricula que le ha comrespondido.

1.4,

1.8,

1.6.

1.7.

1.8.

Tractares agricolas de ruedas y sus remolques.- Como norma general y

dade que todos estos vehiculos deben comesponder a tipos hamologados,
segun la legislacidn vigente, con las excepciones que mas adelante se
detallan, la expedicion de la tarjeta ITV sera realizada por el fabricante
nacional o representante oficial del fabricante extranjerg, segin los modelos
BTy BR. Esta tarjeta ITV, que sera adquirida por el fabricante en el Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Industria y Energia, consta de un original
en cartulina y cuatro copias en colores rosa, azul, blance v amarillo, Las
normas generales de cumplimentacic n seran Ias mismas que las indicadas
enh el parrafo 1.1. ¢on 1a siguiente particularidad:

El titular, para proceder a la matriculacién del vehiculo, debera presentar
junto con la sdlicitud, la tarjeta ITV en la Jefatura Provincial de Trafico de la
provincia donde radique sl explotacidn agraria, acompariada del resguardo
de haber solicitado la inscripcion del tractor o remolque en los Servicios
Provinciales comrespondientes de [a Consejeria de Agricultura de la
Gomunidad Autdnoma.

Los motocultores y maquinas equiparadas, maquinas agricolas automotrices
y tractocarros utilizardn el medelo BT.

Las maquinas agricolas amrastradas utilizardan el medelo BR.

Caso de vehiculos exentos de la homologacidn de tipo.- Las tarjetas de los
modelos A, AT y AR seran cumplimentadas por la Administracidn en el caso
de vehiculos que deban pasar la inspeccion técnica de vehiculos unitaria por
estar incluidos en [as excepciones a la oblgatoriedad de la homelogacion
de fipo.

Reformas de importancia de vehlculos antes de su matriculacion, no
incluidos en la homelogacion de tipo.- Se podra autorizar este tipo de
reformas de importancia en vehiculos antes de su matriculacion, siguiendo
el procedimiento establecido en la Reglamentacién wigente. En tal caso,
cuando proceda, se aportara el "certificade de carrozado" en sustitucion de
la tarjeta ITV.

Las solicitudes podran, en estos cascs, ser presentadas bien por el
fabricante de! vehiculo Bien por su propietario o el taller autorizado que
pretenda realizar la reforma.

Duplicados de la tareta ITV.- Por deterioro o extravio u otras razones
justificadas podran expedirse, previa Inspeccion, en su caso, duplicados de
la tarjeta ITV por el Organo competente de la Comunidad Auténama,
ufilizando el medele A, haciendo constar la fecha de la tarjeta original y det
duplicade. El fabricante o representante logal también padra  cmitir
duplcados de la Tarjeta 1TV modeln B & C por los mismos motivos, anies
de la matricutacian del vehicuio

Notas adicionales:
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1.8.1.

1.8.2,

1.8.3,

Las tarjetas ITV seran expedidas bien por los Organos competentes de las
Comunidades Auténomas (modelo A) bien por el fabricante o representante
oficial {modelo B) o bien por el fabricante y carrocero (modelo C} (caso de
autobuses, autocaravanas y carroceria homologada), no debiendo admitirse
otras firmas y sellos que los corespondientes a los antes citados.

Neo se admitirdn tarjetas TV con rectificaciones o tachaduras, ni tarjetas en
las que los datos no impresos aparezcan mecanografiados con distintas
tipografias, salvo en los casos de numero VIN y de las tarjetas diligenciadas
por dos Empresas distintas (autobuses, autocaravanas con carroceria
homalogada).

Todas la tarjetas [TV que presenten en las Jefaturas de Tréfico para la
matriculacidn de los vehiculos deberan ir diligenciadas en su totalidad,
rayando los espacios que no procedan a efectos de impedir la adicion de
nuevos datos por personas no autorizadas.

Instrucciones especificas para la cumplimentaci 6n da [a tarjeta ITV modelo A.

2.1,

2.1.0.

2.1.0.1.

2.1.02

2.1.03.

21.1.

21.1.1.

2.1.21.

2122,

2.1.2.3.

2.2

Datos de tipe general; '

Informacién impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el escude correspendienie a la
Comunidad Autdénema, el nombre del érgano de gobiermno de la misma vy los
Servicios de Industria que efectian la cumplimentaci 6n de la tarjeta.

La numeracién de serie se efectuard de acuerdo con las indicaciones de la
Comunidad Auténoma.

En general, Ia redaccion de los distintos apariados, tanto del anverso como
del reverso de la tarjeta, podran hacerse en el idioma propic de la
Comunidad ademas del casteliano.

A cumplimentar por Trafico.

Matricuia.- Se indicara el nimero concedido por la Jefatura Provincial de
Trafico de la provincia donde se matricula la unidad,

A cumpfimentar por el Organe competente de la Comunidad Autdnoma.

NOmero de certificado.- Es un ndmere de control inteme del Organismo
inspector.

Numero de identificacion.- Se anotara la identificacié n del vehiculo conforme
al Anexo 8.

Ciasificacio n del vehiculo.- El espacio destinado se rellenara de acuerdo con
lo previste en la reglamentacicn vigente.

Caracteristicas técnicas del vehiculo.

2.2.1.

2.2.1.1.
2212

2.2.1.3.

2.2.14.

2.2.1.5.

2.2186.

2216.1.

2216.2

2.2.1.6.3

2.21.7.

2.2.1.8

2.21.9.

2.2.1.10.

A cumplimentar por &l Organo competente de la Comunidad Autdnoma,
utilizando, en su caso, los datos aportados en el certificado extendido por
el fabncante y carrocero, de acuerde con el apéndice 3.

Marca.- Se indicara la marca del vehiculo.

Tipe.- Cuando se frate de vehiculos con chasis cabina de tipo homolegado,
se identificarda dicho tipo. Dicha identificacidn deberd coincidir con fo
resefiado en el certificado del fabricante.

Variante.- Cuando se trate dé vehlculos con chasis cabina homologades, se
identificard la variante de dicho tipo.

Denominacidn comercial.- Identificard comercialmente el vehiculo.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
sefvicio, pasajeros ni carga, y con su dofacion completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorics necesarios.

MTMA/MMA. - Se consignardn ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiende ambos valores coincidir 0 no, no siendo necesario
repetifos en caso de que coincidan.

MTMA: Es la masa técnica maxima admisible, expresada en kg, declarado,
en su caso, por el fabricante en [a homologacidn de tipe y que define las
caracteristicas constructivas del vehlculeo,

MMA: Es la masa maxima auterizada, expresada en kg, correspondiente al
mayor peso en carga con el que se permite su circulacién conforme a lo
indicado en | Reglamentacién vigente, Este peso seréd sigmpre inferior o igual
a la masa técnica maxima admisible.

La suma, por tanto, dei MTMA como del MMA por eje no tiene por qué
coincidir con el MTMA o con el MMA, total, Dicha suma sera para cada caso
mayor o igual a cada uno de los mencionados peses totales.

MTMA/MMA primer eje.- Se consignard la masa técnica maxima admisible
para el primer gje declarado, en su caso, por el fabricante y el peso maximo
autorizado, que sera igual o inferior al anterior y siempre dentro de las
limitaciones fa reglamentacidn vigente.

MTMA/MMA sequndo eje.- Se seguird [a pauta de actuacidn indicada en el
punto 2.2.1.7. para el pﬁmer eje. .

MTMA/MMA tercer eje.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en el
punto 2.2.1.7. para el primer eje. Si el vehiculo careciese de tercer eje,
dicho apartado sera cumplimentada mediante un guion.

MTMA/MMA cuarto eje.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en el
punto 2.2,1.7, para el primer eje. Si el vehiculo careciese de cuarto eje,
dicho apartado sera cumplimentade mediante un guidn.
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2.2.1.10. bis MTMA/MMA de la quinta nueda o King-pin.- Se seguira la pauta de actuacion

22011,

a)

b)

c)

22112

22113,

2.2.1.14.

2.2.1.15.

2.2.1.16.

2.2.1.17.

2.2.1.18.

indicada en el punto 2.2.1.7. para ¢l primar eje. Se aprovechara la casilla
correspondiente al cuarto gfe.

MMR S/F, CGIF.

Turismos: Se consignara en kg la masa méxima remolcable sin freno y con
freno. Ambas cifras pedran ceincidir sin que sea necesario repetirias.

Vehiculos industriales: Se consignard, en su caso, la Masa Técnica Méxlma
Remoicable consignado en !a homologacidn de tipo.

Vehiculos tractocamiones: Se consignard, en su caso, la Masa Técnica
Maxima Admisible del conjunto.

Neumaticos.- Se consignardn el nimera de ruedas del vehlculo, las
dimensiones de los neumdticos, el Indice de capacidad de carga minima y
el cadigo de categoria de velocidad minima. Si el vehiculo pertenece a un
tipo homologado, los neumaticos deberan coincidir con los consignados en
la ficha reducida de la homologacion de tipo En el casc de eje de ruedas
gemelas, se contabilizara como cuatro el nimero de ruedas por eje. No se
contemplan los neumaticos de repuesto.

Ndmero de asientos.- Se consignaran los nimeros maximos de plazas de
sarvicio publico y privado para los que existen anclajes para sus asientos y
cinturones, separados por una bama, resefiados, enla homologacion de tipo.

Velumen de bodegas.- Este punto sélo debe consignarse en el caso de
autobuses y autocares. Se indicara el volumen en metros cibicos.

Clase seqgin Reglamento 36 6 52.- Este punto sélo debe consignarse en el
caso de autobuses y autocares. Se consignaré la clase, de acuerdo con lo
especificado en el Reglamento 36 ¢ 52. Un mismo vehiculo puede
corresponder a dos-clases a la vez. - -

Altura total - Se indicara la altura real del vehiculo en vacio, que deberd ser
inferior o igual a la maxima fijada por la Reglamentacidn vigente.

Anchura total.- Se consignard en milimetros la anchura maxima real del
vehiculo. Nunca sera superior a la maxima sefialada en la Reglamentacion
vigente, m, en su casg, d Jo Indiada en la ficha simplificada corespondiente
a la homologacidn de tipo.

Via antener-posterior.- Se consignaran en milimetros las vias maximas del
gja delantero y del eje trasero, considerande eje delantere al primero vy eje
trasero al Gltimo, y no teniendo en cuenita fos intermedios, si los hay. En el
case de anchos de via opcionales, se podra consignar en el apartado de
opciones. No deberan exceder, en su caso, de los valores indicados de las
fichas simplificadas correspondientes a la homelogacion de tipo.

v

2.2.1.19.

2.2.1.20,

2.2.1.21,

22122

2.2.1.23,

2.2.1.24.

2.2.1.25,

2.2.1.286,

2.2.1.27.

2.2.1.28.

2.3,

2.4,

Longitud total.- Se consignard en milimetros la longitud maxima real del
vehiculo. Nunca sera superior a la méxima sefialada en la Reglamentacian
vigente ni, en su caso, a lo indicado en la ficha simpiificada corespondients
a la homologacidn de tipo.

Voladizo posterior.- Se consignara en milimetros el voladizo posterior real,
No deberd exceder a los valores indicados en la ficha simplificada
carrespondiente a la homologacién de tipo.

Distancia entre eje primero-segundo.- Se ‘consignara en milimetros la
distancia entre dichos ejes, indicada, en su caso, en la correspondiente
homologactdn de tipo. En el caso de que sean diferentes segun &l lado, se
pondrdnlas dos separadas por un guion.

Distancia eje segundo-tercero.- Se seguird la pauta de actuacisn indicada
en el punto 2,2.1.21., para primer-segundo eje. Si sdlu existen dos ejes, s
pondra un guién. -

D|stan0|a entre eje tercero-cuarto.- Se seguira la pauta de actuacién |r1d|cada
en el punto 2.2.1.21., para pnmer—segundn eje, S| s6lo existen dos ejes, s
pondra un guién.

Distancia quinta R/ULT & dal King-pin/ULT.- Se consignaran en milimetros
la distancia entre la quinta rueda de acoplamiento del semiremolque y el
dltimo eje. En su ausencia se pondran los valores maximo/minime,

Motor, Marca.- Se consignara la marca carrespondiente.

Tipo.- Se pondra la G para gasolina, D para Diesel, E para Elécliico, GLP
para Gas (en los mixtes se pondran los dos combuslibles), GNC para gas
natural comprimido y GNL para gas natural licuado, v a continuacién se
consignardn sus siglas de identificacion.

Numero cilindros-cifindrada.- Se consignara el nimera de cilindros del motor,
y su cilindrada total expresada en centimetros clbicos.

Potencia fiscal-real.- Se consignara con dos decimales la potencia fiscal en
CVF, resultante de aplicar [a expresidn correspondiente del Reglamento
General de Circulacidn; & continuacién se expresara la potencia en Kw,
segin la homologacion'de fipg, si se trata de vehiculos Homaldgados.

En el siguente recuadra el orgarismo inspector certificara ef cumplimiento
del vehiculo con lo estipulado en el Reglamento General de la Circulacion
y restante Reglamentacian, asi como can la homoalogacidn de tipo si se trata
de vehiculos homelogados, o con lo establecido en el presente Real Decreto
si se trata de vehiculos no homologados Asimismo se indicara la fecha de
la inspeccion unifania efectuada.

El espacio destinado a observaciones y reformas autorizadas sera utilizado
por la Administracidn cuando autorice tales refarmas en vehiculos ya
matriculados. Asimisma, en dicho recuadro, el Crganismo inspector anotara
las posibles observaciones que afecten a este vehiculo; por ejemplo, la
limitacidn de velocidad por capacidad de carga de los neumdticos.
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3.

Instrucciones especificas para la cumpiimentacic n de Ia tarjeta [TV del modelo B.

3t

310

3.1.0.1.

3.1.0.2

3.1.2.1.

3.1.2.2,

3.1.23.

3.2,

3.2.4.

3.2.41.

3.21.2

3.2.1.8.

3.2.1.4.

3.2.1.6.

Datos de tipe general:
Informacion jmpresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la Empresa
fabricante del vehiculo.

La numeracidén de sefle s afectuard por el Servicio de Publicaciones det
Ministerio de Industria v Energia.

A cumplimeniar por Trafico.

Matricula.- Se indicara el nimero concedido por la Jefatura Provingial de
Trafico de la provingia donde se matricula ia unidad.

A cumplimentar por el fabricante.

Namero de certificado.- Es un nlimero interno del orden del fabricante del
vehiculo o del representante legal del fabricante extranjero.

Numero de identificacion.~ Se identificara el vehiculo conforme ai Anexo 9.

Clasificacid n del vehiculo.- El espacio destinado se rellenara de acuerdo con
io previsto en la reglamentacidn vigente.

En caso de modificacion, el Organismo competente que primero conozca
esta modificacidn sera el encargado de anotar el cambio.

En caso de reforma de impertancia que implique cambio de clave, el
QOrganc competente de la, Comunidad Autonoma serd el encargado de
sustituir la segunda clave, pomendo su sello.

Caracieristicas técnicas del vehiculo.

A cumplimentar por el fabricante.

Marca.- Se indicard |la marca del vehiculo.

Tipo.- [dentifica el tipo homologado, Dicha identificacion deberd coincidir con
lo resefiada en la ficha reducida.

Variante.- |dentifica Ia variante del tipe homologado. Debera coincidir con [o
consignado en la ficha reducida que ampara la citada variante.

Denominacisn comercial.- ldentifica. comerciaimente el vehiculo. Debera

coincidir con lo consignade en la ficha reducida.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipo fijo auterizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotacion completa de agua,
combustible, lubricante, repuestes, herramientas y accesorios necesarios.

.3.2.1.8.

3.2.1.6.1.

32162

3.21.6.3.

3.2.1.7.

3.2.1.8.

3.2.1.9.

3.2.1.10.

3.2.1.11.

a)

h)

)

3.2.1.12

MTMA/MIMA.- Se consignaran ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiendo ambos valores coincidir o noc. En &l caso de que ambos
pesos coincidan no sera necesario repetirios.

MTMA: Es la masa técnica maxima admisible, expresado en kg, declarado
por el fabricante en la homologacion de tipe v que define las caracteristicas
constructivas del vehiculo.

MMA: Es la masa maxima autorizada, expresada en kg, correspondiente a
la mayor masa en carga con ta gue se pamite su circulacidn. Este peso
sera siempre inferior 6 igual a la masa técnica maxima admisible.

La suma de todos los valores asignados al MTMA o MMA de cada eje no
tiene por qué coincldir can el MTMA o MMA del vehiculo, que sera lgual o
menocr que dicha suma.

MTMA/MMA primer eje.- Se consignara la masa técnica maxima admisible
para el primer eje declarada, en su caso, por el fabricante y [a masa maxima
autorizada, que sera igual o inferior ai anterior, y siempre dentro de las
limitaciones reglamentarias. ,

MTMA/MMA segundo eje.~- Se seguira la pauta de actuacion indicada en el
punic 3.2.1.7. para el primer eje.

MTMA/MMA tercer eje.- Se seguira la pauta de actuacion indicada en el
punto 3.2.1.7. para el primer eje. Si el vehiculo careciese de tercer eje,
dicho apartado serd cumplimentado mediante un guidn.

MTMA/MMA cuarto eje.- Se seguird [a pauta de actuacién indicada en el
punto 3.2.1.7. para el primer eje. Si el vehiculo careciese de cuarto eje,
dicho apartade serd cumplimentada mediante un guion.

MMR SF/, CF:

Turismo: Se consignard en kg la masa maxima remelcable sin freno y con
freno. Ambas cifras podran coincidir sin que sea necesario repetinas.

Vehiculos industriales: Se consignara el peso técnico maximo remolcable
consignade en la homelogacion de tipo.

Vehiculos fractosamiones: Se consignara el peso técnico maximo adm|S|bIe
del conjunto.

Neuméticos.- Se consignaran el numerc de ruedas del vehicule y las
dimensiones de los neumaticos, e! indice de capacidad minima y el cédigo
de categoria de velocidad minima. Los neumaticos deberan coincidir con los
consignados en la ficha reducida de la homelogacidn de tipo. En o caso d=
eje de ruedas gemelas, se contabilizard como cuatro el nimero de ruedas
por gje. No se contemplan los neumaticos de repuasto.
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3.2.113.

3.2.1.14.

3.2.1.15.

3.2.1.16.

3.2.1.17.

3.2.1.18.

3.21.19.

3.2.1.20.

3.2.1.21.

3.2.1.22.

3.2.1.23.

3.2.1.24

Nimero de asientos.- Se consignaran los numeros maximos de plazas de
servicio piblico y privado para los que existan anclajes para sus asientos y
dinturcnes, separades per una barra resefiados en la homelogacian de tipo.

Volumsn de bodegas.- Este punto solo debe conocerse en el caso de

_autobuses y autocares. Se indicara el volumen en metros clibicos.

Clase seglin Reglamente 36 6 52.- Este punto solo debe consignarse en el,
caso de autobuses y autocares homologados de tipo como vehiculo
completo y homalogados también seglin Reglamento 366 52. Se consignara
la clase, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento 36 6 52. Un
mismo vehiculo puede corresponder a dos clases a fa vez

Altura total.- Se consignard en milimetros la altura del vehiculo en vacio, que
debera ser inferior ¢ igua! a la maxima reglamentaria.

Anchura total.- Se consignard en milimetros la anchura méxima real. Nunca
serd supenor a la maxima reglamentaria, y se correspondera con lo indicado
en la ficha simplificada correspondiente a la homologacidn de tipo.

Via anterior-posterior.- Se consignaran en milimetros las vias maximas del
eje delanterc y del eje irasero, considérando eje defantero al primero y eje
trasero al Glfima, ¥ no teniendo en cuenta los intermedios, silos hay. En el
caso de anchos de via opcionales, se podra consignar en el apartado de
opciones, No deberdn exceder, en su caso, de los valores indicados de l1as
fichas simplficadas comrespondientes a la homolagacion de tipe.

Longiud total.- Se consignarad en milimetros la lengitud maxima real del
vehiculo. Nunca sera superior a ta maxima sefalada en la Reglamentacion
vigente ni, en su caso, alo indicado en la ficha simplificada correspondiente
a la homologacion de tipo.

Voladizo posterior.- Se consignara en milimetros el voladizo posterior real.
Se corresponderdn con los valores indicades en la ficha reducida
comrespondiente a la homologacidn.de tipo.

Distancia eje primero-segundo.- Se consignara en millmetros la distancia
entre dichos ejes, indicada en la correspondiente homologacion de tipo. En
el caso de que sean diferentes seglin el lado se pondran las dos separadas
por un guidn.

Distancia eje segundo-tercero.- Se seguird la pauta de actuacién indicada
en el punto 3.2.1.21. para primer-segundo efe. Si sdlo existen dos ejes, se
‘pondra un guién.

Distancia gje tercero-cuarto.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en
el punto 3.2.21. para primer- segundo eje. Si solo existen dos ejes, se
pondra un guién.

Distancia quinta RAULT.- Se consignardn en milimetras las distancias
maxima y minima antre 1a quinta rueda de acoplamiento del semi-remalgue
y el tliimo eje, si el vehiculo ha side homologado de tipo con ta quinta rueda
mcluida. En su ausencia se pondra una raya.

3.2.1.25.

3.2.1.26.

3.2.1.27.

3.2.1.28.

3.3

3.4.

3.5,

3.6.

Motor. Marca.- Se consignara !a marca correspondients.

Tipo.- Se pondra G para gasolina, D para Diesel, E para eiéctrico, GLP para
gas (en los mixtos se pondran los dos combustibles), GNC para gas natural
compdmido y GNL para gas natural licuado, y a continuacion se consignardn
sus siglas de identificacian.

Nimero cilindros-cilindrada.- Se consignara el nlmero de cilindros del motor
y su cilindrada tolal, expresada en cenfimetros clibicos.

Potencia fiscal-real.- Se consignara con dos decimales la potencia fiscal en
CVF, resultante de aplicar la expresidn comespondiente de! Reglamento
General de Circulacién; a continuacidn se expresard la potencia en Kw,
segun la homologacion de tipo. :

En el caso de vehiculos pertenecientes a tipos homologados, se indicaran
en el recuadro correspondiente las apciones incluidas en la homologacién
de tipo que se hayan instalado en el vehiculo antes de la emisidn de la
tarjeta, y sélo éstas. En cualquier caso, o cualguier otro procedimiento que
impida que sea rellenade posteriarmente.

En e recuadro de observaciones, el fabricante anotard las posibles
obgervaciones que afecten a este vehiculo; por ejemplo, limitacion de
velocidad  por capacidad de carga de neumdticos y otros neumaticos
opcionales. Asimisma se indicara, en su caso, si el vehiculo pracede de la
U.E. 6 si es importado. :

En el siguiente rechadro el fabncante certificard que el vehiculo carrezado
es conforme con el tipo homologado y anotard las contrasefias de
homoiogacidn correspondientes. :

El espacio destinado a reformas autorizadas serda utllizado por la
Administracién cuando autorice tales reformas.

Instrucciones especificas para la cumplimentacid n de la tarjeta 1TV, modelo C.

4.1,

4.1.0.

4.1.0.1

4102

4.1.1.

4.1.1.1.

B

Datas de tipo general;
Informacion impresa,

En el encabezamiento debe aparecer el nombte y anagrama de la Empresa
fahricante del vehiculo.

La numeracion de serie se efectuara por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de [ndustria y Energia.

A cumplimentar por Trafico.

Matricuta.- Se indicara el nimero concedido por la Jefatura Provincial de
Trafico de la provincia donde se rhatricula la unidad.

Trafico controlara que la tarjeta estd debidamente cumplimentada.
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4.1.2.1.

4.1.2.2.
4.1.3.

4.1.3.1.

4.2,
421,
4211,

4212,

4.2.1.5.1,

A cumplimentar por el fabricante.

Numero de certificado.- Es un nimero intemo de orden del fabricante dei

vehiculo @ del representante legal del fabricante extranjero.
Numero de identificacion.- Se identificard el vehiculo conforme al Anexo 8.
A cumplimentar paor el carrocers.

Clasificacic n del vehicula.- El espacic destinade se rellenara de acuerdo con
lo previsto en la reglamentacidn vigente.

El carracero pondré las claves numéricas, con sujecion a las normas
facilitadas por el fabricante de! autobastidor y teniendo en cuenta el destino
final del vehiculo. —

En caso de modificacién anterior a la matriculacién, el Organismo
competenie que primero conczca esta modificacion serd el encargado d
anotar el cambio. ) ‘ -
En el caso de reforma de importancia que impligue cambia de clave, el
érgano competente de la Comunidad Autdnoma serd el encargade de
sustituir la segunda clave, paniendo su sello.

Caracter/sticas técnicas del vehiculo.

A cumplimentar por el fabricante.

Marca.- Se indicard la marca del vehiculo dada por el fabricante.

Tipo.- Ideﬁtiﬂca el tipo homologado. Dicha identificacion debera coingidir con
lo resefiado en la ficha reducida. -

Variante.- ldentifica la variante del tipo homologado. Debera coincidir con lo
consignado en la ficha reducida que ampara dicha varante.
Denominacisn comerclal - Identifica comercialmente el vehiculo. Debera
coincidr con lo consignado en la ficha reducida.

MTMA/MMA. - Se consignardn ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiende ambos valores coinidir o ne. En el caso de que ambos
pesos coincidan no serd necesario repetiros.

‘

MTMA: Es la masa téchica maxima admisible, expresado en kg., declarado
por el fabricante en la homclogacidn de tipo y que define las caracteristicas
constructivas del vehiculo.

4.21.52.
421583
4.2.1.6.
4.2._1 7.
4.2.1.8.
4.2.1.9,

42110,

42111

4.2.1.12.

421.13.

4.2.1.14.

MMA: Es la masa maxima autorizada, expresada en kg, comrespondiente al
mayor peso en carga con el que se permite su circulacion. Este peso serd
siempre inferior o igual al paso técnico maximo admisible.

La suma de todos los valores asignados al MTMA o MMA de cada eje no
tiene por qué coincidir con el MTMA o MMA del vehiculo, que sera igual o
smenor que dicha suma.

MTMA/MMA primer eje.- Se consignard la masa técnica maxima admisible
para el primer eje declarado por e fabricante y el peso maximo autorizado,
que ser& igual o inferior al anterior, y siempre dentre de las limitaciones
reglamentarias. '

MTMA/MMA segundo eje.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en el
punto 4.2.1.6. para e! primer eje.

MTMA/MMA tercer eje.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en el
punto 4.2.1.6. para el primer eje. Si el vehiculo careciese de tercer eje dicho
apartado serd cumplimentade mediante un guion.

MTMA/MMA cuarto eje.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en el
punto 4.2.1.6. para el primer sje. Si el vehiculo careciese de cuarto eje,
dicho apartade serd cumplimentado mediante un guidn.

MMR S/E, C/F.- Se consignara en kg el peso técnico maximo remalcable
consignado en la hemologacidn de tipo, sin freno y con freno. .

Neumdticos.- Se consignardn el nimero de ruedas del vehiculo, las
dimensiones de los neumaticos, el indice de capacidad de carga minima ¥
el codigo de categoria de velocidad minima. Los neumaticos, deberan
coincidir con los consignados en la ficha reducida de fa homologacién de
tipo. En el caso de eje de ruedas-gemelas, se contabilizard como cuatro el
niimero de ruedas por eje. No se contemplan los neumdticos de repuasto.

Anchura maxima.- Se consignard en milimetros la anchura maxima prevista
por el fabricante para el vehiculo carrozado, no la real del bastidor. Nunca
sera superior a la maxima feglamentaria, ni a lo indicado en la ficha
simplificada correspondiente a fa homologacicn de tipo.

Via anterior/posterior- Se consignaran en milimetros las vias maximas del
eje delantero y del ejé trasero, considerando eje delantero al primera y gje
trasero al tltimo, y no teniendo en cuenta los intermedios, si los hay. En el
caso de anchos de via opcionales, se podré cansignar en el apartado de
opciones. No deberdn exceder de los valorss indicados en las fichas
simplificadas correspondientes a la homologacion de tipo.

Longitud maxima.- Se consignars en milimetros la longitud maxima prevista
por el fabricante para el vehiculo carrozado, no la real def bastidor. Nunca
serd superior a la maxima reglamentaria, ni a la indicada en la ficha
simplificada correspondiente a la homelogacidn de tipo.
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4.2.1.15.

4.21.16.

4.2.1.17.
4.2.1.18.

4.2.1.19.

4.2.1.20.

4.21.21.

4.2.1.22,

4.3.

4.4

4.8,
4.5.1.

4.5.1.1.

Voladizo maxime posterior.- Se consignara en milimetros el voladizo maximo
posterior previsto por el fabricante para el vehiculo carrozado, no ia real del
bastidor. No deberd exceder de los valores indicados en Ia ficha simplificada

' gorrespondiente a la homologacidn de tipe.

Distancia eje primero/segundo.- Se consignard en milimetros [a distancia
entre dichos ejes, indicada en su caso, en |la correspondiente homologacién
de tipo. En el casa de que sean diferentes segun el lado, se pondrén las dos
separadas por un guién.

Distancia eje segundoftercero.- Se seguira la pauta de actuacion indicada en
el punto 4.2.1.16. para primer/segundo eje. Si stlo existen dos eje se pondra
un guian.

Distancia eje tercero/cuarto.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en
el punta 4,2,1.16. para primer/segundo eje. Si solo existen dos ejes, se
pondrd un guidn.

Maotor. Marca.- Se consignaf'é la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondra G para gasolina, D para diesel, E para eléctrico, GLP para
gas (en los mixtos se pondrén |os dos combustibles), GNC para gas natural
comprimide y GNL para gas natural licuado, y a continuacién se consignardn
sus siglas de identificagion. )

Numero de cilindros/cilindrada.- Se consignara el numero de cilindros del
maotar y su cilindrada total expresada en centimetros ctibicos.

Potencia fiscalreal.- Se consignard con dos decimales la potencia fiscal en
CVF. resultante de aplicar la expresién correspondiente del Reglamenta
General de Circulacion; a continuacién, se expresara la potencia en kW,
segun la homologacion de tipd, st se trata de vehiculos homologados.

En el recuadro de observaciones, e! fabricante pondrd las posibles
observaciones que tenga este vehiculo; por gjemplo, limitacidn de velocidad
por capacdad de carga de neumdticos, otros neumadticos opcicnales, etc.

En el siguiente recuadro, el fabricante o representants legal del fabricante
extranjero certificard que este vehiculo sin carrozar es conforme con el tipe
homoalogado, mencionando su contrasefia. Es obligatoria la mencién de
inscripcion de la sociedad en el Registro Mercantit. ‘

Caracter{sticas tégnicas del vehiculo carrozado.
A cumplimentar por el caracero.

En el espacio destinado al carcozado, la empresa que carroza el vehiculo
certificara que el vehiculo carrozade es conforme con el tipo homologado,
mencionande ia contrasefia de éste y cumplimentando los daios
complementarios de carrozado que flgurardn a continuacién. ‘Firmara y
sellara este espacio mencionando ohligatoriamente la inscripcidn de Ia
sociedad en el Registro Mercantil y el nimero de Registro industrial.

4512,

4513,
45.1.4.

4.5.1.5.

4.5.1.6.

4517,

4.5.1.8.

4,6.1.9.

4.6.

-

Tara (kg).- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizade, sin personal de
sefvicio, pasajeros ni carga, y con su dotacién completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accasorios necesarios.

Anchura total.- Se indicara la anchura real del vehiculo, que debera ser
inferior o igual a la anchura méxima ( vy a la maxima reglamentaria).

Altura fotal.- Se indicara |a altura real del vehiculo en vacio, que debera ser

_inferior o igual a la altura maxima reglamentaria.

Longitud total.- Se indicara la longitud real del vehiculo, que deberd ser
inferior o igual a la longitud maxima fifada por el fabricante {y a la maxima
reglamentaria).

Voladizo posterior.- Se indicara en miiimetros la longitud real det voladizo,
que debera ser inferor o igual al voladizo maximo fijado por el fabricante.

Numerc de asientos.- Se indicara el numero. real de asientos del vehiculo
carrozado, que puede no coincidir con el sefialado en la parte superior por
el fabricante del autobastidor, -

Clase segln el Reglamento 36.- Este punto s6ld debe consignarse en el
caso de autobuses y autocares, y se pondra [a clase |, I 6 lll, de acuerdo
con la especificacidn del punto 2.1. del texto del Reglamento 36. Un mismo
vehiculo puede corresponder a dos clases a la vez (excepto | y lI).

- Volumen de bodegas.- Este punto $6lo debe consignarse en el caso de

autobuses y autocares Se indicara el volumen en metros cubicos.

El espacic destinado a reformas autorizadas serd utilizado por la
Administracion cuande autorice tales reformas en vehiculos.

Instruccicnes especificas para la cumplimentacic n del "Certificado de carrozado™.

&8.1.

5.1.1.
52

52.1.

5.2.3.

524,

Datos de tipo general.

'

Namero de identificacion.- 1dentifica el vehiculo conforme al Anexa 9.
Datos de tipo general.
Marca.~ S5e indicard la marca del vehiculo

Tino.- dentifica el tipo homologade. Dicha identificacian debera colncidir con
lo resefiado en la ficha reducida.

Variante.- ldentifica la varnante del tipo homologade. Deberda coingidir con lo
consignado en la ficha reducida.

Denominacion comercial.- ldentifica comercialmente el vehiculo. Debera
coincidir con o consignado en Iz ficha reducida.
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5.2.5.2.

5.2.5.3.

52.7.

5.2.8.

5.2.9.

G

5.2.11.

5.2.12.

MTMA/MMA.- Se consignardn ambas masas en ese orden y separadas por
una raya, pudiendc ambos valores coincidir o ne. En e! caso de que ambos
pesos coinsidan no sera necesario repetirlos.

MTMA Es la masa iécnica maxima admisible, expresada en kg., declarado
por el fabricante en la homolegacidn de tipa y que define las caracteristicas
canstructivas del vehicula,

MMA: Es la masa maxima autorizada, expresada en kg, correspondiente al
mayor peso en carga con el que se permite su circulacién, Este peso sera
siempre inferior o igual a la masa técnica méaxima admisible.

La suma de todos los valores asignados al MTMA o MMA de cada gje no
fiene por qué coincidir con-el MTMA o MMA del vehicuio, que sera igual o
menor gue dicha suma.

MTMA/MMA prirer eje.- Se consignara la masa técnica méxima admisible
para el primer eje declarada por el fabricante y la masa maxima autorizada,
que sera igual o inferior al anterior, y siempre dentro de las limutaciones
reglamentarias.

MTMAMMA segundo eje.- Se sequird la paula de actuasion indicada en el
punto 5.2.6. para el pnmer gje.

MTMA/MMA tercer eje.- Se sequird la pauta de acluacén indicada en el
punto 5.2.6. para ¢l primer gje. Si el vehiculo careciese de tercer eje dicha
apartado serd cumplimentado mediante un guién.

MTMA/MMA cuarto eje.- Se seguird la pauia de actuacién indicada en el
punto 5.2.6. para el primer gje. Si el vehicula careclese de cuarto gje, dicho
apartado serd cumplimentado mediantg un guidn.

MMR S/F, C/F: ’
Tunsmos: Se consignard en kg la masa méxima remoleable sin freno y con
freno. Ambas cifras podran coincidir sin que sea necesario repetirlas

Vehiculos industriales: Se consignard, en su caso, la Masa Técnica Maxima
Remolcable consignada en la hamologacidn de tipo.

Vehiculos tractocamiones: Se consignard, en su caso, la Masa Técnica
Maxima Admisible de! conunto.

Meumaticos.- Se consignaran el nimero de ruedas del vehiculo, las
dimansiones de los neumaticos, et indice de capacidad de carga minima y
el codigo de categeria de velocidad minima. Los neumaticos deberan
coincidir con los consignades en la ficha reducida de la homologacién de
tipo En el caso de eje de ruedas gemelas, se contabilizara como cuatro el
numero de ruedas por eje. No se contemplan los neumaticos de repuesto.

Nimero de asientos.- Se consignara el ndmero maximo de plazas de la
cabina, sila hay.

'

5.2.13

5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

5.2.17,

5.2.18.

5.2.14.

5.2.20,

5.2.21.

52,22,

5.2.23.

5.2.24,

Anchura maxima.- Se indicara la anchura maxima prevista por e! fabricante
(no la real del bastidor) segln lo contenido en la homologacidn de tipo.
Nunca sera superior a [a maxima reglamentaria, ni a lo indicado en la ficha
simplificada correspondiente a la homologacion de tipo.

Via antenior/posterior.- Se sonsignardn en milimetros las vias maximas del
efe delantero y del eje trasero, considerando eje delanterc al primero v eje
trasero al Glima, ¥ no teniendo en cuenta los intermedios, si los hay. En el
caso de anchos de via opcionales, se podra consignar en e! apartado de
opciones, Se corresponderdn con [os valores indicados en las fichas
reducidas correspondientes a la homologacion de tipo,

Longitud méxima.- Se indicara la longitud maxima prevista por el fabricante
para el vehiculo carrezada, ho la real del bastidor.

Voladizo maximo posterior.- Se indicara la lengitud del voladizo maximo
posterior previsto por el fabricante para el vehlculo carrozade, no el real del
bastidor, segdn [o contenido en la homologacién de tipo. Se cemesponderdn
con los valores indicados en la ficha reducida comespondiente a la
homalogacidn de tipo. .y
Distancia eje primero/segundo.- Se consignard en milimetros la distancia
entre dichos gjes, indicada en |a correspondiente homologacién de tipo. En
el caso de que sean diferentes segun el [ado, se pondran las dos separadas
por un guidn,

Distancia eje segundo/tercern.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en
el punto 5.2.17. para primerfsegundo eje. Si sélo existen dos ejes se pondra
un guién.

Distancia eje tercero/cuarto.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en
el punto 5.2.17. para primer/segundo eje. Si solo existen dos ejes, se pondré
un guion,

Digtgnc’:a quinta R-ULT.- Se consignaran en milimetros las distancias
maxima y minima entre la guinta rueda de acoplamienta del semirremaolgue
y el ditimo eje.

Motar. Marea.- Se consignara la marca correspondiente.

Tipo.- Se pondra G para gasolina, {1 para diesel, E para eléctrice, GLP para
gas {en los mixtos se pondran los dos combustibles), GNC para gas natural

comprimido y GNL para gas natural ficuade, y a continuacion se consignaran
sus siglas de identificacion.

Numero de cilindros/cilindrada.- Se consignara el nimero de cilindros del
motor y su ciindrada total expresada en centimetros ctibicos,

Potencia fiscalireal.- Se consignara con dos decimales la potencia fiscal en
CVF, resultante de aplicar la expresidn comespondiente del Reglamento
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5.3.

5.4.

9.5,

5.5.1.

55141,

5.5.1.2.

5513

5.5.1.4.

5.5.1.5

5516,

5.51.7

5.5.1.8.

5.5.1.8.

General de Circulacidn; a continuacidn, se expresard la potencia en kW,
segun la homalogacidn de tipo, si se trata de vehiculos homologados.

En el recuadro de observaciones el fabricante pondra las posibles
vhservaciones que tenga este vehiculo; por ejemplo, limitacidén de velecidad
por capacidad de carga de neumdticos, otros neumaticos opcionales, ete.

En el siguiente recuadro el fabricante o representante legal del fabricante
extranjero certificard que este vehiculo sin carrozar es conforme con el tipo
homologado, mencionando su contraseria. Es obligatona la mencion de

+ inscripeign de la sociedad en el Registro Mercantil,

Caracteristicas técnicas del vehlculo carrozado.
A cumplimentar per el carrecero.

En el espacio destinade al carozado, la Empresa que carroza el vehiculo
certificard que el carrozado es conforme con fas instrucciones del fabricante
de! bastidor, autobastidor o chasis cabina, mencionando la contrasefa de
éste y cumplmentando los dates complementarios de carrozado (tara,
anchura total, longitud total, efc.) que en dicho apartado figuran. Firmara y
sellara este zspacio mencionando obligatoriamente la inscripeion de ta
Sociedad en of Registro Mercantil y en el nimero del Registro Industrial.

Tara {(kg).- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotacion completa de agua,
combustible, lubricante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

Altura total.- Se indicara la altura real del vehicule en vacio, que deberd ser
inferior o igual a la altura maxima reglamentana.

Anchura total.- Se indicara la anchura real del vehiculo, que debera ser
inferior @ igual a la anchura maxima (¥ a la maxima reglamentaria).

Longitud fotal.- Se indicard [a longitud real del vehiculo, que deberd ser
inferior o igual a [a longitud maxima fijada por el fabricante (v a la méaxima
reglamentaria);

Voladizo posterior.- Se indicard fa longitud real del voladizo, que dabers ser
inferior o igual al veladizo maximo fljado por el fabricante,

Numero de asientos.- Se indicara el niimere real de asientos del vehiculo
cariozado, que puede no coincidir con el sefatado en la parte supenor por
el fabricante del autobastidor.

Clase segun el Reglamento 36 6 52.- Este punto séle debe congignarse en
al caso de autobuses y autocares, y se pondra la clase, de acuerdo con la
especificacion del punto 2.1. detl textc del Reglamento 36 ¢ 52. Un mismo
vehiculo puede corresponder a dos clases a la vez.

Volumen de bodegas.- Este punto sdlo debe consignarse en el casc de
autobuses y autocares, Se indicara el velumen en metros cibicos.

6. Instrucciones especificas para ia cumplimentacic n de a tarjeta AT.

6.1.
6.1.0.

6.1.0.1.

6.1.0.2,

6.1.0.3.

6.1.1.

6.1.1.1,

6.1.2.

6.1.2.1.

6122

6.1.2.3.

6.1.2.4.

8.2

8.2.1.

6.2.1.1.

8.2.1.2.

6.2.1.3.

Datos de tipo general.
Infermacidn impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el escudo correspondiénte ala

Comunidad Auténoma, el nombre del Organo de Gobierno de la misma ylos

Servicios de Industria que efectiien la cumplimentacién de la tarjeta.

La numeracidn de serie se efectuara de acuerdo con las indicaciones de Ia
Comunidad Auténoma.

En general, la redaccidn de los distintos apartados, tante del anverso como
del reverso de ia tarjeta, podra hacerse en el idioma propio de la
Comunidad,” ademds del castellano.

A cumplimentar por Trafico. |

Matricula.- Se indicara el nimero concedido por la Jefatura Provincial de

Tréfico de la provincia donde se matricule el tractor.
A cumplimentar por el Organo competente de la Comunidad Auténama.

Numero de certificado.- Es el nimero de control interno dei Orgamismo
inspector.

Numero de identificacién.- Se anotara la identificacid n dei tractor que habras
sido marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68G54.

Clasificacidn del tractor.- El aspacio destinado se rellenara de acuerds con
lo previsto en |a reglamentacidn vigente,

Qmpo y subgrupo.- Se consignara el grupo y subgrupo de la clasificacion
establecida en el anexo | de la Resolucion de 9 de diciembre de 1983 de la
Direccidn General de Produccion Agraria.

Caracterfsticas técnicas del tractor.

A cumplimentar por el Organo competente de la Comunidad Auténoma.
Marca - Se indicard la marca del tractor.

Tipo.- Identifica el tipo, Dicha identificacion deberd coincidir con lo resefiada
en la ficha reducida simplificada. Orden del Ministerio de Industna v Energia

de 2 de abril de 1982.

Variante - |dentifica la variante del tipo. Deberd coincidir con lo consignade
en la ficha reducida que ampara la citada variante.
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6.2.1.4.

6.2.1.5.

6.2.1.6.

6.2.1.6.1.

6.2.1.6.2.

6.2.1.6.3.

68.2.1.7.

£,2.1.8.

68.2.1.9.

6.2.1.10.

g.2.1.11.

6.2.1.12.

6.2.1.13,

Denominacidn comercial.- ldentifica ¢omercialmente el tractor. Debera
coincidir con fo consighado en la ficha reducida del tractor.

Tara (kg).- Masa del vehiculo, con su equipe fijo autorizado, sin personal de
setvicio, pasajeros ni carga, y con su dotacidn completa de agua,
combustible, lubricante, repuestas, heframientas y accesorios necesarios.

MMA.- Se consignara la masa total maxima admisible, en carga, del tractor,
expresada en kg, como se especifica en la ficha reducida. Este peso pusde
estar limitado, bien por la estructura de! tractor o por la capacidad de carga
de los neumaticos,

MMA primer eje.- Se consignard la masa maxima admisible sobre el gje
delantero, el cual sera igual o inferior a lo establecido reglamentariamenie,

MMA segundo eje.- Se seguira la: pauta de actuacién indicada en ei punto
6.2.1.6.1. para el primer e;e

l.a suma de los MMA por eje no tiene por qué coincidir con el MMA total, y
nunca debe ser menor que este Oitimo.

MMR SF/, C/F.- Se consignara, en kg, la masa maxma remolcable, sin
frenos o con frenos, tal como se especifica en la ficha reducida.

Neumdticos.- Se consignaran el numero de ruedas del vehiculo, las
dimensiones de los neumaticos, el indice de capacidad de carga minima y
el cédigo de categoria de velocidad minima. Si el vehiculo pertenece a un
tipo homologado, los neumnaticos deberan coincidir con los conmgnados en
la ficha reducida de la homologacion de tlpo En el caso de eje de ruedas
gemelas, se contabilizara como cuatra el nimero de ruedas por eje. No se
contemplan los neumaticos de repuesto.

Anchura méaxima.- Se consignard, en milimetros, la anchura méxima en
circulacion. Nunca sera superior a la mdxima reglamentaria.

Lengitud maxima.- Se consugnara en milimetros, la longitud méaxima real.
Nunca sera superior a la maxima reglamentania, ni a la indicada en {a ficha
reducida. -

Altura maxima.- Se consignara, en milimetros, la altura méaxima real. Nunca
sera supetior a la maxima reglamentaria, ni a la indicada en la ficha
reducida.

Motor. Marca.- Se consignard fa marca correspondiente.

Modelo.- Se consignaran las siglas de identificacicn, ta! y como se especifica
en la ficha reducida.

6.2.1.14.

6.2.1.15.

6.2.1.16.

6.2,1.17.

6.3.

5.4.

6.5,

6.6.

B.7.

Namero cilindros-cilindrada.- Se cansignara el nimere de cilindros del moter
y su cilindrada total, expresada en centimetros ctibicos.

Potencia fiscal.- Se consgignara la potencia fiscal con dos decimales en CVF,
resultante de aplicar la expresidn cotrespondiente del Reglamento General
de Vehiculos.

Patencia de inscripcion.- Se consignard en kW (CV) la polencia de
inscripcién homolegada por la Estacidn de Mecanica Agricola referida a la
potencia de [a toma de fugrza, ¥ cuya documentacion acreditativa le habré
sido previamente aportada por el peticionario.

Estructura de proteccion obligatoria.- Se tachara lo que no proceda.

Observaciones.- En este espacio, el Organismo inspector anotara las
observaciones posibles que afecten a este {ractor.

En el siguiente recuadro, los érganos competentes de las Comunidades
Autdnomas certificaran el cumplimiento del tractar con lo estipulade en la
reglamentacidn vigente. Asimismo se indicara la fecha de la inspeccion
unitaria efectuada.

En siguiente recuadre se cumplimentard Unicamente en el caso de tractores
obligados a ir equipados con estructura de proteccidn. Se consignaran
marca, modelo y contrasefia de homologaclo n de ésta y lo firmara persona
autorzada.

Recuadroe final (copias azul y blanca) - Este espacio lo rellenara el vendedor,
indicando ks modaiidad de venta, asi como los datos perscnales del
comprador,

Los motocultores y maquinas equiparadas, maquinas agricolas automotrices
y los tractacarros, reflenaran de 1a misma forma !a citada Tarjeta AT.

Instrucciones especificas para la cumplimentacic n de [a tarjeta del modelo BT.

7.1.
7.1.0.

7.1.0.4.

7.1.0.2.

7.1.1.

71140

Dates de tipo general.
Informacidn impresa.

En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la Empresa
fabricante o repfesentanie oficial del fabricante extranjerc del tracter
agricoia.

La numeracidn de serie se efectuarad por el Servicio de Pubhcactones del
Mmlsterlo de Industria y Energia.

A cumplimentar por Trafico.

Matricula.- Se indicara el niimero concedido por la Jefatura Provincial de
Trafico de la provincia donde se matricule la unidad.
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7.1.2.1,
7.1.2.2.

7123

7.1.2.4.
7.2
7.2.1.

7.2.1.1.

7.2.1.2,
7.2.1.3.
7.2.1.4.

7.2.1.5.

7.2.1.6.

7.2.1.6.1.

7.2.1.6.2.

A cumplimentar por el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjere.

Numero de cerificado.- Es un nimero interno de orden def fabricante del
tractor o del representante oficial del fabricante extranjero.

Nimero de identificacion.- Se anotara [a identificacid n de! tractor que habra
sido marcada conforme la nomenclatura de la norma UNE 68064.

Clasificacid n dej tractor.- El espacio destinado se rellenara de acuerdo con
lo previsto en la reglamentacidn vigente. clasificacion.

En caso de modificacién, anterior a la matriculacidn, que impligue cambio de
clave, el Organisma competente que primero conozea esta modificacidn serd
el encargado de anotar el cambio.

Grupo y subgrupo.- Se consignara el grupo y subgrupo de la clasificacion
establecida en el anexo | de la Resolucidn de 15 de enero de 1981 de la
Direccion General de Produccidn Agraria.

Caracteristicas téconicas del tractor.

A cumplimentar por el fabricante o representante oficial de fabricante
extranjero. -

Marca.- Se indicard la marca del {ractor.

Tipo.- [dentifica el tipe homologado, Dicha identificacion debera coingidir con
lo reseriado en fa ficha reducida.

Variante.- ldentifica la vanante del tipe homologado. Debera ceincidir con lo
consignado en la ficha reducida que ampara la citada variante.

Denominacidn comercial.- [dentifica comercialmente el tractor. Debera
coincidir con lo consignado en la ficha reducida.

Tara (kg).- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizade, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotacion completa de agua,
combustible, lubncante, repuestos, herramientas y accesorios necesarios.

MMA_- Se consignard la masa toful maxima admisible en carga del tractar,
expresado en kg, cemo se especifica en la ficha reducida. Esta masa puede
estar imitada bien por la estructura del tractor a por la capacidad de carga
de los neumaticos.

MMA primer eje- Se consignard la masa maxima admisible sobre &l cje
delantera, el cual sera igual o inferior a lo establecido en la reglamentacidn
vigente.

MMA segundo eje.~ Se seguird la pauta de actuacion indicada en el punto
7 2.1.6.1. para el primer gje.

7.2.1.8.3.

7.21.7.

7.21.8.

7.2.1.9.

7.2.1.10.

72111,

72112,

7.2.1.13.

7.2.1.14.

© 72115,

7.2.1.16.

7.2.117.

7.4.

La suma de los MMA paor eje no tiene par qué coincidir con el MMA total, y
nunca debe ser menor gue este tltimo.

MMR SF/, C/F.- Se consignara, en kg, la masa maxima remolcable, sin
frenes o con frenos, tal como se especifica en el punto 2.6.4. de la ficha de
caracteristicas.

Neumdticos.- Se consignardn el nimero de ruedas del vehiculo, las
dimensiones de los neumdticos, el indice de capacidad de carga minima y
el codigo de categoria de velocidad minima, Los neumaticos deberan
coincidir con los consignados en la ficha reducida de 1a homologacién de
tipo. En el caso de eje de ruadas gemelas, se contabilizard como cuatro el
nimero de ruedas por eje. No se contemplan les neumaticos de repuesto,

Anchura maxima.- Se consignara en milimetros la anchura maxima en
circulacidn. Nunca sera superior a la maxima senalada en la reglamentacion
vigente.

Longitud maxima.- Se consignard en milimetros [a longitud maxima real.
Nunca sera superior a la maxima sefialada en la reglamentacion vigente, ni
a la indicada en la ficha reducida.

Altura maxima.- Se consignara en milimatros la altura maxima real. Nunca
sera superior a la méxima sefialada en la reglamentacion vigente, ni a la
indicada en la ficha reducida.

Motor. Marca.~ Se consignard [a marca correspoendiente.

Modelo.- Se consignaran las siglas de identificacion como en el punto 3.2,
de la ficha de caracteristicas.

Numero cilindros-cilindrada.- Se consignara el ndmere de cilindros del motor
y su cilindrada total, expresada en centimetros cubicos.

Potencia fiscal.- Se consignara la potencia fiscal en CVF, resultante de
aplicar a expresidn corespondiente de la reglamentacion vigente.

Potencia de inscripcion- Se consignara en -kW {CV) la potencia de
inscripcidn homologada -por ia Estacién de Mecanica Agricola referida ala
potencia de la toma de fuerza, y cuya documentacién acreditativa ie habra
sido previamente aportada por el peticionaric

Estructura de proteccion obligatona.- Se tachara lo que no proceda

Uhbservacianes,- B el recuadro de observaciones se anotaran las posibles
observaciones que afecten a este tractar y, en su caso, se indicara que el
tractor es importado,

En el siguiente recuadro, el fabricante nacional o represeniante oficial del
fabricante extranjero cerlificard que el tractor es conforme con el fipo

homologado y anotara la contrasefia de homologacisn correspondiente.
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7.6.

1.7,

El siguiente recuadro se cumplimentara unicamente en el caso de tractores
obligados a ir equipados con estructura de proteccién. Se consignaran
marca, modelo y contrasefia de homologacidn de ésta y lo firmara persona
autorizada de la Empresa gue ha efectuado el meontaje de [a estructura
{vendedor o fabricante del tractor, si éste ha salido de fabrica equipado con
la éstructura de proteccién).

Recuadro final (copias azul y blanca).- Este espacio lo rellenara el vendedor,
indicando la modalidad de venta, asi como los datos personales del
compradaor.

Lus moloculteres y maquinas equiparadas, maquinas agricolas automotrices
y Ios tractocarres, rellenaran de la misma forma la citada Tarjeta BT.

Instruceciones especificas para la cumplimentacic n de [a tarjeta del modelo AR.

8.1,

6.1.0

51.0.1

g.1.0.2.

8.1.0.3.

31.1.

8,1.2.

g8.1.2.1.
5.1.2.2,

8.1.2.3.

Natos de tipo general.
nfermacion impresa.

En el encabezamientc debe aparecer el escudo correspondiente a la
Comunidad Autdnoma, €l nombre dei érgano de Gobierne de la misma y los
servicios de industria que efectdan la cumplimentacién de la tarjeta.

La numeracidn de serie se efectuara de acuerdo con las indicaciones de la
Comunidad Autonoma. o

En general, la redaccion de ks distintos apartadoes, tanto del anvarsa como
del revarso de la tarjeta, podré hacerse en el idioma propic de la
Comumidad, ademgs del castellano. N

A cumplimentar por Trafico.

Matricula- Se indicara el nimero concedido par Ya Jefatura Provincial de
Trafico de la provincta donde se matricule el remalgue.

A cumpiimentar por el drgane competente de Ia Administracién.

Nimero de cestificado.- Es un-nimera de contrel interno del Organismo
inspectar. .

Numero de identificacidn.- Se anotard la identificacidn del remolgque que
habra sido marcada conforme la nomenclatura de [a norma UNE 68064.

Clasificacidn del remolque.- El espacio destinado se reflenard de acuerdo
con lo previsto en la reglamentacidn vigente.

8.2.
8.2.1.
B.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.1.4.

8.2.1.5.

8.2.1.6.

B.2.1.6.1.

8.2.1.6.2.

8.2.1.8.5.

8.2.1.7.

82.1.8.

8.2.1.9

8.2.1.10.

Caracteristicas técnicas del remoelque.
A cumplimentar por el Organc competente de la Administracidn.
Marca.- Se indicara la marca del remolque.

Tipo.- Identifica eltipo. Dicha identificacion debera coingidir con lo resefiado
en la ficha reducida gque ampara el citado tipo. .

Variante - ldentifica la variante del tipo homologado. Debera coincidir con fo
consignado en la ficha reducida que ampara la citada varianta.

Denominacidn comercial.- Identifica comercialmente al remolque. Debera
coincidir con lo cansignado en fa ficha reducida.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipe fijo autorizado, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotacién completa de agua,
combustible, lubricanie, repuestos, herramientas y accesarios necesarios.

MTMA.- Se consignara la masa total maxima admisible en carga del
remolque expresado en kg, como se especifica en la ficha reducida.

MMA primer eje.- Se consignara la masa mdxima admisible sobre el primer
eje.

MMA segundo eje.- Se seguird la pauta de actuacién indicada en &l punte
8.2.1.5.1. para el primer gje.

MMA tercer eje.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en el punto
8.2.1.6.1. para el primer gje. Si el remolgue careciese de fercer eje, este
apartado se cumplimentara mediante un guién.

MMA punto de enganche.- Se consignard la masa maxima en kg que puede
soportar la lanza del remolque en dicho punto, tal come se especifica en la
ficha reducida. .

Freno de servicio. Tipo.- Silo lleva, se indicara el tipo consignado en la ficha
reducida,

Neumaticos.- Se consignardn el nmero de ruedas del vehiculo, las
dimensiones de los neumaticos, el indice de capacidad de carga minima y
el cédigo de categoria de velocidad minima. Los neumAticos deberan
coincidir con los consignadoes en la ficha de la homologacién de tipo. En el
caso de gje de ruedas gemelas, se contabilizara como cuatro el nimero de
ruedas por eje. No se contamplan los neumaticos de repuesto.

Anchura maxima.- Se consignara en milimetros la anchura méxima en
circlilacio n. Nunca serd superior a la maxima sefialada en la reglamentacidn
vigente.
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8.2.1.11.

8.2.1.12,

82.1.13.

B.2.1.14.

8.3.

8.4

8.5.

8.6.

8.7.

Vias de cada eje.- Se consignaran en milimetros la via del eje delantero y
del eje frasero, no teniendo en cuenfa las intermedias, si las hay. Los
valores indicados deberdn corresponder con los especificados en [a ficha
reducida.

Longitud maxima.- Se consighara en milimetros la longitud maxima, incluida
la de ia lanza y con el testero frasero en posicion horizontal, en su caso,
como se indica en la ficha reducida.

Distancia punto de enganche-eje pnmero.- ConsignaE los valores minimeo-
maximo desde el centro del eje_delantero hasta ia parte mas avanzada del
remelque (el extremo de la lanza). -

Distancia entre ¢je primero-segundo eje y entre eje segundo- eje tercero.
Coensignar lo indicade en el punto 2.1 de |a ficha de caractersticas de la
homologacidn de tipo del remalque,

Observaciohes.- En el recuadro de ohservaciones el Organismo inspector
anotard las posibles observacicnes que afecten a este remolque.

En el siguiente recuadro, los Crganos competentes de las Comunidadas
Auténomas certificarén el cumplimiente del vehiculo con lo estipulado en la
reglamentacion vigente, Asimismo, se indicara la fecha de la inspeccidn
unitaria efectuada.

Recuadro final (copias rosa y amarilla).- En este espacio, los Qrganos
competentes de las Comunidades Auténomas cerificaran el cumplimiento
del vehiculo con [o estipllado en la reglamentacién vigente. Asimismo, se
indicara la fecha de la inspeccion unitaria efectuada

Recuadro final (copias azul y blanca).- Este espacio lo rellenara el vendedor,
indicando la modalidad de venta, asi como los datos personales del
cemprador.

Las maquinas agricolas arrastradas re!lenaran  de [a misma forma la Tarjeta
AR.

#

Instrucciones especificas para la cumplimentacio n de |a tarjeta-del modelo BR.

Datos de tipo gencial:
informacid n impresa.
En el encabezamiento debe aparecer el nombre y anagrama de la empresa

fabricante o representante oficial det fabncante extranjero del remolque
agricola

8.1.0.2,

a.1.1.

2.1.1.1.

9.1.2.1.

9.1.2.2,

8.1.2.3.

9.2
9.21.

9211,

9.2.1.2.

8.2.1.3.

9.2.1.4.

9.2.1.5.

9.216.

892161

9.2.1.6.2.

La numeracidn de &erie se efectuara por el Servicio de Publicaciones del
Ministerio de Industria y Energia.

A cumplimentar por Trafico.

Matricula.- Se indicara el numero concedido por la Jefatura Provincial de
Trafico de la provincia donde se matricule el remolque.

A cumplimentar por el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero. :

Nlmero de certificado.- Es un nimero intemo de orden del fabricante del
remoique o representante cficial del fabricante extranjero.

Numero de identificacién.- Se anotara la identificacidn del remolgue que
habra sido marcada conforme la nomenclatura de la noma UNE 68064.

Clasificacid n del reniolque.— El espacic destinado se rellenara de acuerdo
con lo previsto en la reglamentacion vigente.

En caso de modificacién, anterior a la matriculacid n, que implique cambio de
clave, el Organismo competente que primero conozcea esta modificacio n seréd
el encargado de anotar el cambio.

Caracterrsticas técnicas del remolque,

A cumplimentar por el fabricante nacional o representante oficial del
fabricante extranjero.

Marca.- Se indicara la marca del remolque

Tipo.- Identifica el tipo. Dicha identificacién debera coincidir con lo resefiado
en la ficha reducida definida en esta disposicion.

Variante.- identifica la variante del tipo homologado. Debera coincidir con lo
consignade en la ficha reducida que ampara la citada variante.

Denominacidn comercial.- Identifica comercialmente al remolque. Debera
coincidir con lo consignade en la ficha reducida.

Tara.- Masa del vehiculo, con su equipo fijo autorizadoe, sin personal de
servicio, pasajeros ni carga, y con su dotacidn completa de agua,
combustible, [ubricante. repuestas, herramientas vy accesorios necesarios.

MTMA.- Se consignara la masa total maxma admisible en carga del
remelque expresado en kg, como se especifica en la {icha reducida.

MMA primer gje.- Se consignara la masa maxima admisible sobre et primer
eje.

MMA segundo gje.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en el punto
9.2.1.6.1. para el primer gje
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9.2.1.6.3.

9.2.1.7.

9.2.1.8.

9.2,1.9.

8.2.1.10.

89.2.1.11.

9.2.1.12.

9.2.1.13.

8.2.1.14,

9.3,

9.4.

9.5,

9.6.

MMA tercer eje.- Se seguird la pauta de actuacion indicada en el punte
9.2.1.6.1. para el primer eje. Si el remolque careciese de tercer eje, este
apartado se cumplimentara mediante un guidn.

MMA punto de enganche.- Se consignard la masa maxima en kg que puede
soportar |a lanza del remolyue en dicho punto, tal como se especifica en la
ficha reducida. '

Freno de servicio. Tipo.- Silo lfava, se indicard el tipo consignado en la ficha
reducida.

Neumndticos.- Se consignardn el nimero de ruedas del vehiculo, las
dimensiones de los neumaticos, el indice de capacidad de carga minima y
el codigo de categoria de velocidad minima, Los neumaticos deberan
coingidir can los consignados en la ficha reducida de la homalogacién de
tipo. En el caso de eje de ruedas gemelas, se contabilizara como cuatro el
nimero de ruedas por eje. No se contemplan los neumaticos de repuesto.

Anchura maxima.- Se consignara.en_milimetros la anchura maxima en
circulacidn indicada en 1a ficha reducida.

Vias de cada eje.- Se co'nsignarén en milimetros la via del eje delantero y
del eie trasero, no teniendo en cuenta las intermedias, si las hay, Los
valores indicados deberdn coresponder con los especificados en la ficha
reducida.

Longitud maxima.- Se consignara en milfmetros la longitud méxima, incluida
ia de la lanza y con el testero trasero en posicién horizontal, en su caso,
como se indica en la ficha reducida.

Distancia punto de enganche-gje primero.- Consignar los valores minimo-
maximoe desde el centro del eje delantero hasta la parte mas avanzada del
remolgue (el extremo de la lanza).

Distancia entre eje primero-segundo eje y entre eje ssgundo- efe tercero.-
Consignar lo indicado en el punto 2.1 de la ficha de caracteristicas.

Observaciones.- En el recuadro de cbservaciones se anotaran las posibles’

observaciones gue afecten a este remolque y, en su caso, se indicard que
el remolque es imporiado,

En el siguiente recuadro, el fabricante nacional o el representante oficial del
fabricante extranjero certificard gue el remolque es conforme con &l tipo
homologado y anotara fa contrasefia de homologacicon correspondiente.

Recuadro finat (copias azul y blanca).- Este espacio lo rellenara el vendedar,
indicando la modalidad de venta, asi como los datos personales del
comprador.

Las maquinas agricolas amastradas reflenardn de la misma forma la Tarjeta
BR. :

1.

ANEXQO 10

Modelo y especificaciones de [as tarjetas de

inspeccidon técnica de vehiculos (ITV} y del certificado de carrozado

MODELOS DE TARJETAS:

1.1

1.2,

Las tarjetas 1TV a que se refiere al Articulo 13 de este Real Dacreto:

- Tipe A: Seran extendidas por los drganos competentes de fa
Administracid n.

- Tipo B: Seran extendidas por los fabricantes de vehiculos,
exclusivamente para vehiculos homologados de tipo completos.

- Tipo C: Seran extendidos por los fabricantes de bastidores y
autobastidores homologados, y completadas por los carroceros que
tengan homologados por tipo 1a cammoceria a instalar.

El anversno y reverso de las tarjetas tendran el formato y contenido del
apéndice 1 de este anexo.

Las nuevas tarjetas ITV se utilizaran una vez agotadas las existencias de los
madelos vigentes hasta la publicacion de esta Orden Ministerial.

Las tarjetas ITV serin cumplimentadas de acuerdo con las "Instrucciones de
cumplimiento de tarjetas 1TV", que se incluyen en &l anexo 11.

El "certificado de carrozado" que se incluye en el apéndice 1 sera utilizado
para aquellos vehiculos gue deban ser carrozados con una carrocaria no
homelogada por tipo.

La firma de las tarjetas [TV de los vehiculos que han de matricularse en
Espafia, distribuidos por fabricantes ¢ representantes legales, se ajustard a
los siguientes procedimientos:

a) Extensian de la tarjeta [TV, con firma manuscrita o con maquina de
firmar.

b) Extension de ia tarfeta (TV, con firma preimpresa, estampiliada o
digitalizada, siempre que se cree un registro mecanizade de las
tarjetas expedidas que permita verificar su autenticidad.
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1.2.1.

1.2.2,

1.2.3.

1.3.

1.4.

1.5.

El registro a que se refiere el apartado anterior se ordenara por niimera del
cerificade de Ia tarjeta ITV y en &l deberan figurar la fecha de expedicién de
la tarjefa, asi como el nOmerc de bastidor, tipo y conirasefa de
homologacidn del vehiculo.

Previamente a la eleccion de la opcion b} del apartado -primero de este
punto, el fabricante o representante legat de vehiculo debera solicitar la
autorizacidn del Centro Directivo del Ministeric de industria y Energia
competente en materia de seguridad Industrial, presentando el modelo del
registro que vaya a utilizar. :

Una vez establecido el procedimiento :b), elfabricante o representante legal
de vehiculos se comprometerd a conservar durante un plazo minimo de &
anos el registro a disposicién del-érgano competente de la Comunidad
auténoma donde radique su sede social.

Se creara en el Centro Directivo del Ministerio de Industria y Energia
competente en matena de seguridad industrial un registro de las firmas de
las personas autorizadas para firmar tarjetas ITV, debiendo los fabricantes,
carroceros y representantes legales noftificar los cambios que se preduzcan
a dicho Centre Directivo.

Una vez matriculados ios vehiculos, los duplicados de las tarjetas ITV sdlo
podran expedirse previa inspeccién, en su caso, por ia Administracion
competente, utilizando el modelo A, AT v AR, respectivamente,

Una vez matriculada el vehfeulo, Ghicamente padrd modificarse o hacerse
anotacisn en la Tarfeta ITV por los oOrganos competentes de la
Administracign.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PAPEL Y LETRAS.

2.1,

2.2,

Dimensiones.
UNE AS (148 x 210 mm.}
Especificaciones técnicas del papel para ios modelos TATV:

Ensave sobre papel LITO SUPERICR bafiado de 160 gramos.
Composicidn: pasta quimica al sulfato 100 por 100 blangueada.
Longitud rotura:

Longitudinal: 4.100 metros minimo.

Transversal, 2.100 metros minimo,

Media: 3.000 metros.

Resistencia al rasgado (ALMENDORF).

Transversal: Minimo 80.

Reventamiento; Minimo 2.6 kilogramos/cent‘metro cuadrado.
Alargamiento en himedo:

Transversal: Maximo 1,5 par 100,

COBB (B0,60): Valores entre 18 y 22 ambas caras.
Lisura (BEKK): 15 a 25 segun acabado.

Porosidad (BEKK): 2 a 32 segundes.’

Tesi DUENINSON: 10 A 12 minimo ambas caras.
Caontenido de ceniza: 10 a 12 por 100.

pH superficial: 4,5 a 5.

Biancura (PROTOVOLT) G.E.: 83 a 85

2.3,

Especificaciones de los tipos de letra:
Composicidn de textos Med. TATV. .

Empresa, matricula y resto del modelo: 8 media Univers. versales y caja
baja. ’

A. B. C: 11 negra Univers. versales.
Denominacid n de los vehiculos, fecha de inspeccidn, etc. : 8 media Univers.
Tara (kg). anchura total (mm.) etc.: 8 futies estrella verSales y caja baja.

Firma del fabricante 6 representante legal: 7 media Univers. versales y caja
baja. :

Espafia: 24 época negra versales.

Tarjeta de: 16 futura seminegra versales.

Inspeccidn Técnica de Vehiculos: 16 futura estrecha negra versales.
Inspecciones técnicas periddicas, matricula 10 negra Universales.
Fondo: 6/3 media Univers.

Esparia (fondo verde). 16 Venus estrecha negra versales.

Eplgrafe: 8 Univers negra versales.

MGCD: 6/3 Venus fina.

Presentacidn del texto: Pautado a 1/6 tanto para tarjetas sueltas como para
papel continuo.

Fondos de |a tarfjeta ITV anverso y reverso: Llevard miltiples veces.ia
palabra Espafia, en cuye juego se formara el escudo de Espafia, segun el
modelo oficial, aprobado por Ley 33/1881 de 5 de Octubre, de las
dimensiones 106 mm. e altura por 101 mm. de anchura, y situado en la
parte central de [a tarjeta.
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APENDICE 1

ANVERSO DE LA TARJETA TV
{Para todas los modelos)

ESPANA

TARJETA
INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A
(Original blanco para el usuario}

N?® SERIE A MATRICULA

Numero de identificaci 6n

Clasificacic n del vehiculo

N¢ CERTIFICADO

INSPECCIONES TECMICAS PERIODICAS

MATRICULA:

Fecha de mspeccion:
Valedera hasta/por:

Fecha de inspeccidn:
Valedera hasla/por:

Marca:

Tipa:

Variante:

Denorninaci én comercial:
Tara (kg)
MTMA/MMA, (kg)
MYMA/MMA, 1* E (ko)
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMA/MMA 3° E (kg)}
MTMA/MMA 4" E (kg)
MMR SIF, &F (kg)
Neum dticos

N® de asientos:

Voluman de hodega: -

Clase

Altura {olal {mm).

Anchura total {mm):

Via anterior/posterior {mm):
Longitud total (mm):
Voladizo posterior (mm):

Distancla eje 1%2* {ram}:

_Distancia eje 2%3° (mm):

Distancia eje 3%4* (mm):
Distancia 5* rueda/ult. {mmy):

Motor. Marca;

Tipo:
N° Cilindrog/Cilindrada {em®)

Potencia fiscal/reai (C.V.FAW).

El vehlculo cuyas caracteristicas se resefian cumple en esta fecha la

reglamentacio n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Feéha: Valedera por:

N° informe inspecci 6. {Sello) N° informe inspeccion:....... (Sello)
Firma, Fima,

Fecha de inspeccisn Fecha de inspeccidn:

Valedera hasta/por, Valedera hastalpor:

N° Informe inspaccién .. . .. . (Sellp) N* informe inspecci6n........ (Selta)
Fima, _ Firma,

Fecha de inspsccion: Fecha de inspaccidn

Valedera hasta/por. Valedera hastafpor

M Informe inspest! dNiu . (Sella) Ne° Informe inspecgion:.... .. {Sello)
Firma, Firma,

Fecha de inspeccidn: Fecha de inspeccion:

Veledera hasta/por Valedera hasta/por

N° Informe inspeccidn.......... . {Sella) N® informe inspacc 6n: (Sello)
Firma, Firma, )

Observaciones y reformas autorizadas:

8L
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REVERSO DE LA TARJETA LTV DEL MODELD A

(Prmera copia, rosa, park loz Servecios de Indusifa da ls pravincla sn ta qus 34 mairicu'a et vehicuk)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO A
(Segunda copia szul; para la Jefatura Provincial de Trafico)

N° SERIE A MATRICULA

Ndimero de idenlificaci 6n

) N* SERIE A I MATRICULA
Niimera da Hanilficacldn
Claxficacicin dal vshizuta

N* CERTIFICADO

Marcs: Ciase
Tipo; Allues lotal (mm)
Veriants: Anchura total (mm)
Denominacl 6n comercial Via anterlor/postenor (mm),
Tara (kg) Longitud tAal {mm}
MTMAMMA  (kg)

MTMA/MMA 1~ E (kg)
MTMA/MMA 27 E (ko)
MTMA/MMA 3 E (kp)
MTMA/MMA 4" E {ky)
MMR SIF, efF (ko)

Neumdticas;
N* do majentos;

Volumen ds bodsga

Voladiza potienor [nvm).
Diatancin aja 1%2* {mm)
Disiancia aja 2°13% (mm}
Distancis s, 374" (mm)
Dlsiancis 5* rusdaut {mm).

Mot Morca
Tipo

N Chindros/Cliindrada (cm™)

Prtencin fiscalirasl (CVFAOY

Clasificacio n del vehicule

N* CERTIFICADO

E! vahicula cuyas camacieristcas se resafian cumple an il (#cha I raglamantact o0 vigente,

For el Drganisma Inspecter,

Fecha. Valgdna por,

Marca: Clase
Tipe: “Altura total (mm):
Variante: Anchura total (mmj):

Denomimaci on comercial:

Tara {kg)
MTMAMMA {kg)
MTMAMMA 1° E (kg)
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMAMMA 39 E (ko)
MTMA/MMA 4° E (kg)
MMR SIF, o/F (kg)

Neumiticos:
N° de asientos

Volumen de bodega:

Vfa antenorfposterior (mm}:
Lengitud total {mm):
Volatizo postanor (mmy
Distancia eje 1927 (mm):
Distancia eje 2%3% (mm):
Distancia eje 3%4° (mm):

Distancia 5* rueda/ult. (mm):

Motar. Marca:
Tipo:

N* Cilindros/Cilindrada fem?)

Potencia fiscalireal (C.V.F/KW).

El vehicula cuyas caracteristicas se resefian cumple, en esta facha. Ia

reglamentacio n vigente.

Por el Organismo Inspecior,

Fecha. Valedera por:

Este vehiculo ha sida vendido en firme (o con reserva de domimo a favor de .. ... i

calle. . .

e de 18
Fima y sello

06 "wnu 309 |9p oluswsejdng

B66 | 1M4]2 GL S902DIN

6LL



REVERSO DE LA TARJETA ITV OEL MODELO A

{Tercera copia amaaila, para los servicios de indusiria, que realizan Ta inspecci 6n)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO B
(Original, hlanco para el usuano}

N° SERIE A MATRICULA
Ntimero de identificaci 6n
Clasificacio n del vehiculo
N° CERTIFICADO
Marca: Clase;
Tipo: Allura total (mmy):
Vananie: Anchura total (mm.):

Denominaci &n comercial:

Tara (kg
MTMAMMA, (kg}
MTMA/MMA 1° E {kg)
MTMA/MMA. 2" E (ko)
MTMA/MMA 3° E (kg)
MTMAMMMA 4° E (kg)
MMR SiF, oF {ka)

Neundlicos:
N° de asientos

Volumen da bodega:

Via anterior/posterior {mm }
Longifud total {mm.):
Valadizo posterior {mm.):
Distancia eje 1%2° {mm.):
Distancia eje 293 (mm.):
Cistancia eje 3%4° {mm.);
Distancia 5* rueda/ult. (mm.):

Motor Marca
Tipo

N* Cilindros/Clindrada  {cm®)

Potencia fiscalfreal {(CV.FIKWY

N° S8ERIE B MATRICULA
Nidmerg de identificaci an
Clasificacio n del vehiculo
N* CERTIFICADO
Marca; Clase:
Tipo: Altura tatal (mmy):
Variante: Anchura 1ofal (mm}:

Denominac on comercial.

Tara (ka):
MTMAMMA, (kg
MTMAMMA 1° £ (kg)
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMA/MMA 3° £ (kg)
MIMAIMMA 4° E {kg)
MMR S/F, ¢/F (kg)

Meum atlcos:
M® de asientos:

Volumen de bodega:

Via anteriorposterior (mm);
Longitud total {mm):
Voladizo posteriar {mm):
Distancia eje 1%2* {mm};
Distancia eje 2%3° {mm):
Dislancia eje 3%4° (mmj:

Dislancta 5* ruewa/uds (mmy):

Motor. Marca:
Tipo:

N* Cimndios/Ciindrada (o

Polencia fiscalfreal (CV FIKWY

El vehiculo cuyas caracteristicas se resefian cumple en esta fecha la

reglamantacio’ n vigente,

Por el Organismo Inspecter,

Fecha: Valedera por:

Opciones Incluidas en la homologacic n de lipo

Observaciones.

For lus plezas de origen exiranjero incorparadas a este vehiculo se han satisfecho |os correspondientes

dereches de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado pof.... ...

certifica que el vehiculo carrozade cuyas caracterishcas se resefian es completamente conforme con 2! tipo

homologado con la cantrasera..........

W @si coma

con: las opciones amba incluidas,

Sociedad inscnta:

ST - Y - S - N ‘ .

Firma

Reformas autorizadas:

8661 IUGE G| Se[05JTA
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REVERSU DE LA TARJETA [TV DEL MODELO B

(Pnmera copia, rosa para los Serviclos de Industia de la provincta en 1a que se matrieuia of vehiculo)

REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELO B
(Seqgunda copia, azul; para la Jefatura Provinciat de Trafico)

N* SERIE B MATRICULA
Ntimero de kenliicac én
Clasificacta n del vehicula ’
. N® CERTIFICADD
Marca: Clase:
Tipar Altura total {mm):
Variante: - Anchuré total (mm):

Denominaci 6n comercial:

Tara (kg):
MTMAMMA (kg)
MTMA/MMA 12 E (kg)
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMARAMA 3° E (kg)
MTMAMMA 4° E (hy)
MM 5fF, oF (kg)

Neumatcos
N de asienlos!

Volumen de bodega:

Vfa anterdor/posterior {mm):

Lengitud total (mm):

Vaoladizo postenor (mm):

Distancia eje 1%2° (mm):
Distancia gje 2%3* [mm):
Distancia eje 3%4" {mm).
Distancia 5* ruedalult (mm):

Molor, Marga:
Tipo.

N* Cllindres/Cilindrada  (em®)

Potencia fiscalireal (C.V.F/KW}:

Opeiones incluidas en la hemologacio' n de tpo-

N* SERIE B MATRICULA
Nitmero de identificaci dn
Clasificacic n de! vehlaulo -
N° CERTIFICADO
Marca: Clase:
Tipo: | Altura total (mm):
Variante: ‘ Anchua tolal [mm);

Denominac 6n comercial, Via anterior/posterior (mm):
Tara (kgy - . Longitud total {mm)-
MTMAMMA (kg)
MTMA/MMA 1% E (kg)
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMAMMA 3* E {kg)
MTMA/MMA 4* E (ka)
MMR SiF, ofF (kg)

Voladizo posteror (mm):

Distancia aje 1%/2* {mm):
Distancia eje 293" (mm);
Distancia eje 3%4" (mm):
Distancia 5" ruedaiuft. (mm):
Neumdticos:
Motor. Marca:
N" de astentos: Tipo:

Volumen de bodega: - N® Cilindros/Cilindrada {cm™)

Potencia fiscalfreal {C.V.F/KW):

Cbservaciones.

Opciches incluidas en la homologacio' n de tipo:

8661 |Mge G| S80S

Por las piezas de origen exiranjera ]llkﬂlp(}lﬂd'i"i a este vehiculo se han sahsfecho los correspondientes

derechos de Aduanas.

El abajo firmanle, legalimente autourado por. .,
cerfifica que pl vehiculo carozado cuyas carae
Jhomologade con (@ comrasel A oo o viiiies e e e e

con las opciones armba incluidas

Sociedad insorita:

de .. ... .

Firma

de 19

cas v resefiagn os completamente conforme con el {ipo
.., asicomo

Chservaciones:

Por las piezas de arigen exf.ranjero incorporadas a este vehiculo se han satisfecho los correspondientes
dereches de Aduanas.

El abajo firmante, legalmenta autorzado por...
certifica gue el vehfculo calrozado cuyas caracterfshcas se reseﬁan es cc-mplf.t’unenle cnnformp con el tpo
homologado con [z contraserfa.., | G s e s e e e - . asi coma

con las opotones armba incluidas.

Firma
Sociedad nscrita:
Este vehiculo ha sido vendido en firma (o con reserva de domimio & favor de . ... . e
a D
durmcxl!adcr

“de 19

Firma y sello
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REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELO B
(Tercera cepia, amarilla para el fabncante o ef representante legal)

REVERSO DE LA TARJETA ITY DEL MODELD €
{Cnginal, blanco para el usuaria)

N° SERIE B MATRICULA

N SERIE c MATRICULA

Namero de identilicas én

Mimero de identificaci én

Clasificacid n del vehreulo

N® CERTIFICADO

Clasificacid n de! vehiculn -

N°® CERTIFICADO

Marca: Clase’
Tipo Altura total {mm):
Variante Anchura total (mm ): -

Denominac an comearcial, V{a anteror/postencr (mm):

Tara {kg): Longitud total (mm)
MTMAMMA. (kg)

MTMA/MMA 19 E (kg)
MTMAMMA 2° E (kg)
MTMA/MMA 3 E (kg)
MTMAMMA. 4° E (ka)
MMR S/F, ofF (kg)

Voladizo posterior (mm);

Distancia eje 1%2* (mmj):
Distancia ge 2%3° (mm):
Cistancia eje 3°/4° (mm):
Distancia 5% rueda/ult. (min):
-Neumaticos:
Molor. Marca
Ne de asientos: Tipo

Veolumen de bodega: N° Cilindros/Cilindrada  (cm™)

Potencia fiscalfreal (C.V F/IKWY):

Marca: Anchura total (mm):
Tipo - \ia anteriorfposterior (mm):
Variante: - Longitud tatal (mm):

Denominac an comerdial: Valagizo pesteror (mm):
Tara (kg): N Distancia gje 1972° (mm):
MTMA/MMA. (kg} Distancia ejg@ 2%/3° {mm): _
MTMA/MMA 1" E (kg) Distancia eje 3%4° (mm):
MTMA/MMA 2° E (kg)
MTMA/MMA 3° E (kg) Motor. Marca:
MTMA/MMA 4°E (kg) Tipo:
MMR S/F, oF {kqg)
: ' N* Cllindrps/Cilindrada , (cm?)
Neum aticos Potencia fiscalfreal {C.V.F/KW).

Observaciones:

Opciones incluidas en la homologacid n de lipa,

-1

Observaciones,

Por las piezas de origen extranjero incerporadas a este vehiculo se han satisfecho los correspandientes
derechos de Aduanas. N

El abajo firmante, legalmente autorizade pof...

certifica que el vehiculo no carrozado cuyas caracleraslscas se resenan es oompletamenta c.onfurme can el

Por ias piezas de ongen extranjero incorporadas a este vehiculo sa han satisfecho los norrespﬂndlentes
derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por.. oo
certifica que el vehicule carrezade cuyas caracterlsllcas se resefian es comp[eiarnente r:anfmme con el tipo
homologade con la contrasef a.... .. oo - e PR, ., asi como

con las opciones arriba incluidas.

Sotiedad inscnta

tipo homalogado con la contraseria... ... ... o eete eemeseessesessesesineneasssntess briee ,  aslcomo
...................... [ TOUTODTPTOTPTRTORON - Sy 1+
Firma %

Sodiedad inscrita:
EMPRESA CARROCERIA

Tara (kg} Voladizo posterior (mm}

Altura total (mm) N° de asientos:

Anchura total {mm) Clase

Longitud total (min) Valimen de bodegas:

El abajo fimanie, legalmente autorizado por... et e o (CEMRCA que &l vehicuio
carrozada cuyas caracteristicas se resefian es uumple!amente cszcrme cnn el tipe homolagado con la
contrase fia... -

de 1.9

Flrma del carrocers

Registro industrial. ..... . Socledad  inscrita e e e

Reformas autorizadas:

cel
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' 06 "Wnu 304 {op clusWRIdNg



REVERSC DE LA TARJETA ITV DEL MODELO C
{Pnmera copiz, rdsa para Ins Servidios de Industnia de ja provincia en la que se matricula el vehiculo)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO C
(Segunda copia, azul; para ia Jefatura Provinciat de Trafico)

N° SERIE C MATRICULA
Nimero de ientificne dn
Clasificamd n del vehleula )
. N°® CERTIFICADO
Marrea; Anchura totat (mm)
Tlpg Via antenor/posterior (mm):
Variante: Longitud total {mm)

Denomlnlaci 6n comercia: Veladizo postencr {mm):
Tara (kg): - Distancia e 19%2° (mm);
MTMA/MMA (ka) Distancia eje 2%3° (mm):
MTMAMMA 1° E (ky) Dislancia cje 3%4° (mm):
MIMAMMA 2° E (k)
MTMA/MMA 3° E (kg) Motor. Marca-
MTMA/MMA 4% E (ka) Tipo:

MMR SiF, ol (k) !

N° Cilindres/Cilindrada (om?®)

Neumaticos Potencia fiscalresi {C.V.F/QAW):

N° GERIE o] MATRICLILA
Numero de identificac 6n
Clasificacid  del vehiculo N® CERTIFICADC
Marca: Anchura iotal (mm):
Tipo: Via antericr/postenor  {mm):
Variante Longitud total (mm)

Denominacl &n comercial: Voladizo postenor (mm):
Tara (kg) Distancia eje 1%2° {mrn):
MTMA/MMA, (kg) - | Distancia gge 2%3° {mm).
MTMA/MMA 19 E (kg) - | Distancia gje 2%4° (mm):
MTMAMMA 2° E (kg)
MTMA/MMA 3° E (kg) Meotor Marca:
MTMAMMA 4° E (kg) Tipo:
MMR /7, ofF (kg}
N°® Cilindros/Cilindrada  {cin®)

Neum alicos: Paotencia fiscalfreal (C.V.F/KWY

Observaciones”

Cbservaciones.

Por las piezas de ongen exframero ncorporadas a esta vehicule se han ratisfecho [os correspondientes
derechos de Aduanas.

El ebgjo firmante, legalmente autornzade por... -
certifica que el vehi'ctlo no carrozado cuyas caracterisllcas se resenan es cumpletamenu, (,cnmrrnn con el
tipa homologado con la contraseria... R |1 I e te o e o ,  asi como

Sociedad inserma... v..veeeee..

Por las piezas de origen extranjero incorperadas a este vehiculo se han salisfecho los correspondientes
derechos de Aduanas

El abajo firmante, legalmente autorizade por... -

cerifica que el vehiculo no carrozado cuyas caracterlstlcas se reseﬁan es completamenle cunfurmv von ol
tipe homologado con la contraserfa....... . - - ., asicomo

Soviedad nsenloe ...

EMPRESA CARROCERIA

Tara (kg " Voladizo postericr (mm)
Adtura total {mm) N de asentos

Anchura total (mm) Clase '
Lenguud tolad {rmim) Volumen de bodegas:

Bl abmo Gminante, legalinenta autorfzade por.. . . . - certifica que el vehloulo
carrozado cuyas caracteristicas se resefian es r:umpludm-,ulc Lonfcrme con el bpo homologado con I
contrasefa. .

Firma del Carronernc

Registro industral. ...... Sociedad  INSCHlA e

EMPRTGA CARROCERIA ) -
Tarz (kg) Voladizo posterier {mmy)
Allura 1olal (mm) N° de asientos

Anchura total (inm) Clase
“Longiud total (mm) Volumen de hodegas

El abajo firmante, legalmante autorzado por .. ... ..cefifica gue el vehiculo

carrozado Cuyas caracterlstlcas se resefian es compietamenle conforme con el t[po homologado con la
COMase 3. .crs ceveeere + 2 e .

............. def. e de 18 .

Firma del carrocero

Registro industrial. ...ccoovvieriicnne ..Sociedad - INSCOEE . . e e e

Este vehifculo ha sido vendido cn irme (o gon reserva de domime a fovor de

.. )
al . . ..
domicilada en . - “ o P T T
calle..
de de 1§
Firma y Sello

8 Winu 309 |ap o1uawWaldng
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REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELD ¢
(Tercera copfa, amarilla para el fabricante o el representante legal)

MODELG DE CERTIFICADO PARA CARROZADQ

T CERTIFICADD n*
N° SERIE c MATRICULA
Numera de identificaci an EMPRESA FABRICANTE DEL BASTIDOR, AUTOBASTIDOR O CHASIS-CABINA
Clasificacid n del vehiculo N® GERTIFICADO
Marca; Anchura maxima {mmj NUMERCQ DE IDENTIFICACION
Tlp(_J:- Via anterior/posleror (mm). Marca, Anchura Maxima {mm)
Varianta, ) Longitud fotal (mm): Tipa: Via antenor/posterior {mm)
Denaminad on comercial: Voladizo posterior (mm}: Varfanle: T Langitud maxima {mm;}

Tara (kg)
MTMA/MMA (ku)
MTMA/MMA 17 E {kg)
MTMA/MMA 2° E {kg)
MTMA/MMA 3° E (kg}

Distancia gje 1%2° (mm):
Distancia efe 2%3° (mm}:
Distanwia eje 3°%4° (mmy); |
Distancia 5* ruadasult (mm):

MTMA/MMA 4° E (kg) Motor, Marca.

MMR S/F, o/F {kg) Tipo:

Neum aticos: N° Cilindros/Cilindrada (cm’)
Potencia fiscalfreal (C.V.F/KAY:

Observaciones;

Por las piezas de engen extranjero incorporadas z este vehiculo se han satisfecho los carespondientes
derechos de Aduanas,

El abajo firmante, legalmente autarizado por... e e

certifica que el vehiculo carrazado cuyas caracterlstlcas se reseﬁan €5 completamante cunforme con el tipo

Denomnaci 6n comercial; Voladize m&xmo posteror (mm)
MTMAMMA. (kg)

MTMA/MMA. 1* E (kg}
MTMA/MMA. 2° E (kg)
MTMA/MMA 3° E (kg)
MTMA/MMA 4° E (kg) .
MMR S/F, CiF {kg) - Motor.

Distancia eje 1%2% (mm)
Distancia eje 293" (mm)
Distancia eje 3%4* (mm)
Distancia 5* rueda/tiifima (mm})

Marca:
Neumaticos Tipo:

N* de asientos
N® Canelros/Cilindrada (cm™)
. Paotencia hscalireal {CVFKw)

Observaciones:

homologado con la contrasera, asl como
S0CIRUAT NSO evvicere eovis wovsirirns s coeeeeoes ceeeee it ot seeseseseeeemsesaeneeaserees
EMPRESA CARROCERIA
Tara (kg) Voladizo posterior (mm)
Altra lotal (mm) N° de asientos-
Anchura total (mm) Clase
Longilud 1etal (mm) Volumen de bodeggzs.
El abajo firmante, legalmente autorizada por......... ..... .cerfifica ~ que el vehitulo

carrozada cuyas caracterislicas se resefian es completamente conforme can el 1rpo homalogado con 1a
contrase fa......... [
. de.. v de g,
Fima del carrocero.

Registro industrial,......cue.ee e eeeeeeeeeeeeeeees e s v Socledad  insonta. .

Por las piezas de prigen extranjera incorporadas é. este vehiculo se han satisfecho los comespondientes derachos
de Aduahas.

El abajo firmante, legalmente autonzado por ... oceeoeciees oo .. tertfica gue el vehicuio no carrozado,
cuyas caracleristicas se resefian es completamente conforme con sl tipo hemelegado con la
[a]y)i g1 T |- feians de.. wernnrernne oo 08 T8

Firma

Socjedad IREEME. e e .« oo oo

EMPRESA QUE CARROZA EL VEHICULO DATOS COMPLEMENTARIOS
Tara {kg} Voladizo posterior (mm):
Altura total (mm), N° de as1entos”
Anchura total (mm}: Clase:
Longitud total {mm) Volumen de bodegas;

La carroceria de este vehiculo es conforme con las instrucciones de carrozada .del fabricante del bastider,
autobastidor o chasiscabina ‘
w8 i . 1.9
Firma del carrocero,

Registro industral ... . ... .. cocccee .o
Socledad inscrita..... .... . ...

174"
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REYERSC DE LA TARJETA [TV DEL MODELO AT

(Onginal blanco para el usuario)

REVERSO DE LA TARJETA TV DEL MODELO AT
{Prmera copfa, rosa para los Servicios da indusifa de la provincea en Ja que ww mairieuls af ir nctor)

N SER(E AT MATRICULA EWPRESA ¥ SERE AT MATRICULA
EMPRESA Numers da Kentriicac 6n I
Namero de identificaci 6n
C idn del tractor sgricala Grupo N* CERTIFICADD
- Subfrupa: .
Clasificacio n dei tractor agricola Grupo: N DD
Subgrupo: CERTIFICADO Marca; Neum aticos. I
. . Tipe Anchura mixms mm
Marca: Neum abcas: et poen
Variante: Aluca mdxhna mm
Tipo:
Denominact on comarcial Mator; Murca;
Variante: Anchura maxima mm vasa on vacio Tipn,
y {kg) N CiindroarCliinaras
Longitud méxima mm, MM, (kg) Polancia Fiscal; * CVF
Denominaci 6n comercial: Altura maxima om. MMA 1° E (kg) Polancia inscripeldn,  KWICY
MMA 2*E (kg) .
Masa en vacio {kg) Motor:  Marca: MMR (kg) Velockdad maxsma Knvwh
MMA {kg) Tlpa: - Fwnotque con frenot de servicio: o d ! 8l NO .
MMA 1* E (kg} N* Cilindros/Cilindrada - Hidr © neumdticos ® |
MMA 2° E (kg) Potencia Fiscal: CVF - Mec; independientas |
MMR (kg) . Potendia insaripei 6n: KWICV -Mac de nercia '
) . R Remaolque sin frencs da sanvicio, ' ,
Remalque con frenos de servicior Velocidad méxima Kmh —
- Hidr. o neumatcos . Observaciones: : |
- Mec. independientas Obhgatoriedad estructura proteccidn sl NO i

- Mec de inerdia

Remolque sin frenos de servicio:

Qhservaciones:

El vehiculp cuyas caracler [sticas se ressfian cumple en esta fecha la

reglamentacid’ n vigente.

Por el Crganismo Inspectar,

Fecha: Valedera por.

Ei vahiculo cuyns caracler[sticas se reseftan cumpie &n esth facha lu reglarentact dn vigente

Por »i Organlsmo (nspactor,

Techa: Valedsia poi.

AJ tracior agricola reaaftado m ha sldo moniada
T e . modeia,, |,

marca e
homotogacy &n

Socmdad mscia

la asiuciura da protecclén

contrasefin ds

06 ‘Wwnu 309 |ep oluswadng
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
{Segunda copia, azul para |a Jefalura Provincial de Trafico)

REVERSQ DE LA TARJETA ITV DEL MODELO AT
(Tercera copia, blanca para la Direccion General de Produccid n Agrar(a)

N° SERIE ‘ AT MATRICULA " N° SEREE AT NVATRICULA
EMPRESA EMPRESA
Numere de dentificaci én Nimero de identificac] dn
Clasificacio n del traclor agricala Grupo; Ne Clasificacic' n del fraclor agricola Grupo; N
Subgrupa: CERTIFICADO Subgrupo’ CERTIFICARO
Marca: Neum dticos: Marca, Neumaticos’
Tipo: Anchura maxima rmm. Tipo. Anchura méaxima mm, l}
Lengitud maxima mm. Longitud maxima mim. |
Variante: Altura méxima mm. Variante: Allura maxima mm, |
|
[
Denominaci &n comercial: Motor: Marea' Denominaci 6n comercial' Motar Marca: ]
Tipo: Tipo:
Masa en vacfo (ko) N¢ Cilindros/Cillindrada . Masa en vacio (kg) Ne® Cilindros/Cilindrada
MMA {kg) Potencia Fiscal: CVF MMA (kg) Polencia Fiscal' CWF
MMA 12 E tkg) Potencia inscripcion: KW/CY MMA 1° E (kg) Potencia inscripa &n: KWWICY
MMA 2° E (ka) MMA 2° E (kg)
MMR (kg} . Velocidad maxima Km/h MMR (kq} Velocidad méxima Knyh
Remolque con frenos de servicio Obligatoriedad estructura prolectid g0 NO Remaolque con frenos de servicio. Obligatoriedad astrustura protecgidn: 5l NO
- Hidr. o neumdticos - Hidr o neumsticas
- Mac. independientes - Mec, independientes
- Mec. de inercla - Mec. de inercia
Remolque sin frenos de servicic: Remolgue sin frenos de servicio:
—Observaciones: Ohsarvaciones:
El vehiculo cuyas caracter isticas se reseftan cumple en esia fecha la Ff vehlculo cuyas caragteristicas se resefian cumple an esta fecha el \
reglamentacia’ n vigente. vigente Cddige de la Circulacio n y reglamentaci én pertinente. ]
Por el Organismo Inspector, - Por el Orgamismo Inspecter, JI
|
Fecha Valedera por Fecha, Valedera por:
Al tractor Bgricota resefiado le ha sido montada 1a estruclura de profectl én A tractor agricola resariado le ha sido manteda la estruclura de protecci on .
LT RN ) = | |+ N e e e PG s - CONTESEN “a (AR s cncsrsmrsnm iy e maodelo., .. .« ...Contrasen  “a
de homologatid M« « ox o e e de homologacio’
Fecha, firma sella de la Empresa y nombre del firmante Fecha, firma sello de la Empresa y nombre del firmante
Socledad NSErta....i oveeriies o e iar s e s Sociedad inscrta ... -1

9zl
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REVERSQ DE LA TARJETA ITV DEL MODELQ AT

(CGuarta copia, amanlla para fos servicios de industria que realizan la inspeccid n)

REVERSO DE LA TARJETA TV DEL MODELO BT

(Onginal blanco para el Usuano)

- Mec. de inercia

Remolque sin frencs de servicio.

N* SERIE BT
EMPRESA MATRICULA
Nimero de idenbificaci 6n
Clasificacid n dei tractor agricota Grupo: N*
Subgrupo. CERTIFICADD
Marca: . Neurn Aticos:
Tipo:
Vanante Anchura maxima mm
k Langitud mdxima mm.

Denominaci 6n comercial: Altura maxima mm.
Masa en vacio (kg) Mator:  Marca:
MMA (kg) “Tipo.
MMA 1: E (kg) N¢ Cilindros/Cilindrada
MMA 2* E (kq) Potercia Fiscal, CVF
MMR (kg) Potencia inscripsi 8n; KWICV
Remaolque con frenos de servicio: Velocidad miaxima Kinvh

- Hidr o neumaticas

- Mec. independientes Obligatoriedad estructura proteccicn: S NO

Observacicnes,

reglamentacio n vigente.

Par & Crganisme tnspeclor,

Fecha: Valedera por

El vehicule cuyas caracter [sticas se resenan cumple en esta fecha la

N°® SERIE AT MATRICULA
EMPRESA
Ntmera de identificact 6n
Clasificacid n del tractor agricola Grupa. N
Subgrupa: CERTIFICADQ
Marca: Neum éticos:
Tipo: Anchtra maxima mm
- Longtud maxima mm.
Varianta Altura maxima mm.
Denominac an comercial; Motar: Marca: ,
Tipo.

Masa en vacio (kg) N* Cilindros/Cilindrada
MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1° E (kg) Potencia inscripei én: KW/ICV
MMA, 22 E (kg)
MMR (kg) Valogidad méxima Kmm
Remolgue con frenos de servicio: Obligatonedad estructura proteccid n: ]| NQ

- Hidr. o neumidticos

« Meg, independientes

- Mec. de inercia
Remolque sin frenos de servicio:
Cbservaciones*
El vehlcula cuyas caracter[sticas se resefian cumple en esta fecha el
vigente Cadigo de la Cireulacid n y reglamentaci 4n pertinente.
Por el Organlsmo [nspector,
Fecha- Valedera por'
Al tractor agricafa reserfiado le ha sido montada la sstructura de proteccion
MACE ¢ e e eeeen medelo. . . . contrasen &

de homologacian.,

Socledad NSt v e - -
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MQDELD BT

(Primera copla, rosa para los Servicios de Indusina da la provintia en 1a que se matricula ef traclor)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT
(Segunda copia, azul para la Jefalura Provincial de Trafico)

N* SERIE BT MATRICULA
EFRPRESA
Ndmera de Identiicacién
Clasdicacio n del tractor agricola Grupo N* CERTIFICADO

Subgrupo

‘Marca Neum atleak:
Tipa Anchura masima i

Longitud mdxima .
Vanante Aliura maxima mat,
Denaminacion comersial Molor Marca

Tipo

Masa en vacio (kq) N2 Cilindros/Cilindrada
WIMA {kg) Potencia Fiscal CVE
MMA T E (kg) Polencia inscripodn:  KWICY I
MMA 2* E (k3) -
MMR (kg) Valocidad méxsma Km/h

O an 3l NO

Remclqua con frenos de servicio
- Hdr o neumdbcos
- Mec indepandientas
- Mec de nercia

Remolque st frenos de serviclo

Observaciones:

Fl vshicule cuyas caraclerisiicas se resefian cumple en esla fecha la regtamentac] dn wigenia,

Par a] Qrganiame Inspecior,

Fecha Valsders por

Al tractor agricolas resedado Ie ha

Socieded inscrita . e

5kio montada | eatruciura de profecclan

Fecha, firma sello de [a Empresa y nombra del frmanle

......... confrasefia da

N° SERIE BT MATRICULA
EMPRESA
*Namero de dentilicacl én
Clasificacis n del tractor agricola Grupo N
Subgrupo: CERTIFICADO
Marca: Neum &ticos
Tipo: . Anchura maxima mm.
Longitud mama mm
Variante: Allura maxima mm.
Denominaci 6n comercial: Motor: Marca.
Tipa.
Masa en vac{o (kg) Ne Cilindros/Cilindrada
MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1° E (kg) Patencia inscripei 6n; KW/Ccv
MMA 2° E (kg)
MMR (kq) . Velocidad maxima Km/h
Remolgue con frenos de servicio: Obligatonedad estructura proteccio n: SI NQ
- Higr o neumadticos
- Mec. Independientes
« Mec. de inercia
Remclque sin frenos de servicio:
Obsewadongs .
Bl vehiculo cuyas caracleristcas se resefian cumpie en esta fecha la
reglamentacio’ n vigente.
Por el Organismo Inspector,
Fecha Valedeara por:
Al tractor agricola reseriado le ha sido montada la estructura de protecc: én
modelo....., contrasen

Fecha, firma selic de la Empresa y nomebre del firnante

8¢l
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELOC BT
(Tercera copia, blanca para la Dirsccidn General de Producad n Agrarfa)

REVERSD DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BT

{Cuarla copia, amariffa para el fabricante o representante legal)

de homologacio’

Socledad Inscrita .. e . . e

de homologacion e o e o0 - PR S,
Fecha, fima selle de Ja Empresa y nombre del firmante

Sociedad nscnta.. ..

N° SERIE BT MATRICULA N* SERIE BT MATRICULA
EMPRESA EMPRESA
Ndmero de identincac on Niimero de identificaci on
Clasificacia n del tractor agricola Grupa: N* Clasificacic' n del tractor agricola Grupa: - N
Subgrupa: CERTIFICADQ . Subgrupo: CERTIFICADO
Marca: Neum aficos: Marca: ) Neumaticas.
Tipo' . Anchura maxima mm, Tipe: ’ Anchura maxima l;nm.
Longitud méxima mim. Longitud maxima ram,
Variante: Altura maxima mm Variante: Altura maxima mm,
Denominaci 6én comercial; Malor: Marca: Denominaci 6n comercial; Motor: Marca'
Tipe: Tipo:

Masa en vacio (kg} N® Gilindros/Gilindrada Masa en vacio (kg) N® Cilindros/Cilindrada
MMA (k) Potencia Fiscal CVF MMA (kg) Potencia Fiscal: CVF
MMA 1° E (kg) Polencia nscnpei on: Kwircy MMA 19 E (kg} Potencia inscnpci 6m Kwiev
MMA 2* E [kg) MMA 2* E (kg)
MMR (kg) . Velocidad maxima Kimv/h MMR (kg} Velocidad maxima Km/h
Remolque con frenos de servicio: Ovligatoriedad estructura proteccidn: Sl NG Remolque con frenos de servicie' Obligatoriedad estructura proteccidn: Sl NO

- Hidr. o neumdaticos : - Hidr. o neumahcos

- Mec. independientes - Mec. independientes

~ Mec. de inercia - Mec. de inercia
Remolgue sin frenos de servicio: Remolgue sin frenos de servicio: *
Obsetvaciones; ’ Observaciones:
El vehicule cuyas cardcteristicas se resefian cumple en esla fecha la El vehiculo cuyas caracter(sticas se resetan cumple en esla fecha la
reglamentacic’ n vigente reglamentacio' n vigente,
Por el Qrganisme Inspector, Por el Organismo Inspector, '
Fecha: Valedera por, I . Fecha. Valedera por.
Al traclor agricala reseriado te ha sido®monlada |a estructura de protecci 6n } Al tractor agricola resefiado le ha sido montada la'estructura de protecot 4n
marca..... ... P . . ..modelo. . Ll et e 1 e e CONMTASEN a marca .... ... e v e MOdRIE Ll L L e e e e .contrasen “a
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Remolques Agricolas -

REVERSO DE LA TARJIETA ITV DEL MODELO AR

(Original blanco para el usuano)

REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELO AR

{Primara copia rosa para los Servicios de Industria ds la provincia en la gue se malricula el remalque)

EMPRESA

N SERIE AR

MATRICULA

EMPRESA

N SERIE AR

MATRICULA

Numeta de idenbficact dn

Nimero de dentificaci dn

Cilasificacid n del vehiculo

N° GERTIFICADC

Clasificacids n del vehiculo

N® CERTIFICADO

Marca

Tipo

Vanante. =
Denaminaci an comercial

Masa en vacio (kg)

MMA (kg)

MIA 17 E (kg)

MMA 27 E (kg)

MMA 3° & (kg)

MMA punlo de enganche (kg)

Frene de servicio: Tipo,

Neumaticos,

Anchura maxima mimi.

Distancia punto enganche/eje 17
Distancia eje T%eje 2° mm.
Distanciz eje 2o 3° mim

i

Vias de cada eje mm.
Longitud total (cflanza) M.

mim.

Marca.

Tipo:

Variante:

Denorminaci 6n comercial,

Masa en vacio {(kg}

MMA (kg)

MMA 1° E (kq)

MMA 2% E (kg)

MMA 3° E {kag)

MMA punto de enganche {kg)

Freno de setvicio: Tipe

Neumaticos:

Vias de cada g2
Longilud total {c/lanza)

Dhstancia gje 2%e)s 3°

Anchura maxima mm.

Distancia punto engancheleje 1°
Distancia eje 1°eje 2° mm.

mm.

mm.

mrT.

mim.

Opservacionas

Ohservaciones:

reg/amentacid n vigente.

Por el C-)'rgan:smo Inspector,

Fecha: ' Valedera per:

El vehiculo wuyas caracter [ses S resefian cumple en esta fecha la

El vehitulo cuyas caracterfsbcas se resefian cumple en esta fecha la

reglamentacid i vigente.

Por el Organisma Inspector,

Fechar Valedera por:

FACSIMIL N° DE BASTIDOR

o£l
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REVERSQ DE LA TARJETA ITY DEL MODELO AR
{Segunda copia azul para [a Jefatura Provicnial de Trafico)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELQ AR
" {Tercera copia blanca para |a Direccid n General de Producdic n Agraria)

N° SERIE AR MATRICULA,
EMPRESA

N SERIE AR MATRICULA
EMPRESA '

Numara de identificaci 4n

Mumero de idenlificaci 6n

Clasificacid n del vehicuia N* CERTIFICADO

Clasificacio n del vehiculo N CERTIFICADQ

Marca: Freno de servicio: Tipoe:

Tipo: Neumdlicos:

Variante:

Dencminaci &n comercial: Anchura maxima mm .
Vias de cada eje mm.

Masa en vacio {kg) Longitud fotal {c/lanza) mm.

MMA (kg) Distancia punto enganchefeje 1* mm.

MMA 1* E (ko) Distancia eja 1%ge 2* mm.

MMA 2* E (kg) Distancia eje 2°/eje 3° mm.

MMA. 3% E (kg)
MMA” punto de enganche (kg)

Marca . Freno de servicio: Tipo:
Tipo; Neum aticos:
‘Variante.
Danominaci 6n comercial: Anchura maxima mm

Vias de cada eje mm,
Masa en vacia (k) Longitud total (eanza} mnm,
MMA, (kg) Distancia punto enganchefeje 1® mm.
MMA 1° E (kg) Distancia eje 1%eje 2° mm
MMA 27 E (ka) Distangia gje 2%eje 3° mm,

MMA 3° £ (kg)
MMA punto de enganche (kag)

06 ‘WNU 307 [9P CIAWIIANg

Observaciones:

Observaciones:

El vehlculo cuyas caracter(sticas se resefan cumple &n asta fecha la
reglamentacio n vigente.

Por el Crganismo Inspectar,

Fecha: Valedera por.

El vehicule cuyas caracteristicas se resefian cumple en esta fecha la
reglamentacio n vigente.

Por el Organisma Inspecior,

Fecha; Valedéra por,

8661 INOE G| S8|02INA
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REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELO AR

{Cuarta copia amarlla para los servicios de industria que realizan la inspecal 6n)

EMPRESA

N* SERIE AT

MATRICULA -

! Remalgues Africolas
REVERSO DE LA TARJETA ITY DEL MODELO BR
(Onginal blanco para ei usuatic)

Numero de dentificaci 6n

EMPRESA

N° SERIE BR

MATRICULA

Clasificacic n del vehrculo

N® CERTIFIGARO

Nimere de identificaci on

DESTING AGRICCLA

Marca:

Tipo:

Variante:

Denominagi én comercial
Masa en vaclo (kg)
MMA (kg)

MMA 1" E (kay

MMA 2° E (kg)
MMA 3° E (kq)

MMA punto de enganche (kg)

Frena de sepvicior Tipe'

Neum aficos:

Anchura maxima mm.
Vias de cada ejg mm

Distancia punto enganche/eje 1%
Dislancia eje 1%/eje 2" mm.

Longilud totat (clanza) mm.

mm.

Distancia efe 2%aje 3° mm.

Clasificacid n del vehiculo

N® CERTIFICADO

Obsenvaciones”

Marea:

Tipa:

Variante:

Dencminac &n comerdial:
Masa en vaclo {(kg)
MMA (kg)

MMA 1° E (ka)

MMA 2° E {kg)
MMA 2° E (kg)

MMA punlo de enganche (Kg)

Freno de servicio: Tipo:

Neum Aticos:

Anchura nidxima mm.
Vias de cada eje
Longitud total (cfianza)

Distancia eje 1%ee 2° mm.
Distancia efe 2%e 3°

Distancia punto engancheleje 1°

mm.
mm.
mm.

mi.

El vehicula cuyas caracleristicas se resefan cumple en esta fecha la

raglamentacia’n vigente.

Por el Organismo Inspector,

Fecha:

Valedera por:

Observaciones;

El vehiculo cuyas caracterislicas se resefian cumple en esta fecha la

reglamentacio’ n vigente.

Por el Organismo Inspecior,

Fecha:

Valedera por:

el

BGGL lUge G| 59|02UBNA
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REVERSQ DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BR i
(Primera copia rosa para los Sarvicios da Indusina de la provincia en la gue se matricula el remaolque)

REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO ER

{Segunda copia azul para la Jefatura Provicnial de Tréafico)

EMPRESA

N® SERIE BR

MATRICULA

EMPRESA

N° SERIE BR

MATRIGULA

MNumero de idenilicac dn

Ndamero de identificac &n

Clasificacio n def vehfcule

N° CERTIFICADQ

Clasificacid n del vehiculo

N* CERTIFICADO

Marca:

Tipa:

Vanante:

Denominac &n caomercial;

Masa en vacio (ka)

MMA, (kg)

MMA 19 E {(kg;

MMA 2° E (kg)

MMA 3% E {ko)

MMA punto de enganche (kg;

Freno de servicia Tipa

Neum aficos:

Anchura maxima mm,

Vias de cada eje mm,
Longitud total (cflanza) mm
Distancia punta enganchefae 1° mm
Distancia eje 1%eje 2° mm.

Distancia. eje 2%eje 3° mm.

Marca:

Tipa:

Variante:

Denominaci 6n comercial:
Masa en vacio (kg)
MMA, (ka)

MMA 1° E (kg}

MMA 2° E (kg)
MMA 2° E (kg)

MMA punta de enganche {kg)

Freno de servicio: Tipo:

Neumahcos:

Anchura maxima mim
Vffas de cada &fe
Longitud fatal {eflanza)

Distancia eje 1%ge 2° mm
Disfancia eje 2%gje 3°

Distancia punto enganche/eje 1°

M.

mm,
mim.

mm.

Observaciones:

Observaciones:

El vehlculo cuyas caracler (sticas se resefian cumple la reglamentacio'n

vigente M

Por el Organlsmo Inspeclor,

Fecha: Valedera por

El vehicuto cuyas caracler(sticas se resefian cumple en esta feqha el
vigente Codigo de la Circulacid n y reglamentaci 6n pertinente

Por el Organismo fnspectar,

Fecha: Valedera por:

06 'wnu 309 [9p caawsidng
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REVERSO DE LA TARJETA ITV DEL MODELO BR

{Tercera copia blanca para la Direccidn General de Produccid n Agraria)

REVERSO DE LA TARJETA [TV DEL MODELG BR

{Cuarta copia amanlla para el fabricante o el representante legal)

N* SERIE BR MATRICULA N° SERIE BR MATRICULA

EMPRESA EMPRESA
Numero da identficaci dn Numere de identificaci on
Clasificacid n del vehiculo N® CERTIFICADO Clasificacio' n del vehiculo N° CERTIFICADO
Marca: Freno de servicie: Tipo, Marca: Freno de servicio Tipo
Tipo. Neurnaticos: Tipo* Neum &ticos:
Vanante Variante:
Denominaci én comercial; Anchura maxima mm. Denominaci 6n comercial: Anchura maxima mm.

Vias de cada eje mm. Vias de cada eje mm.
Masa en vacfo (kg} Longitud fotal (c/lanza) mm Masa en vacio (kg} Longitud lotal (clanza) mm.
MMA, (ko) Distancia punto enganchefeje 1° mm. MMA (kg} Distancia punto enganche/eje 1° mm.
MMA 1" E {ka} Distancia eje 17gje 2*  mm. MMA 1° E (kg) Distancia eje 1%ije 2*  mm,
MMA 2° E (kg} Distancia eje 2%eje 3° mm MMA 2* E (kg) Distancia eje 2%¢je 3* mm,
MMA 3° E (kg) MMA 2° £ (kg) .
MMA punto de enganche (kg) MMA punto de enganche (kg)

Ohservaciones;

Observaciones:

El vehicuio cuyas caracter fsticas se resefan cumple en esta fecha la
reglamentacio’ n vigente,

‘Par el Organismo Inspactor,

Fecha: Valedera por:

El vehiculo cuyas caracterisficas se resefian cumple Ja reglamentacio n

vigente,

Por &l Organismo Inspector,

‘Fechar Valedera por

FACSIMIL N* DE BASTIDOR

121
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